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Bosch - technologia blizej nas

Od ponad 130 lat marka Bosch jest synonimem pionierskich

technologii, takze w branzy grzewczej. Od kondensacji gazu lub oleju

po wentylacje, systemy solarne, klimatyzatory, podgrzewacze wody, pompy
ciepta, zarzadzanie energia i produkty inteligentnego domu,

Bosch oferuje wszystko z jednego Zrdédta.

Zanim wzejdzie stonce i wstanie nowy dzien. Zanim dom zacznie tetnic
zyciem. Wszystko zalezy od powietrza. Po prostu, niezawodnie.
Wszystko zaczyna sie od Bosch.

Wiecej informacji:
www.bosch-klimatyzacja.pl




48 miliondéw ton CO, rocznie.
Okoto dwie trzecie tego moze
by¢ osiggniete.

Einfach. Nachhaltig.

Mit Heizungen von Bosch

Po modernizacji systemu
grzewczego mozna zaoszczedzié
do 3,4 tony CO, rocznie.

CO, neutral

Bosch jest neutralny pod wzgledem emisji CO,

od 2020 roku!

Ponad 400 lokalizacji Bosch na catym swiecie nie
pozostawia juz sladu CO,. W 2020 roku Bosch sprawit,

Ze emisje w bezposredniej strefie wptywdw catej firmy staty

sie neutralne dla klimatu. To sprawia, ze Bosch

jest pierwsza firma przemystowa na $wiecie, ktora
dziata w sposob neutralny dla klimatu. Firma moze tak

o sobie powiedzie¢, gdy wszystkie mozliwosci redukcji
emisji gazow cieplarnianych zostaty wyczerpane -

a pozostate, nieuniknione emisje CO, sg kompensowane
przez projekty redukcji CO,.

www.bosch.pl/internet-rzeczy/neutralnosc-klimatyczna
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Jak zapewnic zdrowy klimat w domu?
To proste!

"
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Jesli chcesz utrzymac przyjemny chtod w mieszkaniu bgdz w domu, urzadzenia
klimatyzacyjne Bosch sg idealne dla Ciebie. Dzieki nim bez wysitku zapewnisz sobie
przyjemne i zdrowe warunki zycia w kazdej chwili. Odkryj technologie na cate zycie.
Twoj dom stanie sie oazg dobrego samopoczucia za nacisnieciem jednego przycisku.

Zapewnij zdrowie swojej rodzinie

Klimatyzatory z funkcja split od Bosch maja funkcje
ogrzewania jak i chtodzenia. Dlatego sg dobrym
rozwigzaniem nie tylko na upalne dni z temperaturami
zewnetrznymi do 50°C, ale moga takze ogrzac
powietrze w domu, kiedy na zewnatrz pogoda staje
sie chtodniejsza. Mozna rowniez uzy¢ odpowiednich
filtréw, aby poprawic jako$¢ powietrza i usunacé
mikroby lub inne niepozadane substancje znajdujgce
sie w powietrzu.

Dopasowanie do potrzeb kazdego domownika
Obstuga jest tatwa i intuicyjna. To oznacza, ze nie
potrzebujesz specjalnych nudnych instrukcji,

by dostosowac urzadzenie do swoich potrzeb.

Menu zapewnia rowniez wiele funkcji automatycznych,




ktore mozna wybrac za dotknieciem jednego przycisku.
W skrocie: klimatyzatory Bosch to najnowoczesniejsze
rozwigzania technologiczne, ktore dodatkowo sg bardzo
tatwe w obstudze.

Oszczednos$é dla Twojego budzetu

Urzadzenia Bosch sg niezwykle wydajne. Umozliwia
to innowacyjna technologia inwerterowa. Urzadzenie
natychmiast dostosowuje swojg prace do biezacego
zapotrzebowania, robigc to automatycznie. Oznacza
to, ze klimatyzatory Bosch zawsze pracujg przy
minimalnym zuzyciu energii — nie pojawia sie wiec
niepotrzebna jej strata. Niskie zuzycie energii w trybie
czuwania i funkcje oszczedzania energii dodatkowo
poprawiaja ten bilans.
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Skuteczne rozwigzania i spokdj na lata

Bosch réwna sie wysoka jakos¢. Oczywiscie serie
Bosch Climate i Bosch Climate Class rowniez
spetniajg ten warunek. Urzadzenia dziatajg wyjatkowo
cicho. W koncu Twoja klimatyzacja nie powinna
przeszkadzac ani Tobie, ani sgsiadom. Kompaktowa
budowa jest kolejng korzystng cecha: jednostki
zajmuja bardzo mato miejsca w domu. To sprawia,

ze duzo tatwiej jest znalez¢ dla nich odpowiednie
miejsce.

Zintegrowany system

Jesli chcesz, mozesz tatwo dodac do systemu
klimatyzacji Bosch inne systemy ogrzewania,
podtaczyc¢ urzadzenia podgrzewajace wode

czy wentylacje marki Bosch.



Kompendium wiedzy
uzytkownika

Wibierz pewna marke
| skuteczne rozwigzania
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Dzieki klimatyzacji nawet w czasie najwiekszych letnich upatéw w Twoim domu bedzie panowa¢ przyjemny

i chtodny klimat. Wiele oséb nie wyobraza sobie juz zycia bez tego komfortowego dodatku, a zapotrzebowanie
na urzadzenia klimatyzacyjne stale rosnie. Aby jednak zapewni¢ optymalne dziatanie, system musi by¢ dopasowany
do Twojego lokalu.

Czym kierowac sie wybierajac
klimatyzator?

Wybdr klimatyzatora jest uzalezniony od kilku czynnikéw. Po pierwsze, czy chcemy klimatyzowac¢ tylko jedno
pomieszczenie, czy kilka pomieszczern w domu. Nastepnie nalezy rozwazy¢ wielko$¢ pomieszczen, ktére majg by¢
obstugiwane, aby oceni¢ wymagang moc, a takze lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

Czynniki takie jak bezposrednie nastonecznienie przez wiele godzin w ciggu dnia, czy Srednia temperatura

na danym obszarze dadzg nam wskazowki, jaki rodzaj klimatyzatora kupic.

Poprawa jakosci powietrza

W zaleznosci od rodzaju filtra wbudowanego w urzadzenie klimatyzacyjne, powietrze bedzie oczyszczane na
rézne sposoby, ale juz sama instalacja klimatyzatora gwarantuje statg wymiane powietrza i mniejszg ilo$¢
czastek zawieszonych w powietrzu, a tym samym mniejsze ryzyko przenoszenia chordb zakaznych. W ten sposdéb
urzadzenia klimatyzacyjne przyczyniaja sie do tworzenia zdrowszego klimatu w domu, nie tylko dlatego,

ze zapewniajg optymalng temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniu, ale réwniez dlatego, ze umozliwiaja
wymiane i filtrowanie powietrza w pomieszczeniach, redukujgc mikroczasteczki i utatwiajac higiene drog
oddechowych.

W tym aspekcie urzadzenia klimatyzacyjne przynosza dodatkowe korzysci osobom cierpigcym na alergie,
poniewaz powietrze, ktérym oddychajg jest czystsze. Dzieki najnowszym osiaggnieciom technologicznym, filtracja
powietrza staje sie coraz bardziej efektywna.
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Instalacja

Montaz urzadzenia klimatyzacyjnego jest procesem skomplikowanym i moze by¢ przeprowadzony wytgcznie przez
odpowiednio przeszkolonych i upowaznionych profesjonalistow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wymaga
to specjalistycznych umiejetnosci, a takze stosowania gazéw w zamknietych obiegach pod wysokim ci$nieniem,
dlatego tylko technik z odpowiednimi uprawnieniami lub certyfikatami moze obstugiwaé¢ urzadzenia z gazami
chtodniczymi.

Z reguty montaz klimatyzatora trwa nie wiecej niz jeden dzien, dzieki czemu w krotkim czasie mozna cieszy¢ sie
nowym sprzetem. W Bosch oferujemy najlepszych fachowcoéw, ktdrzy zainstalujg klimatyzator, ktéry bedzie objety
gwarancja, a takze udzielg wszelkich informacji na temat tego, w jakim miejscu najlepiej go zamontowac.

/uzycie energii

Zuzycie energii przez klimatyzator zalezy od jego mocy. Jesli nasze potrzeby sg duze i potrzebujemy systemu

z wieloma jednostkami, zuzycie bedzie odpowiednio wieksze. Obecne urzgdzenia sg bardzo energooszczedne,
z klasyfikacjami energetycznymi do A+++, wiec jesli masz stary sprzet klimatyzacyjny, zawsze lepiej bedzie

go wymieni¢ na bardziej nowoczesny i energooszczedny. Inwestycja w nowy sprzet zwraca sie dos¢ szybko,
nie moéwiac juz o mniejszym wptywie na srodowisko, jaki wywiera.

Klimatyzatory Bosch majg moce od 2 kW do 16 kW, wiec obliczenie zuzycia jest do$¢ proste. Wystarczy pomnozy¢
moc naszego urzadzenia przez $rednig liczbe godzin, w ktérych korzystamy z niego w ciggu dnia, a w rezultacie
pomnozyc jg przez cene za kilowatogodzine. Pamietaj, ze funkcjg klimatyzatora jest obnizanie temperatury,

wiec wybor odpowiedniej temperatury jest odpowiednim sposobem na niezwiekszanie zuzycia. Utrzymywanie
zakresu temperatur od 24 do 26° jest uwazane za najbardziej wydajna opcje i taka, ktéra zapewnia najwyzszy
poziom komfortu powietrza w pomieszczeniach. Im wieksza réznica miedzy wnetrzem klimatyzowanego.

Im wieksza réznica miedzy wnetrzem klimatyzowanego pomieszczenia a temperaturg zewnetrzng, tym wieksze
zuzycie.
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Jaki klimatyzator pasuje do mojego
domu?

Klimatyzatory do domu lub mieszkania majg rézne typy, ktére mozna dalej podzieli¢ na wersje mobilne
i stacjonarne:

Jednostki Single Split: Komponenty urzadzenia sa podzielone na jednostki wewnetrzng i zewnetrzna.
Szczegodlnie hatasliwe procesy zachodza w jednostce zewnetrznej, co zmniejsza poziom hatasu klimatyzatora
w domu. Ponadto jednostki Split dziatajg wydajniej niz monobloki, ale kosztujg wiecej i sg trudniejsze do
zainstalowania.

Jednostki Multi Split: jedna jednostka zewnetrzna moze by¢ podtaczona do kilku jednostek wewnetrznych.
W zwiagzku z tym system pozwala na indywidualne chtodzenie wielu pomieszczen za pomoca tego samego
uktadu.

Oproécz doboru odpowiedniego rozwigzania klimatyzacyjnego do pomieszczen, nalezy rowniez zwréci¢ uwage

na moc. Powinna ona by¢ odpowiednio wysoka w zaleznosci od chtodzonego pomieszczenia, jednoczesnie nie
powinna by¢ znacznie wyzsza. Jesli urzadzenie bedzie miato zbyt niskg moc, dom moze nie by¢ odpowiednio
chtodzony lub proces ten bedzie bardzo powolny; jesli moc bedzie zbyt wysoka, urzadzenie bedzie zuzywato tylko
niepotrzebng ilos¢ energii elektrycznej.

Jesli nie mieszkasz w domu jednorodzinnym, na montaz klimatyzacji potrzebne jest uzyskanie zgody
administratora budynku. Jezeli chcesz zainstalowac klimatyzator w wynajmowanym mieszkaniu, potrzebujesz
zgody wtasciciela.

Chcesz wiedzieC wiecej?

Sprawdz petne kompendium wiedzy Bosch na naszej stronie www




Komfort i efektywnosc
W zasiegu reki
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Sterowanie zdalne Wi-Fi
tatwa w obstudze aplikacja Bosch HomeCom Easy
do sterowania zdalnego gtéwnymi funkcjami urzadzenia

(wymagany dodatkowy modut bramy sieciowej
IP Gateway).

’ L;--L"
Intelligent Eye

Czujnik ruchu wykrywa obecnos$¢ oséb w pomieszczeniu
i kieruje strumien powietrza w sposéb idealny dla kazdego.

Czujnik obecnosci

Kiedy wyjdziesz z pomieszczenia po 30 minutach urzadzenie
automatycznie zmniejszy czestotliwos¢ pracy, jednoczesnie
redukujac zuzycie energii.

Funkcja Follow Me

Podczas korzystania z funkcji Follow me, jednostka
utrzymuje temperature odpowiednio do strefy, w ktorej
znajduje sie pilot, a nie do miejsca, w ktédrym znajduje
sie klimatyzator.

Jonizator
Jonizator uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony,
ktore zwalczaja drobnoustroje.

Jonizator Plasmacluster

Technologia Plasmacluster wykorzystuje dziatanie jonéw
dodatnich i ujemnych do wysoce efektywnego usuwania
z powietrza niepozadanych substancji (np. bakterii,
wirusow, nieprzyjemnych zapachow).



12 | Urzadzenia klimatyzacyjne

Funkcja samoczyszczenia (i-Clean)
Technologia i-Clean automatycznie zamrazajac, a nastepnie
szybko rozmrazajac szron usuwa kurz, plesn i ttuszcz, ktore
: moga powodowac nieprzyjemne zapachy, jezeli przylegaja
do wymiennika ciepfta.

Funkcja samoczyszczenia

(Self Cleaning Mode)

Zapobiega tworzeniu sie plesni dzieki zastosowaniu
jonow Plasmacluster w jednostce wewnetrznej.

Filtr HD (wysokiej gestosci)

Dzieki mniejszej srednicy siatki filtrujgcej jest w stanie
oczyscic¢ powietrze z kurzy i pytow do 80%. W poréwnaniu
do tradycyjnych filtréw tego typu wydajnos¢ Filtra HD jest
wieksza o ponad 50%.

Filtr BIO

Filtr BIO zatrzymuje zawieszone drobne czasteczki kurzu

i neutralizuje bakterie, grzyby oraz zarazki. Enzym zawarty
w tym filtrze zabija bakterie rozpuszczajac ich $ciany komdrkowe.

Regulacja wilgotnosci

Ta funkcja pozwoli Ci utrzymac wilgotno$¢ w domu na
optymalnym poziomie zapewniajac przyjemny i zdrowy
klimat.
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Tryb osuszania
Usuwa z pomieszczenia wysokg wilgotnos¢, szczegdlnie
w parne dni.

]

NN
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Funkcja Gear

Funkcja Gear oferuje trzy opcje mocy roboczej: 50%,
75% i 100%. Mozesz wybrac nizszy poziom mocy,
aby oszczedzacd energie.

80

Anti-frost
W tym trybie urzadzenie utrzymuje temperature
w pomieszczeniu powyzej 8°C i zapobiega zamarzaniu.
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Funkcje klimatyzatoréw Bosch

NIEZAWODNOSC PRACY
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Powtoka antykorozyjna lamel
Specjalna powtoka antykorozyjna lamel
przedtuza bezawaryjna prace urzadzenia.

Wbudowana pompka skroplin
Dzieki wbudowanej pompce skropliny sg
wtasciwie odprowadzane z urzadzenia.

Kompatybilnos¢ z systemem
Mono i Multi

Te same jednostki wewnetrzne moga byc
wykorzystywane zaréwno do systemu
Mono jak i Multi.

Kompaktowe wymiary
Wymiary jednostek zewnetrznych sg
stosunkowo niewielkie.

Wind Avoid Me

Uniknij bezposredniego podmuchu powietrza
i ciesz sie przyjemnym klimatem dostosowujac
kierunek nawiewu za pomoca pilota.

Tryb szerokiego nawiewu powietrza
Dzieki dwom silnikom strumien powietrza moze
by¢ kierowany poziomo w dwdch kierunkach
jednoczesnie, zapewniajac w ten sposob jedno-
lity i przyjemny klimat w catym pomieszczeniu.

Tryb Multi Space

W trybie Multi Space urzadzenie szybko
schtadza lub ogrzewa wiele pomieszczen
do zadanej temperatury.
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Autorestart
Twoj system klimatyzacji nie zapomni zadnych
ustawien w przypadku awarii zasilania.

Pilot bezprzewodowy z tygo-
dniowym harmonogramem
Gtéwne funkcje mozna zmieni¢, modyfikujac
programy pilota. Mozesz zaprojektowac¢ swoje
najwygodniejsze ustawienia i usunac te,
ktorych nie potrzebujesz.

Nawiew 360

Rownomierne rozprowadzenie powietrza
w pomieszczeniu, dzieki dodatkowym
kanalikom powietrznym na rogach panela.

Zmienny wlot powietrza (tyt i dot)
Pozwala na elastyczne dopasowanie

do architektury wnetrza instalacji
doprowadzajacej powietrze do urzadzenia.

Funkcja Follow Me

Podczas korzystania z funkcji Follow me,
jednostka utrzymuje temperature odpowiednio
do strefy, w ktorej znajduje sie pilot, a nie do
miejsca, w ktdrym znajduje sie klimatyzator.

Wbudowany dry contact
Wbudowany styk bezpotencjatowy (on/off)
w jednostce wewnetrznej pozwala na wiele
mozliwosci zastosowania tego elementu.



Mozliwos¢ instalacji dtugiej
trasy miedzy jednostkami
Pozwala na elastyczne poprowadzenie
instalacji taczacej jednostki zewnetrzna
i wewnetrzna.

Tryb cichy jednostki zewnetrznej
Ustawienie tego trybu pozwala zmniejszy¢
hatas wydawany przez jednostke zewnetrzng
nawet o 4 dB.

OSZCZEDNOSC ENERGII

Tryb eco

Wtaczenie tej funkcji uruchomi ekonomiczny
tryb klimatyzatora na 8 godzin. Skutkuje

to redukcja zuzycia energii nawet do 20%

w poréwnaniu z praca w trybie
konwencjonalnym.

Timer

Timer godzinowy, ktéry mozna bardzo
tatwo ustawié. Klimatyzator wytaczy sie
automatycznie po ustawionym czasie.
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Efekt Coandy

Witasciwosci efektu Coandy stuzg do
kierowania strumieniem chtodnego
powietrza na sufit, a cieptego wzdtuz
podtogi w kontrolowany sposdb. Zapobiega
to nieprzyjemnym przeciggom.

Tryb czuwania 1W

Inteligentna technologia on/off umozliwia
urzadzeniu automatyczne przechodzenie

w tryb oszczedzania energii w trybie czuwania,
zmniejszajac zuzycie energii z normalnych

5 W do 1 W na godzine, co stanowi 80%-90%
oszczednosci.

Dowiedz sie wiecej o funkcjach
klimatyzatorow Bosch.

Przejdz na nasza strone www.bosch-klimatyzacja.pl
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Aplikacja [5]

Bosch Climate Select —

Bosch Climate Select to aplikacja do wizualizacji klimatyzatorow Bosch
w Twoim domu. Jedyne czego potrzebujesz to urzadzenie mobilne

z kamera. Dzieki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistosci bedziesz
w stanie dobrac klimatyzator, ktory idealnie pasuje do Twoich wnetrz.
Design i przyjemny klimat w zasiegu reki.

g wiet

Klimatyzatory

Zobacz i porownaj

Wybierz i sprawdz

@ Ustal szczegoty

i zapytaj o oferte

#  Pobierz w POBIERZ Z
@& App Store *® Google Play

EECHE  ESRReEE
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Aplikacja A
Bosch HomeCom Easy

Bosch HomeCom Easy to inteligentna obstuga z dowolnego miejsca.
Za pomocy aplikacji mozesz w dowolnym miejscu i czasie sterowac
ogrzewaniem, cieptg woda i klimatyzacjg w Twoim domu.

o84z @

= Moéjdom

Po prostu - potacz

Po prostu - oszczedzaj energie

Po prostu - badz online

Po prostu - badz bezpieczny

Pobie

’ rzw POBIERZ Z
@& App Store }’ Google Play




18 | Urzadzenia klimatyzacyjne

Klimatyzatory pokojowe
Climate 3000i
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Urzadzenia Climate 3000i cechuje wyjatkowy, ekskluzywny design, oraz wysoka jako$¢ wykonania. Peten zakres
funkcjonalnosci pozwala na dopasowanie klimatu do potrzeb kazdego domownika. Nowa mozliwos$¢ sterowania
poprzez aplikacje HomeCom Easy zapewni petng kontrole nad klimatem w Twoim domu.

@0
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Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» filtr HD (wysokiej gestosci)
» filtr katalityczny

» funkcja samooczyszczania
(iClean)

Niezawodnos¢ pracy:

wykrywanie wycieku czynnika chtodniczego
autodiagnoza pracy

praca w niskich temperaturach do -15°C

powtoka antykorozyjna lamel jednostki zewnetrznej
kompensacja temperatury

bezstopniowa regulacja predkosci wentylatora
autorestart

odmrazanie

oczyszczanie jednostki zewnetrznej z kurzu

VVYyVVyVYVYyYVYYVYY

Komfort i efektywnosé:

VVVVVVYVYYVYY

v

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)

tryb snu

smart Pilot

kompatybilno$¢ z systemem mono i multi

funkcja Turbo

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
zapamietywanie pozycji zaluzji i nawiewu

tryb pracy cichej (Silent Mode)

inteligentne zabezpieczenie przed zimnym
powietrzem

tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
(Wind Avoid me)

sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)

Oszczednos¢ energii:

>

vvywvyy

tryb czuwania 1 W

timer (24 h)

utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
tryb ECO

Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)




Dane techniczne - Climate 3000i

Grzanie o »

) -
AoD : E—
Chtodzenie =
AT 5D —

o -

Nazwa kompletu CL3000i-Set 26 WE CL3000i-Set 35 WE
Nr katalogowy 7733701735 7733701736
Jednostka wewnetrzna CL3000iU W 26 E CL3000iU W 35 E CL3000iU W 53 E CL3000iU W 70 E
Nr katalogowy 7733701564 7733701566 7733701568 7733701570
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®

CL3000i-Set 53 WE
7733701737

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORNMANCE

eurovent-certification.com

CL3000i-Set 70 WE
7733701738

Jednostka zewnetrzna CL3000i 26 E CL3000i 35 E CL3000i 53 E CL3000i 70 E
Nr katalogowy 7733701565 7733701567 7733701569 7733701571

220-240/~50/1

Zasilanie V/Hz/Faza
Maksymalny pobdr mocy w
Maksymalny prad pracy A
Wydajnos¢ Nominalna kW
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) W
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A
Chtodzenie
SEER W/W
Klasa energetyczna ErP =
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok
Wydajnosé Nominalna kW
Pobdér mocy Nominalny (min.-maks.) W
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A
Grzanie
SCOP W/W
Klasa energetyczna ErP -
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok
Wymiary szer. x gt. x wys mm
Opakowanie szer. x gt. X wys mm
Masa netto/brutto kg
Jednostka Przeptyw (maks./$r./min.) m3/h
wewnetrzna powietrza
Poziom cisnienia  (maks./$r./min./cichy) dB(A)
akustycznego
Poziom mocy Wysoki dB(A)
akustycznej
Wymiary szer. x gt. X wys mm
Masa netto/brutto kg
Typ -
Sprezarka
Jednostka Prad roboczy (nominalny) A
zewnetrzna
Przeptyw powietrza m3/h
Poziom cisnienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Typ -
Potencjat ocieplenia GWP
Czynnik chtod-
niczy Fabryczna ilo$¢ kg
Dodatkowa ilos¢ g/m
(pow. 5 m)
Ciecz / Gaz mm(inch)
Maks. dtugosc m
Przytacza rur instalacji
Instalacja Maks. réznica m
poziomow
Zasilanie Jend. zewnetrzna mm?
(do jedn. zewn.)
Jedn. wewn. mm?
(z komunikacja)
Zabezpieczenie A
Typ sterownika -
Optymalny zakres Clitizekanis ©
pracy Grzanie T

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach:

10

2,6

733 (80~1100)

3,18 (0,35~4,78)

7.4

132
2,9

771 (70~990)

2150
10
3,5
1096 (120~1650)
4,76 (0,5~7,2)

7,0

182
3,8

1027 (110~1480)

3,35 (0,32~4,32) 4,46 (0,5~6,4)
4,1 42
692 833
729x200x292 802x200x295
790x270x370 875x285x375
8,0/10,5 8,7/11,5
520/460/330 530/400/350
37/32/22/20 37/32/22/21
54 56
720x270x495
23,5/25,4 23,7/25,5

5,65
1850 1850
5515 55
62 63
0,60 0,65

12
6,35/09,52 (1/4“/3/8)

25 25
10 10
16 16

2500
13
5,3
1550 (420~2050)
6,7 (1,8~9)
7,0

At+
265
5,6
1750 (300~2000)
7,6 (1,3~8,7)
4,0

A+
1470
971x228x321
1045x305x405
11,2/14,6

800/600/500

41/37/31/20

56

805x330x554
33,5/36,1
Rotacyjna

7,50

2100

57

©6,35/012,7 (1/4%/1/2%)

30

20

3x2,5

5x1,5

16

Standardowy bezprzewodowy

-15~50

-15~24

3700

19

7,0

2402 (560-3200)
10,5 (2,4~13,9)

6,4

383

7,3

2130 (780-3100)
9,3 (3,4-13,5)

4,0

1715
1082x234x337
1155x315x415
13,6/17,3

1090/770/610

46/37/34,5/21

62

890x342x673

43,9/46,9

9,45

3500
60

67

1,45

24

®9,52/115,9 (3/8“/5/8")

50

25

20

chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB);
temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Dtugos¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m. Réznica wysokosci miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.

Wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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Klimatyzatory pokojowe
Climate 5000i
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Klimatyzatory Climate 5000i majg wszystkie cechy urzadzen Climate 3000i. Dodatkowe funkcje w postaci jonizatora
oraz filtra BIO pozwolg oczys$ci¢ powietrze i zapewniag zdrowie Twojej rodzinie. Automatyczna zmiana kierunku
nawiewu zarowno w pionie jak i w poziomie umozliwi rwnomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
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Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» filtr HD (wysokiej gestosci)
» filtr katalityczny

» funkcja samooczyszczania (iClean)
» filtr BIO

» jonizator

Niezawodnos¢ pracy:

wykrywanie wycieku czynnika chtodniczego
autodiagnoza pracy

praca w niskich temperaturach do -15°C

powtoka antykorozyjna lamel jednostki zewnetrznej
kompensacja temperatury

bezstopniowa regulacja predkosci wentylatora
autorestart

odmrazanie

oczyszczanie jednostki zewnetrznej z kurzu

vVVvVvVvVvyVvVYVYyYVYYVYY

Komfort i efektywnosé:

vvvyVvyyVwvyy

vwVvyy

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)
tryb snu

smart Pilot

kompatybilno$¢ z systemem mono i multi
funkcja Turbo

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
i poziomie (3D)

zapamietywanie pozycji zaluzji i nawiewu
tryb pracy cichej (Silent Mode)

inteligentne zabezpieczenie przed zimnym
powietrzem

tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
(Wind Avoid me)

sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)

Oszczednos$¢ energii:

>

vvyywvyy

tryb czuwania 1 W

timer (24 h)

utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
tryb ECO

Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)




Dane techniczne - Climate 5000i

Nazwa kompletu
Nr katalogowy

Grzanie © soson
(2
| 24
A**5D f ==
Chtodzenie
A5 D -—

CL5000i-Set 26 WE

7733701739
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EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

eurovent-certification.com

CL5000i-Set 35 WE
7733701740

Jednostka wewnetrzna CL5000iU W 26 E CL5000iU W 35 E
Nr katalogowy 7733701572 7733701574

Jednostka zewnetrzna CL5000i 26 E CL5000i 35 E
Nr katalogowy 7733701573 7733701575

220-240/~50/1

Zasilanie
Maksymalny pobér mocy
Maksymalny prad pracy
Wydajnos¢ Nominalna
Pobdr mocy Nominalny (min.-maks.)
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.)
Chtodzenie
SEER
Klasa energetyczna ErP
Roczne zuzycie energii elektrycznej
Wydajnosé Nominalna
Pobdér mocy Nominalny (min.-maks.)
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.)
Grzanie
SCOP
Klasa energetyczna ErP
Roczne zuzycie energii elektrycznej
Wymiary szer. x gt. x wys
Opakowanie szer. x gt. x wys
Masa netto/brutto
Jednostka Przeptyw powietrza (maks./$ér./min.)
wewnetrzna
Poziom cisnienia a . .
Sl (maks./sr./min./Si)
Poziom mocy .
akustycznej Wiyseld
Wymiary szer. x gt. x wys
Masa netto/brutto
Typ
Sprezarka
Jednostka n
zewnetrzna Prad roboczy (nominalny)
Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Typ
Potencjat ocieplenia
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilos¢
Dodatkowa ilo$¢
(pow. 5 m)
Ciecz / Gaz
Maks. dtugosc¢
Przytacza rur instalacji
Instalacja Maks. réznica
poziomdw
Jend. zewnetrzna
Zasilanie Jedn. wewn.
(do jedn. zewn.) (z komunikacja)

Zabezpieczenie
Typ sterownika
Chtodzenie

Optymalny zakres pracy
Grzanie

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach:

V/Hz/Faza

w

A

kw 2,6

W 659 (80~1100)
A 2,86 (0,35~4,78)
W/W 8,5

kWh/rok 107

kw 20

W 674 (70~990)

A 2,93 (0,32~4,32)
W/W 4,2

kWh/rok 867

mm 802x200x295
mm 875x285x375
kg 8,7/11,5
m3/h 510/360/300

dB(A) 37/32/22/21

dB(A) 56

mé/h 2150
dB(A) 56
dB(A) 60

GWP
kg
g/m

mm(inch)

o]

2150
10
3,5
1004 (120~1650)
4,36 (0,5~7,2)
8,5
At+++
136
3,8
969 (110~1480)
4,21 (0,5~6,4)
4,3
A+
847
802x200x295
875x285x375
8,7/11,3
520/370/310

38/33/22/21

60

765x303x555
26,2/28,8
Rotacyjna
5%
2200
55
64
R32
675
0,62
12

©6,35/09,52 (1/4“/3/8%)

25

10
3x2,5
5x1,5

16
Standardowy bezprzewodowy
-15~-50
-15~24

chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB);
temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Dtugosc instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m. Réznica wysokosci miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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Klimatyzatory pokojowe

Climate 6000i
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Najnowszy klimatyzator z serii Climate oferuje inteligentne rozwigzania, ktére zapewnig komfort i efektywnosc¢ bez
wysitku. Podczas nieobecnosci uzytkownika urzadzenie automatycznie obnizy czestotliwos$¢ pracy, aby oszczedzac
energie. Dzieki specjalnemu czujnikowi pozwala na dostosowanie wilgotnosci w pomieszczeniu od 35 do 85%.
Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem BIO gwarantujg polepszenie jakosci powietrza.
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Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» filtr HD (wysokiej gestosci)

» filtr katalityczny

» funkcja samooczyszczania (iClean)
» filtr BIO

» jonizator

» regulacja wilgotnosci

Niezawodnos¢ pracy:

wykrywanie wycieku czynnika chtodniczego
autodiagnoza pracy

praca w niskich temperaturach do -15°C

powtoka antykorozyjna lamel jednostki zewnetrznej
kompensacja temperatury

bezstopniowa regulacja predkosci wentylatora
autorestart

odmrazanie

oczyszczanie jednostki zewnetrznej z kurzu

vVVvVvVvVvyVvVYVYyYVYYVYY

Komfort i efektywnos¢:

>

vvyvyy

vwvyy

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)
tryb snu

smart Pilot

funkcja Turbo

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
i poziomie (3D)

zapamietywanie pozycji zaluzji i nawiewu
tryb pracy cichej (Silent Mode)

inteligentne zabezpieczenie przed zimnym
powietrzem

tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
(Wind Avoid me)

sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)
czujnik obecnosci (Human sensor)

Oszczednos$¢ energii:

>

vvyywvyy

tryb czuwania 1 W

timer (24 h)

utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
tryb ECO

Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)
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Dane techniczne - Climate 6000i
EUROVENT

Grzanie P s P%EEDTRM:AINECE
A"*5D { : .-

Chtodzenie e

A 5D - el J¥. —_

Nazwa kompletu CL6001i-Set 26 E CL6001i-Set 35 E CL6001i-Set 53 E CL6001i-Set 70 E
Nr katalogowy 7733701843 7733701844 7733701845 7733701846
Jednostka wewnetrzna CL6001iU W 26 E CL6001iU W 35 E CL6001iU W 53 E CL6001iU W 70 E
Nr katalogowy 7733701806 7733701808 7733701810 7733701812

Jednostka zewnetrzna CL6001i 26 E CL6001i 35 E CL6001i 53 E CL6001i 70 E
Nr katalogowy 7733701807 7733701809 7733701811 7733701813

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1
Maksymalny pobdér mocy W 2300 2800 3700
Maksymalny prad pracy A 11 13 19
Wydajnosé¢ Nominalna kw 2,6 5 5,3 7,0
Pobdér mocy Nominalny (min.-maks.) W 570 (130-1200) 880 (130-1250) 1290 (160-1787) 1760 (420-3200)
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A 2,66 (0,6~5,35) 3,9 (0,6~5,55) 5,73 (0,72~7,90) 7,7 (1,8~13,9)
Chtodzenie
SEER W/W 8,6 8,5 8,5 8,5
Klasa energetyczna ErP = At+++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 106 144 220 288
Wydajnosé Nominalna kw 3,0 3,9 5,6 7,3
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) W 660 (120-1400) 990 (120-1450) 1510 (230-1695) 1975 (300-3100)
) Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A 3,05 (0,6~6,2) 4,4 (0,6~6,4) 6,52 (1,1~7,50) 8,6 (1,3-13,5)
Greanie SCOP W/W 4,6 4,6 4,3 4,2
Klasa energetyczna ErP = A++ A+
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 731 730 1400 1666
Wymiary szer. x gt. X wys mm 795x225%x295 965x239x319 1140x370x275
Opakowanie szer. x gt. X wys mm 870x370x305 1045x400x325 1230x455x355
Masa netto/brutto kg 10,2/13,0 10,2/13,0 12,3/16,4 20,0/25,3
Jwee?/rv]:esttrzana Przeptyw powietrza (maks./$r./min.) m3/h 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379
:ﬁj;‘:}';;;’;‘:"'a (maks./4r./min./cichy) dB(A) 37/32/21,5/20,5 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21
:ﬁj;‘;)’[‘;z'::fy Wysoki dB(A) 58 59 59 65
Wymiary szer. x gt. X wys mm 805x330x554 890x342x673
Masa netto/brutto kg 28,4/31,0 38,8/41,9 45,6/48,8
) Typ = Rotacyjna
i:i::i:t:a sprezaria Prad roboczy (nominalny) A 5,30 7,15 9,30
Przeptyw powietrza m/h 2200 3500
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 57 57,5 56 58,5
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65 65 68
Typ - R32
Potencjat ocieplenia GWP 675
Camulk clitiodliiezy Fabryczna ilosé ke 0,69 0,69 1,10 1,50
Dodatkowa ilo$¢ Dla @ 6,35 mm (1/47): 12
(pow. 5 m) g/m Dla @ 9,53 mm (3/8”): 24
Ciecz / Gaz mm(inch) ©6,35/09,52 (1/4%/3/8°) A o i
Przytacza rur m ::(;.a:jiiugoéé m 25 25 30 50
Instalacja y;kiz'nzgz‘;\""ica . 10 10 2 25
Jend. zewnetrzna mm? 3x1,5 3x2,5
S A
Zabezpieczenie A 16 16 16 25
Typ sterownika = Standardowy bezprzewodowy
Chtodzenie C -15~50
Optymalny zakres pracy
Grzanie C -15-24

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach:

chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB);
temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Dtugos¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m. Réznica wysokosci miedzy jednostka zewnetrzna i wewnetrzng 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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Klimatyzatory pokojowe
Climate Class 8000i

@EE®
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To klimatyzator, ktéry wie czego potrzebujesz. Inteligentne funkcje oraz pilot smart pozwolg stworzy¢ komfortowy
klimat przez caty rok. Ciesz sie zdrowym powietrzem kazdego dnia dzieki technologii jonizacji Plasmacluster.

Jednostka wewnetrzna dostepna jest w czterech wariantach kolorystycznych: biaty, titanium, srebrny oraz czerwony.
Najwyzszy poziom komfortu dopasowany teraz do Twojego wnetrza.
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Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» tatwy w czyszczeniu filtr powietrza
» funkcja samooczyszczania (Self Cleaning Mode)

» jonizator Plasmacluster neutralizujacy bakterie,
wirusy i zapachy

» tryb osuszania (Dry Mode)

Niezawodnos¢ pracy:

» praca w szerokim zakresie temperatur
» autorestart
» tryb pracy automatycznej

Oszczednos¢ energii:

» tryb czuwania 1 W

» timer on/off oraz (1-2-3-5h)

» utrzymywanie temperatury na poziomie 10°C
» tryb ECO

Komfort i efektywnosé:

>

vy

vVvVvyVvyyvwyy

najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej A+++
zarowno w trybie grzania jak i chtodzenia

tryb szerokiego nawiewu powietrza

tryb obstugi wielu pomieszczen (Multi Space)
automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
i poziomie

wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi

funkcja efekt Coandy

tryb pracy cichej dla jednostki zewnetrznej
smart Pilot

tryb Full Power Mode

intelligent Eye




Dane techniczne - Climate Class 8000i

Grzanie

A++ +_) D
Chtodzenie

\

A" 5D

Nazwa kompletu
Nr katalogowy

Jednostka wewnetrzna
Nr katalogowy

Jednostka zewnetrzna
Nr katalogowy
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

eurovent-certification.com

CLC8001i-Set 25 E CLC8001i-Set 35 E
7733701688 7733701692

CLC8001i-W 25 E CLC8001i-W 35 E
7733701639 7733701644
CLC8001i 25 E CLC8001i 35 E
7733701643 7733701648

Zasilanie
Maksymalny pobér mocy

Maksymalny prad pracy

Wydajnosé Min/Nom./Max
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.)
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.)
Chtodzenie
SEER
Klasa energetyczna ErP
Roczne zuzycie energii elektrycznej
Wydajnos¢ Min/Nom./Max
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.)
Prad roboczy Nominalny (min.-maks.)
Grzanie
SCOP
Klasa energetyczna ErP
Roczne zuzycie energii elektrycznej
Wymiary szer. x gt. x wys
Masa netto/brutto
Jednostka Przeptyw powietrza (maks./$ér./min.)
wewnetrzna :Ejis:;zcr:éeg:nia (maks./min./Si)
:ﬁj;i;zrggfy Chtodzenie/ Grzanie
Wymiary szer. x gt. x wys
Masa netto/brutto
Jednostka Sprezarka Typ
zewnetrzna Przeptyw powietrza
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie/ Grzanie
Typ
Potencjat ocieplenia
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilos¢
Dodatkowa ilos¢
(pow. 7,5 m)
Ciecz / Gaz
Przytacza rur Maks. dtugos¢ instalacji
Instalacja

Zasilanie
(do jedn. zewn.)

Typ sterownika

Optymalny zakres pracy

Maks. réznica poziomow

Jend. zewnetrzna

Jedn. wewn. (z komunikacja)

Zabezpieczenie

Chtodzenie

Grzanie

V/Hz/Faza
w

A

kW

w

A

W/W
kWh/rok
kw

W

A

W/W
kWh/rok
mm

kg

m3/h

dB(A)

dB(A)

g/m

mm(inch)

Uwaga: Dane techniczne dla pozostatych wariantéw kolorystycznych sa takie same.
Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach:
chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB);
temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Dtugos¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m. Réznica wysokosci miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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0,9/2,5/3,0

2,3(0,7-2,9)
8,5

103
0,9/3,2/5,0

2,9 (0,7 - 5,6)

5,1

769
879x229x289

46/ 27/ 23

57 /56

a7
57 /59

220-240/~50/1

910
8,7
0,9/3,5/4,2
780 (150 -1100)
3,7 (0,7-5,2)
8,5
At++
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0,9/4,2/6,5
910 (150 -1750)
4,5 (0,7 - 8,6)
5,1
At+++
879
879x229x289
10,0/ 13,0
850 / 590 / 340

46/ 27/ 23

59 /58

800x300x630
39,0/ 43,0
Rotacyjna
1950
48
61 /59
R32
675

1,1
szczegoty dostepne w instrukcji montazu
6,35/109,52 (1/4%/3/8%)
15

10
3x2,5
4x1,5

16
Standardowy bezprzewodowy
-10~48
-15-24
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Klimatyzatory komercyjne Single Split
Climate 5000 L 4CC

Kompaktowa jednostka kasetonowa z 4-stronnym wyrzutem powietrza

0 360-stopniowym zasiegu. Dzieki zoptymalizowanemu parownikowi
zwieksza sie powierzchnia i wydajnosS¢ wymiany ciepta oraz poprawia sie
przeptyw powietrza. Powierzchnia wylotu powietrza jest 0 23% wieksza niz
w poprzedniej generacji, dzieki czemu predkosc powietrza i hatas sag nizsze.

R

O S oo
soven DRY
CONTACT

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» filtr powietrza

» funkcja samooczyszczania
(iClean)

Niezawodnos¢ pracy:

» praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C
do 50°C)

» automatyczna diagnostyka bteddéw instalacji

» wbudowana pompka skroplin (wysoko$¢
podnoszenia 1 m)

» kompaktowe wymiary jednostek zewnetrznych

DOOOE®

Komfort i efektywnosé:

>
>

vvyvyyvyy

vvyywyy

>

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)

kompatybilno$¢ z systemem mono i multi
(funkcjonalnos¢ z nowa generacja MS)

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
tryb pracy cichej (Silent Mode)

wbudowany Dry Contact

pilot bezprzewodowy

sterownik przewodowy z tygodniowym
harmonogramem (wyposazenie dodatkowe)

funkcja Turbo
nawiew 360°
mozliwos¢ instalacji dtugiej trasy miedzy jednostkami

tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
(Wind Avoid Me)

sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)

Oszczednos¢ energii:

>
>
>

timer (24 h)
tryb ECO
Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)
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Dane techniczne - Climate 5000 L 4CC
EUROVENT
SJCERTIFIED

Grzanie PERFORMANCE
A
‘?’ Zakres dostawy: curovent-certification. com
A" 5D (S) - standard, znajduje sie
. ‘ w zakresie dostawy
Chtodzenie (O) - wyposazenie opcjonalne,

dodatkowe

T
L 1= S 17 S

Wydajnosé Nominalna kw ap 53
Pobor mocy Nominalny (min.-maks.) w 1010 (168~1434) 1633 (720~2088)
Chtodzenie Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A 4,45 (1,32~6,31) 7,2 (3,2-9,2)
SEER W/wW 6,6 6,3
Klasa energetyczna ErP = At++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok = =
Wydajnos¢ Nominalna kW 3,8 5,6
Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) W 1019 (124~1376) 1540 (700~1930)
P, Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A 4,73 (1,04~6,07) 6,8 (3,1~8,5)
SCOP W/W 4,1 4,0
Klasa energetyczna ErP - A+ A+
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok = B
Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1
Wymiary szer. x gt x wys. mm 570x570x260 570x570x260
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 670x670x325 670x670x325
Jednostka Masa netto/brutto kg 16,3/20,4 16/20,6
wewnetrzna
Przeptyw powietrza (maks./$ér./min.) m3/h 569/485/389 680/584/479
Poziom cisnienia akustycznego (maks./$r./min./Si.) dB(A) 42/37,5/34,5/28,5 45,4/44/39/31,6
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 59
Wymiary szer. x gt x wys. mm 647x647x50 647x647x50
Panel maskujacy Opakowanie szer. x gt X wys. mm 715x715x123 715x715x123
Masa netto/brutto kg 2,5/4,5 2,5/4,5
Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1
Maksymalny pobor mocy w 1850 2950
Maksymalny prad roboczy A 9 11335
Wymiary szer. x gt x wys. mm 765x303x555 805x330x554
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 887x337x610 915x370x615
::“:':“;i:'z‘: . Masa netto/brutto kg 26,6/29,0 32,5/35,2
Typ = Rotacyjna Rotacyjna
Sprezarka
Prad roboczy (nominalny) A 4,65 7,5
Przeptyw powietrza (nominalny) m3/h 2200 2100
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 53,6 56
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65
Typ - R32 R32
Potencjat ocieplenia GWP 675 675
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilo$¢ kg 0,72 1,15
Dodatkoyva ilos¢ czynnika i 12 12
(powyzej 5 m)
Ciecz / Gaz mm(inch)  ®6,35/ ®9,52 (1/4” /3/8") ©6,35 / 12,7 (1/4” /1/2")
Przytacza rur Maks. dtugosc instalacji m 25 30
Instalacja Maks. réznica poziomoéw m 10 20
Srednica rury skroplin (Zewnetrzna) mm »25 »25
Jedn. zewn. mm? 3x25 3x25
Zasilanie (do jedn. zewn.) Komunikacja mm? 4x1,5 4x1,5
Zabezpieczenie A 16 16
Typ sterownika = Standardowy bezprzewodowy
O S — Chtodzenie °C -15 50 -15 50
Grzanie °C -15 24 -1524

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugos¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split
Climate 5000 L 4C

Kompaktowa jednostka kasetonowa z 4-stronnym wyrzutem powietrza

0 360-stopniowym zasiegu. Dzieki zoptymalizowanemu parownikowi
zwieksza sie powierzchnia i wydajnosS¢ wymiany ciepta oraz poprawia sie
przeptyw powietrza. Powierzchnia wylotu powietrza jest 0 23% wieksza niz
w poprzedniej generacji, dzieki czemu predkosc powietrza i hatas sg nizsze.

L -

i oNo
E DRY
CONTACT

- -
QOO
Zdrowie oraz dobre samopoczucie: Komfort i efektywnosé:
» filtr powietrza » funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)
» funkcja samooczyszczania » kompatybilno$¢ z systemem mono i multi
(iClean) (funkcjonalnos¢ z nowa generacja MS)
. . » automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
Niezawodnos¢ pracy: > tryb pracy cichej (Silent Mode)
» praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C » wbudowany Dry Contact
do 50°C) > pilot bezprzewodowy
» automatyczna diagnostyka bteddéw instalacji » sterownik przewodowy z tygodniowym
» wbudowana pompka skroplin (wysokos¢ harmonogramem (wyposazenie dodatkowe)

podnoszenia 1 m)

funkcja Turbo
» kompaktowe wymiary jednostek zewnetrznych

zapamietywanie pozycji zaluzji (tylko 4C)
. . nawiew 360°
Oszczednos¢ energii: mozliwos¢ instalacji dtugiej trasy miedzy jednostkami

» timer (24 h) tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
» tryb ECO (Wind Avoid Me)

» Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%) sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)
» praca w systemie TWIN (7,0 i 8,8 kW) — brak

mozliwosci korzystania z funkcji iClean,
Wind Avoid Me, tryb ECO i Gear

vVvvyyvyy

v
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Dane techniczne - Climate 5000 L 4C
EUROVENT
SJCERTIFIED

Grzanie PERFORMANCGE
A
‘?’ P . §8  Zakres dostawy: curovent-certification. com
A" 5D - = 1 (S) - standard, znajduje sie
. o2sl L3 w zakresie dostawy
Chtodzenie i (0) - wyposazenie opcjonalne,

+ dodatkowe

|+

e
.
&
—~

0)

>
T
%
s

-D

4CE 4CE 4CE-3 4CE 4CE-3 4CE-3
10,5

Wydajnosé Nominalna kW 7,0 8,8 12,1 14,0 15,3
Pobor mocy ?‘r‘r::‘:mn:;z’s) w 2320 (780~2748) 2750 (190~3000) 4000 (890~4150) 4200 (680~4350) 4650 (800~5900) 5000 (980~6200)
i Prad roboczy ;“’gm'”m“':gs ) A 10,2 (4,2~12) 12,0 (2,0~13,0) 6,5 (1,4-6,5) 18,8 (3,1~19,1) 8,1 (1,8-10,2) 8,6 (2,1-10,7)
SEER W/W 6,2 6,6 6,3 6,1 6,1 6,3
Klasa energetyczna ErP - A++ A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok - = = = = =
Wydajnosé Nominalna kW 7,6 9,4 11,1 135 16,1 18,2
Pobor mocy ?r:ml?nil:l{s) w 1900 (610~2700) 2450 (430~2550) 3000 (780~4000) 3700 (750~4250) 4580 (900~5500) 5550 (1020~6700)
— Prad roboczy ?‘;m'"ma:‘é ) A 8,5 (3,6~12,1) 11,0 (3,0~11,5) 5,0 (1,3-6,4) 16,3 (3,4-19) 8,0 (1,9-9,5) 9,6 (2,1-10,7)
SCOP W/W 4,0 4,2 3,9 4,0 4,0 4,0
Klasa energetyczna ErP - A+ A+ A - - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok - = = = = =
Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1
Wymiary szer. x gt x wys. mm 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287 830x830x287 830x830x287
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 910x910x250 910x910x290 910x910x290 910x910x330 910x910x330 910x910x330
Jednostka Masa netto/brutto kg 21,6/25,4 24,6/28,6 27,2/31,2 29,3/33,5 29,3/33,5 29,3/33,5
wewnetrzna
Przeptyw powietrza (maks./ér./min.) m3/h 1247/1118/992 1700/1530/1300 1700/1530/1300 1900/1750/1600 1900/1750/1600 2000/1850/1650
;‘(’j‘;@;’;gi’é‘(}e"'a (maks./ér./min./Si.)  dB(A) 50/47,5/42/38 50,5/48/46/40 51/49/46/40 52,5/50/47,5/41,5  52,5/50,5/48/41,5  54,5/52/49,5/44
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 63 64 66 66 66
Wymiary szer. x gt x wys. mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Panel maskujacy Opakowanie szer. x gt x wys. mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Masa netto/brutto kg 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9
Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 380-415/ 50/3 220-240/ 50/ 1 380-415/ 50/3 380-415/ 50/3
Maksymalny pobdr mocy W 3700 4500 5000 5000 6900 7500
Maksymalny prad roboczy A 19 20 10 22,5 13 14
Wymiary szer. x gt x wys. mm 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 995x398x740 1090x500x875 1090x500x875 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460
;ee\(/jvr:;:;:a Masa netto/brutto kg 43,9/46,9 52,8/57,3 80,5/85,0 71,0/75,0 103,7/118,3 107,0/121,2
Typ = Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Sprezarka (P,Sggnrr?al\)lﬁ%y A 9,3 9,3 5,38 5,38 7,02 7,02
Przeptyw powietrza ~ (nominalny) m?/h 3500 3800 4000 4000 7500 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 62 63 63 63,5 64
Poziom mocy akustycznej dB(A) 69 70 70 72 74 79
Typ o R32 R32 R32 R32 R32 R32
Potencjat ocieplenia  GWP 675 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilos¢ kg i3 2 2,4 2,8 2,9 B
Dodatkowa ilos¢
gz{};‘r;nika (powyzej g/m 24 24 24 24 24 24
R b mminch) IS e ey Gl s e e
Przytacza rur m:ﬁ;gﬂ:ﬁgosc m 50 50 75 75 75 75
Instalacja DECS, R m 25 25 30 30 30 30
poziomow
Srednica rury skroplin (Zewnetrzna) mm »25 25 »25 25 »25 25
Jedn. zewn. mm? 3x25 3x4,0 5x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5
fgg‘!agie ] Komunikacja mm2 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15
jedn. zewn.,
Zabezpieczenie A 20 25 16 25 20 20
Typ sterownika - Standardowy bezprzewodowy
Optymalny zakres  Chtodzenie © -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50
Bracy Grzanie °C -15 24 -1524 -15 24 -15624 -15 24 -15624

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugosc¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split

Climate 5000 L D

Ten model charakteryzuje sie mocnym wyrzutem powietrza, co przektada
sie na elastyczng dystrybucje powietrza kanatami wentylacyjnymi. Rozmiar
ramy wlotu powietrza z tytu i z dotu jest taki sam. Bardzo tatwo jest
dostosowac przeptyw powietrza do obstugiwanego pomieszczenia.

i DRY
rrr CONTACT

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

» filtr powietrza

Niezawodnos¢ pracy:

» praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do
50°C)

» automatyczna diagnostyka bteddow instalacji

» wbudowana pompka skroplin (wysokos$¢
podnoszenia 1 m)

» kompaktowe wymiary jednostek zewnetrznych
» automatyczny test przeptywu powietrza

Oszczednosé energii:
» timer (24 h)

Komfort i efektywnosé:

>
>

vvyvyyvyy

vvyywyy

v

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)

kompatybilno$¢ z systemem mono i multi
(funkcjonalnos¢ z nowa generacja MS)

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
tryb pracy cichej (Silent Mode)

wbudowany Dry Contact

pilot bezprzewodowy

sterownik przewodowy z tygodniowym
harmonogramem

zmienny wlot powietrza (tyt i dot)
funkcja Turbo
mozliwos¢ instalacji dtugiej trasy miedzy jednostkami

tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
(Wind Avoid Me)

sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)

» praca w systemie TWIN (3,5/5,3/ 7,0/ 8,8 kW)

— brak mozliwosci korzystania z funkcji Wind Avoid Me



Urzadzenia klimatyzacyjne | 39

Dane techniczne - Climate 5000 L D
EUROVENT
SCERTIFIED

Grzanie PERFORMANGE
A

‘?’ l . Zakres dostawy: surovent certification.com

A SD - (S) - standard, znajduje sie

. » ;'n w zakresie dostawy
Chtodzenie IELI (O) - wyposazenie opcjonalne,
(S) (s) (0) (0)
A oD

Jednostka wewnetrzna 3

o [ [rvoim [ oo |
B15] 53 7,0 8.8

Wydajnos¢ Nominalna kW 10,6 12,0 14,1 15,2
Pobér mocy NermTiellay w 1053 (155~1373) 1530 (710~2150) 2190 (750~2960) 2500 (190~3050) 4000 (890-4200) 4200 (680~4500) 4800 (880-6000) 200
(min.-maks.) (1030~6650)
Nominalny ” " » » . » " »
@l Prad roboczy (tmemEle) A 4.75 (1.3~6.09) 7.1 (3.2~9.56) 10.2 (4.2~13.2) 11.0(2.0~135) 6.5 (1.4~6.7) 18.8(3.1~19.8) 8.4 (1.9~10.4) 9.6 (3.1~11.5)
SEER W/W 6,3 6,5 6,2 6,5 6.1 6,1 6,1 6,1
Klasa energetyczna ErP = A++ A++ A++ A++ A++ - - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok - - - - - - - -
Wydajnos¢ Nominalna kW 3,8 5,6 76 9,4 11,7 13,5 16,1 18,2
Pobér mocy ?‘nc:lr:mnaw‘:lé ) W 1038 (302~1390) 1510 (740~1760) 1900 (640~2580) 2250 (430~2450) 3250 (780~4000) 3450 (750~4100) 4500 (950~5700) 5150 (950~6600)
Nominalny " " " . ~ . . »
Grzanie Prad roboczy (minEmaks:) A 4,52 (1,48~6,15) 6,8 (3,3~7,7) 9,2 (3,8~11,6) 10,0 (3,0~10,7) 5,3 (1,3~6,4) 15,5 (3,4~18,3) 8,0 (2,0~9,8) 9,5 (2~11,5)
SCOP W/W 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4,0 38 4,0
Klasa energetyczna ErP = A+ A+ A+ A+ A+ - - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok - ® ® ° o e o ®
Zasilanie \F/é:‘:/ 220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/ 50/ 1
Wymiary szer. x gt X wys. mm 700x506x200 880x674x210 1100x774x249  1360x774x249  1360x774x249  1200x874x300  1200x874x300  1200x874x300
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 1070x540x275  1070x725x270  1305x805x305  1570x805x320  1570x805x320  1405x915x355  1405x915x355  1405x915x355
Masa netto/brutto kg 17,8/21,5 24,4/29,6 32,3/39,1 40,5/48,3 40,5/48,2 47,6/55,8 47,6/55,8 47,4/56,1
‘\:/e:vrv]r?;ttll'(zana Przeptyw powietrza (maks./$r./min.) m’/h 600/480/300 911/706/515 1229/1035/825.1  2100/1800/1500 2100/1800/1500 2400/2040/1680 2400/2040/1680 2600/2210/1820
:ﬁj‘s‘;y"g;:zgf"‘a (maks./ér./min./Si) dB(A)  34.5/32/30/28  42/39/35/29  49/46/41/33  50.5/48/46/41  50.5/49/A7/43  51.5/49/48/44  51.5/49/47/A1  52.5/49/47/40
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 58 62 64 61 67 66 66
=P Nominalne Pa 25 25 25 37 37 50 50 50
Zakres Pa 0-60 0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160
Zasilanie \Flg;‘azl 220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  220-240/50/1  380-415/ 50/3 220-240/50/1  380-415/ 50/3 380-415/ 50/3
Maksymalny pobér mocy W 1850 2950 3700 4500 5000 5000 6900 7500
Maksymalny prad roboczy A 9 13,5 19 20 10 22,5 13 14
Wymiary szer. x gt x wys. mm 765x303x555 805x330x554 890x342x673 946x410x810 946x410x810 946x410x810 952x415x1333  952x415x1333
Opakowanie szer. x gt x wys. mm 887x337x610 915x370x615 995x398x740 1090x500x875  1090x500x875 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460
::fv:‘;:'z(ﬁa Masa netto/brutto kg 26,6/29,0 32,5/35,2 43,9/46,9 52,8/57,3 80,5/85,0 71,0/75,0 103,7/118,3 107,0/121,2
Typ ® Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Sprezarka
Prad roboczy A 4,65 7.5 93 93 5,38 538 7,02 7,02
(nominalny)
Przeptyw powietrza (nominalny) m3/h 2200 2100 3500 3800 4000 4000 7500 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53,6 56 60 62 63 63 63,5 64
Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 65 69 70 70 72 74 75
Typ c R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Potencjat ocieplenia GWP 675 675 675 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy = Fabryczna ilogé kg 0,72 1,15 15 2 2,4 2,8 2,9 3
Dodatkowa ilo$¢
czynnika (powyzej  g/m 12 12 24 24 24 24 24 24
5m)
Ciecz)/|Gaz mm(inch) 6,35/ ®9,52  ®6,35/®12,7  ®9,52/®159  ®9,52/®159 9,52/ d159 9,52/ d159 952/ d159 19,52/ d159
(1/4"/3/8") (1/4" /1/27) (3/8"/5/8") (3/8" /5/8") (3/8" /5/8") (3/8" /5/8") (3/8"/5/8") (3/8"/5/8")
Maks. dtugosé
Przytacza rur instalacii m 25 30 50 50 75 75 75 75
Instalacja WiElte: wiies) m 10 20 25 25 30 30 30 30
poziomow
f’;f;’:l';a rury (Zewnetrzna) mm 25 25 25 25 25 25 25 25
Jedn. zewn. mm? 3x25 3x2,5 3x2,5 3x4,0 5x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5
Zasilanie Komunikacja mm? 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x1,5
(do jedn. zewn.)
Zabezpieczenie A 16 16 20 25 16 25 20 20
Typ sterownika = Standardowy przewodowy i bezprzewodowy
Optymalny zakres  Chtodzenie C -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50 -15 50
RIECY) Grzanie °C -1524 -1524 -1524 -1524 -1524 -1524 -1524 -1524

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugos¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory komercyjne Single Split
Climate 5000 L CF

Jednostka przypodtogowo-podstropowa z serii Climate charakteryzuje

sie szerokim zakresem stosowania, dzieki dwukierunkowym nawiewie od
gory lub od dotu urzadzenia. Pionowy i poziomy przeptyw powietrza mozna
regulowac za pomocg pilota zdalnego sterowania, aby skierowac strumien
powietrza w kazdy zakatek pomieszczenia. Modny design i optywowy wyglad
urzadzen, odpowiednio wkomponuja sie w pomieszczenie o dowolnym stylu.

% 4

g s

o
@‘0‘

@
NN
omE

Zdrowie oraz dobre samopoczucie: Komfort i efektywnos¢:
» filtr powietrza » funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)
» filtr BIO » tryb pracy cichej (Silent Mode)
» funkcja samooczyszczania » wbudowany Dry Contact
(iClean) » pilot bezprzewodowy
» sterownik przewodowy z tygodniowym

harmonogramem (wyposazenie dodatkowe)

» automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie
. L. » automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
Niezawodnos¢ pracy: » dwukierunkowy nawiew powietrza (gora i/lub dot)
> praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do » funkcja Turbo
50°C) » mozliwosc instalacji dtugiej trasy miedzy jednostkami
> automatyczna diagnostyka btedow instalacji » tryb unikania bezposredniego nadmuchu powietrza
» wbudowana pompka skroplin (wysokos$é (Wind Avoid Me)
podnoszenia 1 m) » sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)
> kompaktowe wymiary jednostek zewnetrznych » praca w systemie TWIN (5,3 i 7,0) — brak mozliwosci
!(%rzystania z funkcji iClean, Wind Avoid Me, tryb ECO
i Gear

Oszczednos¢ energii:

» timer (24 h)

» tryb ECO

» Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%)
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Dane techniczne - Climate 5000 L CF

EUROVENT
. DNCERTIFIED
Grzanie PERFORMANGE
A
n Zakres dostawy:
A" oD [ — (S) - standard, znajduje sie
. - w zakresie dostawy
Chtodzenie (O) - wyposazenie opcjonalne,

dodatkowe

A" 5D

L5000il-Set 10!

Nazwa komple! 0 0 Set 70 CF

0 0 3 CF
Jednostka wewnetrzna
Nr katalogowy
Jednostka zewnetrzna

Nr katalogowy

Wydajnosé Nominalna kW 5,6 7.6 11,7 16,1 18,2

Pobér mocy Nominalny (min.-maks.) W 1500 (540~1640) 2050 (650~2850) 3350 (780~3950) 5100 (1000~6050) 6050 (1050~7100)
P Prad roboczy Nominalny (min.-maks.) A 6,6 (2,7~7,3) 9,5 (3,5~12,7) 5,40 (1,3~6,20) 8,9 (2,1~10,5) 10,5 (2,2~12)

SCopP W/wW 4.0 4.0 4.0 3,9 4,0

Klasa energetyczna ErP - A+ A+ A - -

Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok - - - - -

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/ 50/ 1 220-240/ 50/ 1 380-415/ 50/3 380-415/ 50/3 380-415/ 50/3

Maksymalny pobdr mocy w 2950 3700 5000 6900 7500

Maksymalny prad roboczy A 183 19 10 13 14

Wymiary szer. x gt x wys. mm 805x330x554 890x342x673 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333

Opakowanie szer. x gt x wys. mm 915x370x615 995x398x740 1090x500x875 1095x495x1460 1095x495x1460
Jednostka zewnetrzna Masa netto/brutto kg 32,5/35,2 43,9/46,9 80,5/85,0 103,7/118,3 107,0/121,2

. Typ = Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna

serezaria mﬁ{:;ﬁ;;y A 7.5 9.3 5,38 7,02 7,02

Przeptyw powietrza (nominalny) m3/h 2100 3500 4000 7500 7500

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 56 60 63 63,5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 69 70 74

N o
o B

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugosc¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Agregaty skraplajace (pompy ciepta
do central wentylacyjnych - AHU

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

eurovent-certification.com

L5000L 35 E
Wydajnos¢  Nominalna kw 2,6 3,52 5,28 7,03 8,79 10,6 12,0 14,1 15,8
Chtodzenie
(Min-Max) kw (1,03-3,22) (0,85~4,11) (2,90~5,59) (3,30~7,91) (2,23~9,38) (2,70~11,43) (2,93~12,31) (3,52~15,83) (4,10~16,71)
ool V/Hz/ 220-240/~50/1  220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/50/ 1 380-415/50/3 220-240/ 50/ 1 380-415/50/3 380-415/ 50/3

Maksymalny prad roboczy

Waga Netto/Brutto kg 23 5/25 4 26, 6/29 0 32 5/35 2 43, 9/46 9 52 8/57 3 80, 5/85 0 71 0/75 0 103 7/118 3 107, 0/121 2
Wentylator Predkos¢ (Wys) r/min 780/600 760/650 800/700/580 900/750/550 950/850/700 950/750 830/650 830/650
Poziom ci$nienia dB(A) 55,5 3,6 3,5
akustycznego

Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Czynnik chtodniczy Fabrycznailos¢ kg 0,6 0,72 1,15 15 2 2.4 2,8 2,9 3

Dodatkowa ilo$¢
czynnika (powyzej g/m 12 12 12 24 24 24 24 24 24
m)

Zasilanie mm? G5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 5x2,5 3x4,0 5x2,5 5x2,5
Przewody elektryczne Komunikacja mm? 2x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Zabezpieczenie A 16 16 16 20 25 16 25 20 20
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Pogladowy schemat podtaczenia
zestawu AHU KIT do 16 kW

Schemat podtaczen AHU KIT z agregatem skraplajgcym Bosch i centralg wentylacyjna (z chtodnica freonowa DX)

CENTRALA WENTYLACYJNA (AHU)

STEROWNIK
AHU
Sygf\aly : : : : : : : : : : Sygf\aﬂy
sterujace : : : : : : : : : : wyjsciowe
Agregat skraplajacy S1i6niTi 89
Seria RAC/L WAL
____________________________________________ 3_ -
________________ Komunkada 61,52 <> P 74" - I‘
! AHU KIT
RAC/SCAC

- Zasilanie agregatu / AHU kit

- Rury freonowe (izolowana miedz)

- S1 (dla RAC)

- S2 (wraz z S1 dla modeli L <5,3kW)
- Grzanie

- Chtodzenie

- 0-10V

- Alarm

- Defrost

O© 0O ~NO O~ WNH
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Klimatyzatory Multi Split
Climate 3000i
Climate 5000

Skuteczne rozwigzania zastosowane w tych jednostkach zapewnia
niezawodnosc¢ pracy i spokoj na lata. Nowy modut daje mozliwosc
sterowania zdalnego poprzez aplikacje HomeCom Easy.

TTT—

Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

>

vVvyy

filtr HD (wysokiej gestosci)
filtr katalityczny

filtr BIO (tylko CL5000i)
jonizator (tylko CL5000i)

Niezawodnos¢ pracy:

>
>

>
>

autodiagnoza pracy

praca w niskich temperaturach w trybie grzania
i chtodzenia (-15°C katalogowo)

kompensacja temperatury

wentylator jednostki zewnetrznej o dwunastu
predkosciach, z ptynng modulacja
autorestart

Komfort i efektywnosé:

funkcja Follow Me (przy uzyciu pilota)
tryb snu

smart Pilot

kompatybilno$¢ z systemem mono i multi
funkcja Turbo

automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
i poziomie (3D) (w poziomie tylko CL5000i)

zapamietywanie pozycji zaluzji i nawiewu
inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem
sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposazenie dodatkowe)

vVvvyVvyyVvyy

vwVvyy

Oszczednos¢ energii:

» timer (24 h)
> utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
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Dane techniczne - Climate 3000i $cienne, 5000i $cienne

EUROVENT
. JWCERTIFIED
Grzanie PERFORMANCE
S A
O :
Chtodzenie e e it
A 2 e
AoD

CL3000iU W 20 E* CL3000iU W 26 E CL3000iU W 35 E CL3000iU W53 E CL3000iU W70 E

Nr katalogowy 7733701997 7733701564 7733701566 7733701568 7733701570

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1

Nominalna kw 2,3 2,9 3,8 5,6 7,3
Wydajnosc
Nominalna Btu/h 8000 10000 13000 19000 25000
Grzanie
Pobdér mocy Nominalny W 23 23 23 34 62
Prad roboczy Nominalny A 0,11 0,1 0,1 0.15 0.28

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugo$¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.

*Prawdopodobny termin rozpoczecia sprzedazy dla modelu CL3000iU W 20 E - 02.2023

Model |CL5000iU W26 E | L5000iU W 35 E
Nr katalogowy 7733701572 7733701574
Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1
Nominalna kw 289 3.8
Wydajnos¢
Nominalna Btu/h 9500 13000
Grzanie
Pobdér mocy Nominalny w 23 23
Prad roboczy Nominalny A 0,11 0,11

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugosc¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.



46 | Urzadzenia klimatyzacyjne

Klimatyzatory Multi Split
Climate 5000 MS CAS

Kompaktowa jednostka kasetonowa z 4-stronnym wyrzutem powietrza
0 360-stopniowym zasiegu.

O = oo
somen DRY
CONTACT

Niezawodnos¢ pracy: Komfort i efektywnosé:
» wbudowana pompka skroplin » funkcja Turbo
» zapamietywanie pozycji zaluzji
» pilot bezprzewodowy z tygodniowym

harmonogramem
Oszczednos¢ energii: » nawiew 360°
» wbudowany Dry Contact » mozliwosc instalacji dtugiej trasy

miedzy jednostkami
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Dane techniczne - Climate 5000 MS CAS

EUROVENT
. JWCERTIFIED
Grzanie PERFORMANCE
A+++_) D
Chtodzenie
B A |
A+++_> D

Model MS 0 S MS 09 CAS MS 12 CAS MS 18-1 CAS

Jednostka wewnetrzna
Nr katalogowy 8733500815 | 7739833689 | 7739833690 | 7733700010

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugosc¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory Multi Split
Climate 5000 MS DCT

Climate 5000 MS DCT posiada wbudowang pompe skroplin oraz mozliwosc
podtaczenia do BMS. Idealnie sprawdzi sie do wymagajacych montazy
podsufitowych dzieki bardzo waskiemu profilowi.

>
<
okl contAcT

Niezawodnosé pracy: Komfort i efektywnosé:

» funkcja Turbo

» sterownik przewodowy z tygodniowym
harmonogramem

» zmienny wlot powietrza (tyt i dot)

Oszczednosé energii » mozliwosc¢ instalacji dtugiej trasy
miedzy jednostkami

» wbudowana pompka skroplin

» wbudowany Dry Contact
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Dane techniczne - Climate 5000 MS DCT

Grzanie
EUROVENT
A+ W CERTIFIED
PERFORMANCE
A**=D urovent cortfication corm
Chtodzenie
B A
AoD

S 0 S 09-2
Jednostka wewnetrzna
Nr katalogowy 7733700789 7733700790 7733700791 7733700012

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1

Nominalna kw 2,4 a5 4,1 5,6
Wydajnosé
Nominalna Btu/h 8000 10000 13000 19000
Grzanie
Pobdr mocy Nominalny w 170 180 185 200
Prad roboczy Nominalny A 1,00 1,10 1,10 1,30

Podane wydajnosci obliczone przy ponizszych parametrach: chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnetrzna 35°C (DB)/24°C (WB)
grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C (DB)/15°C (WB); temperatura zewnetrzna 7°C (DB)/6°C (WB), dtugosc¢ instalacji rur dla potaczonych jednostek 7,5 m, réznica wysokosci miedzy
jednostka zewnetrzna i wewnetrzna O m, wymiary, dane techniczne i funkcje moga ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu.
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Klimatyzatory Multi Split
jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne z serii Climate majg mozliwosc przewymiarowania
sumy wydajnosci jednostek wewnetrznych do 150%.

Niezawodnos¢ pracy:

>

>
>

Komfort i efektywnosé:

praca w szerokim zakresie temperatur » kompaktowe wymiary

(-15°C do 50°C) » mozliwos¢ instalacji dtugiej trasy miedzy
automatyczna diagnostyka btedow instalacji jednostkami

kompaktowe wymiary jednostek zewnetrznych » do jednej jednostki zewnetrznej mozemy podtaczy¢
od dwoch do pieciu (w zaleznosci od modelu
jednostek wewnetrznych

» przewymiarowanie do 150%



Dane techniczne jednostki zewnetrzne

Grzanie

A++ +_) D
Chtodzenie

A*+>D

Model

MS 14 OUE

MS 18 OUE

MS 21 OUE

MS 27 OUE
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MS 28 OUE

EUROVENT
CERTIFIE
PERFORMANCE

MS 36 OUE

MS 42 OUE

Jednostka zewnetrzna Nr katalogowy

7733701510

8733500811

7733701511

8733500812

7733701512

8733500813

8733500814

Kombinacja jednostek wewnetrznych

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E

CL3000i UW 26 E
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Tabele kombinac

Multi Split — R32

JI PO

Jednostki wydajnosci

tgczen dla uktadow

Bosch Climate 5000 MS 14 OUE (4,1/4,4 kW)

2,6
&9
5,3

‘

7+7

7

2 Jednostki wewnetrzne

7+

12

Bosch Climate 5000 MS 18 OUE (5,3/5,6 kW)

2 Jednostki wewnetrzne

7+7

7+12

&Y

9+12

12+12

7+9

Bosch Climate 5000 MS 21 OUE (6,2/6,6 kW)

2 Jednostki wewnetrzne

7+12
7+18

9+9
9+12

9+18
12+12

3 Jednostki wewnetrzne

T+7+7

7+7+9

Bosch Climate 5000 MS 27 OUE (7,9/8,2 kW)

7+7+12
7+9+9

9+9+9

7+7
7+9

7+12
7+18

2 Jednostki wewnetrzne

9+9
9+12

9+18
12+12

12+18

T+7+7
7+7+9
7+7+12

3 Jednostki wewnetrzne

7+7+18 7+9+18 9+9+9
7+9+9 7+12+12 9+9+12
7+9+12

Bosch Climate 5000 MS 28 OUE (8,2/8,8 kW)

9+12+12
12+12+12

2 Jednostki wewnetrzne

7+7

7+9
7+12
7+18

98
9+12
9+18

12+12

12+18
18+18

T+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

3 Jednostki wewnetrzne

7+9+9
7+9+18
7+9+18
7+12+12

4 Jednostki wewnetrzne

7+12+18 9+12+12 GGG T+7+9+12
9+9+9 12+12+12 T+7+7+9 7+7+9+9
9+9+12 T+7+7+12 T+7+7+12 7+9+9+9
9+9+18 7+7+7+18

Bosch Climate 5000 MS 36 OUE (10,6/10,6 kW)

OiGHIHY

2 Jednostki wewnetrzne

749
7+12
7+18
7+24

9+9
9+12
9+18

9+24

12+12
12+18
12+24
18+18
18+24

T+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
T7+7+24
7+9+9
7+9+12

3 Jednostki wewnetrzne

7+9+18

7+9+24

7+12+12

7+12+18

7+12+24

7+18+18

CHCH)

9+9+12
9+9+18
9+9+24
9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18

4 Jednostki wewnetrzne

12+12+12 T+T+7+7 7+7+9+18 7+9+12+12

12+12+18 T+7+7+9 7+7+9+24 7+9+12+18

12+12+24 T+7+7+12 7+7+12+12 7+12+12+12

12+18+18 7+7+7+18 7+7+12+18 9+9+9+9
T+7+7+24 7+9+9+9 9+9+9+12
T+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+18
T+7+9+12 7+9+9+18

Bosch Climate 5000 MS 42 OUE (12,3/12,3 kW)

9+9+12+12

9+9+12+18
9+12+12+12
12+12+12+12

2 Jednostki
wewnetrzne

7+9
7+12
7+18
7+24

9+9
9+12
9+18
9+24
12+12
12+18
12+24
18+18
18+24

3 Jednostki wewnetrzne 4 Jednostki wewnetrzne

TH7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+7+24
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+9+24
7+12+12
7+12+18
7+12+24
7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+9+24
9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18
12+12+12
12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24

18+18+18

THT+7+7
T+7+7+9
TH7+7+12
T+7+7+18
T+7+7+24
T+7+9+9
T+7+9+12
7+7+9+18
T+7+9+24
7+7+12+12
7T+7+12+18
T+7+12+24
7+7+18+18

7+7+18+24
7+9+9+9
7+9+9+12
7+9+9+18
7+9+9+24
7+9+12+12
7+9+12+18
7+9+12+24
7+9+18+18
7+12+12+12
7+12+12+18
7+12+18+18
9+9+9+9

9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24
9+9+12+12
9+9+12+18
9+9+12+24
9+9+18+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

THT+T+7+7
THT+7+7+9
THT+T+7+12
T+7+7+7+18
T+7+7+7+24
T+7+7+9+9
T+7+7+9+12
T+7+7+9+18
T+7+7+9+24
T+7+7+12+12
T+7+7+12+18
7+7+9+9+9
7+7+9+9+12

5 Jednostek wewnetrznych

7+7+9+9+18
T+7+9+9+24
T+7+9+12+12
7+7+9+12+18
T+7+12+12+12
7+7+12+12+18
7+9+9+9+9
7+9+9+9+12
7+9+9+9+18
7+9+9+12+12
7+9+9+12+18
7+9+12+12+12
7+12+12+12+12

9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18
9+9+9+12+12
9+9+12+12+12
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Agregaty — Wymiary i rozstawy
Climate 3000i, Climate 5000i, Climate 60001,
Climate 5000 L oraz Climate 5000 MS

Climate Class 8000

f
—

en

mmmmmm

CL3000i 26 E

CL3000i 53 E

CL5000i 26 E

CL6001i 26 E

CL6001i 53 E

CL5000L 35 E

CL5000L 70 E

CL5000L 105 E-3 1030
CL5000L 140 E-3 1333

CL5000 MS 14 OUE

CL5000 MS 21 OUE

CL5000 MS 28 OUE 1034 402,6
CL5000 MS 42 OUE 1034 402,6

Climate Class 8000i - CLC8001i 25 E 500 321
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Akcesoria
I N

Panel 7/9/12/18kBtu

Panel CL5000i-P 4CC

Panel CL5000i-P 4C

Panel maskujacy do kaset Climate 5000 MS CAS 7/9/12/18kBtu.

Panel maskujacy do kaset Climate 5000iL 4CC 3,5/5,3 kW

Panel maskujacy do kaset Climate 5000iL 4C 7,0/8,8/10,5/12,5/14,0/16,0 kW

Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnetrznymi Climate 3000i, 5000i

CRC R-1 oraz nowymi jednostkami wewnetrznymi Climate 5000 L. Urzadzenia dostepne w sprzedazy
od 05.2022.
| Modut rozszerzen wejs¢/wyjs¢ (On-Off/Alarm) do jednostek wewnetrznych sciennych
MC R Climate 3000i oraz 5000i. Pozwala m.in. na wspotprace ze sterownikiem przewodowym
‘____/
_\\»'»“_' AF-BJO1 Zestaw trojnikéw dla instalacji systemu Twin (praca synchroniczna)
— Modut IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Wspotpracuje z jednostkami $ciennymi
‘in G 10 CL-1 Climate 3000i, Climate 5000i oraz Climate 6000i. Dostepny do wyczerpania zapaséw
magazynowych.
_— Modut IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Wspotpracuje z jednostkami sciennymi
oy G 10 CL:1 (ver 2) Climate 3000i, Climate 5000i oraz Climate 6000i oraz nowymi jednostkami wewnetrznymi

G 10 CLC

AHU KIT RAC/SCAC

Climate 5000iL 4CC, 4C, D oraz CF.

Interfejs do wspotpracy z modutem IP-Gateway (G 10 CL-1, Nr katalogowy 7736604250)
dla jednostek wewnetrznych Climate 5000iL 4CC, D oraz CF. Urzadzenia dostepne w sprzedazy
od 09.2022.

Modut sterujacy agregatami skraplajacymi do mocy 16 kW.
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