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AERIS oo

NASTEPNA GENERACJA REKUPERATOROW

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE
Z ODZYSKIEM CIEPLA AERISnext

Rekuperatory AERISnext to nastepna generacja znanych i cenionych
central AERIS, ktére byly obecne na polskim rynku od ponad 10 lat.
Nowe rekuperatory to owoc badan, pracy i doswiadczer holender-
skich inzynieréw, ktorych doswiadczenie w produkgji central wenty-
lacyjnych w Holandii jest rozwijane juz od ponad 75 lat.

AERISnext to zaawansowane technologicznie urza-
dzenia. Wiele dowodéw wskazuje na to, ze sa to obec-
nie najnowoczesdniejsze rekuperatory na Swiecie!

Rekuperatory AERISnext dedykowane s3 szczegdlnie do budyn-
kéw energooszczednych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebo-
wanie energetyczne potaczone z wysokim komfortem i jakoscig
powietrza jest priorytetem. Doskonale spetniajg swojg funkcje
réwniez w obiektach uzytecznosci publicznej (przychodnie, skle-
py, gabinety kosmetyczne, sitownie, sale fitness, studia nagran).

Modele standard wystepuja w wydajnosciach 350 i 450 m*/h.
Posiadajg one:

nowej generacji wymiennik przeciwpradowy o ksztatcie odwzo-
rowujgcym idealny szlif brylantowy

modulowany bypass
modulowana nagrzewnice wstepna VV

e wbudowane czujniki ci$nienia, temperatury i wilgotnosci do
regulacji przeptywu powietrza

e wyswietlacz na froncie jednostki

opcje sterowania sterownikiem ComfoSwitch C oraz modutem
ComfoConnect LAN C

regulowane (TR) oraz state (ST) kré¢ce przytaczeniowe
mozliwos¢ montazu na $cianie lub na podstawie

mozliwos¢ tatwego przeprogramowania strony rekuperatora

mozliwos¢ podigczenia urzgdzenia jonizujgco-oczyszczajgcego
AERIS Oxy

Wersje pelne rekuperatoréw AERISnext wystepuja w wydajno-
sciach 350, 450 600 m*/h.

Posiadajg one wszystkie cechy wersji standard oraz dodatkowo:

mozliwos¢ podiaczenia sterownika ComfoSense C, modutu
ComfoConnect KNX C oraz Option Boxa

mozliwos¢ sterowania gruntowym wymiennikiem ciepta GWC
ComfoFond-L Q oraz GWC podwietrznym (koniecznos¢ posia-
dania Option Boxa)

mozliwos¢ zarzadzania pracg systemu rekuperacji z poziomu
urzadzert mobilnych (smartfon, tablet z systemem Adnroid oraz
i0S)

mozliwos¢ obstugi z poziomu protokotu domu inteligentnego
KNX oraz domu inteligentnego Fibaro (dla Fibaro koniecznos¢
posiadania Option Boxa)

mozliwos¢ podiaczenia bezprzewodowego dodatkowego
sterownika radiowego RFZ (konieczno$¢ posiadania sterownika
ComfoSense C)

mozliwos¢ podtaczenia jednostki chtodzacej ARTIC Q600 (wy-
tacznie do AERISnext 600)

* mozliwo$¢ montazu czujnikow dwutlenku wegla i wilgotnosci,
ktore podwyzszajg klase energetyczng rekuperatora az do naj-
wyzszej A+ (koniecznos¢ posiadania Option Boxa)

¢ mozliwos¢ podigczenia nagrzewnicy elektrycznej wtérnej
(koniecznos¢ posiadania Option Boxa)

Klasa efektywnosci energetycznej rekuperatoréw AERISnext

zgodnie z Dyrektywa Unijng 2009/125/EC oraz Rozporzadzeniem Komisji UE
nr1254/2014

Rekuperator ‘ Klasa energetyczna rekuperatora

*

AERISnext 350 R VV TR
AERISnext 350 L VV TR

*

AERISnext 350 R VV TR ERV
AERISnext 350 L VV TRERV

AERISnext 350 R VV Standard TR

AERISnext 450 R VV ST
AERISnext 450 LVV ST

*

AERISnext 450 R VV ST ERV
AERISnext 450 L VV ST ERV

X
A g

AERISnext 450 R VV Standard ST

AERISnext 600 R VV ST
AERISnext 600 L VV ST

AERISnext 600 R VV ST ERV
AERISnext 600 L YV ST ERV

X
A* 2

* klasa mozliwa do uzyskania przy zastosowaniu co najmniej
- dwéch czujnikéw CO, lub
- dwdch czujnikéw wilgotnosci lub
- jednego czujnika wilgotnosci i jednego czujnika CO,

X w wersji standard brak mozliwosci montazu dodatkowych czujnikéw

Rekuperatory AERISnext posiadaja petna serwisowa obstuge
gwarancyjna i pogwarancyjng na terenie Polski.

Serwis oraz filtry mozna zaméwi¢ bezposrednio na
www.kupfiltry.pl.

Rekuperatory AERISnext wyposazone sg w wymiennik przeciw-
pradowy o najwyzszej sprawnosci oraz wentylatory promienio-
we na prad staty. Konstrukcja wentylatoréw minimalizuje zuzycie
energii elektrycznej, co za tym idzie pozwala na utrzymanie kosz-
téw eksploatacyjnych centrali na najnizszym poziomie.

Inteligentny, automatycznie regulowany uktad antyzamrozenio-
wy zabezpiecza wymiennik ciepta przed zamarzaniem podczas
niskich temperatur.

Automatyczny i modulowany bypass oraz nagrzewnica wstep-
na, w ktore wyposazony jest kazdy model centrali AERISnext dba
0 najwyzszy komfort w pomieszczeniach.



Rekuperatory AERISnext posiadaja technologie FlowControl, ktéra:
e roznicuje predkos¢ obrotowa wentylatora

 zapewnia optymalizowany odzysk ciepta (zmniejsza straty
ciepta)

pozwala rekuperatorowi wyczuc rzeczywisty opdr w instalacji
pozwala (po uruchomieniu systemu rekuperacji) zdefiniowac
zalezno$¢ miedzy wspotczynnikiem wentylatora i przeptywem
powietrza

zapewnia ptynng prace wentylatora (wentylator nie zachowuje
sie gwattownie)

powoduje, ze wspdtczynnik wentylatora jest korygowany dla
wahan $rednio- i dtugookresowych (w przypadku wahan krét-
kookresowych tylko znaczne wahania sa korygowane)

zapobiega uszkodzeniom konstrukcji przez wilgoc

eliminuje potencjalne btedy instalatora przy uruchamianiu
rekuperatora

Kazde urzadzenie wyposazone jest w:

 duzy wymiennik ciepta o ksztatcie wzorowanym na brylanto-
wym szlifie zapewniajacym duza powierzchnie odzysku ciepta

bardzo ciche wentylatory promieniowe z siatka przeptywowa
FlowGrid i pierécieniem przeptywowym

doskonale izolowana obudowe zewnetrzng z tatwym doste-
pem serwisowym do wnetrza rekuperatora

modulowang nagrzewnice wstepng oraz modulowany bypass
zwiekszajacy komfort nawiewu

technologie FlowControl

technologie adaptacji klimatu opartg o srednig kroczaca

temperature z ostatnich 5 dni (RMOT -,running mean outdoor
temperature)

objetosciowy i masowy pomiar przeptywu powietrza

sztywne i szczelne filtry o plisowanym ksztatcie i klasie filtracji G4

Do rekuperatoré6w AERISnext podtaczy¢ mozna réwniez:
e system zarzadzania domem inteligentnym KNX (wymaga mon-
tazu ComfoConnect KNX C)

* system domu inteligentnego FIBARO (wymaga montazu
OptionBoxa i modutu Aerisintelligence by Fibaro)

« aplikacje AERISnext online do obstugi z poziomu Android oraz
iOS (wymaga montazu ComfoConnect LAN C)

STEROWANIE REKUPERATORAMI AERISNEXT

_ Sterownik ComfoSense C

Wspotpracuje z rekuperatorami AERISnext
w petnej wersji (réwniez z odzyskiem
wilgoci) i umozliwia dostep do wszystkich
funkgji centrali.

Najwazniejsze cechy sterownika ComfoSense C:

mozliwos¢ ustawienia godzinowych indywidualnych progra-
mow wentylacji

ustawianie trybu‘przewietrzanie’ (intensywna czasowa wenty-
lacja)

przetaczanie pomiedzy trybem AUTO i MANUALNYM

odczyt z ikony wentylatora na wyswietlaczu aktualnie zadanej
intensywnosci wentylagji

blokada przed niepozadanym dostepem np. przed dzie¢mi

mozliwos¢ wytaczenia wentylatora nawiewnego (IN) lub wywiew-
nego (OUT); stosuje sie np. w celu nie przedostawania sie z zewnatrz
nieprzyjemnych zapachdw; uwaga: zaburza to zréwnowazong
wentylacje, mozna stosowac wytacznie na krotkie okresy czasu

e funkcja AWAY przetgcza wentylacje na najnizsza wydajnosc¢
rekuperatora przez okreslony czas

e mozliwo$¢ ustawienia trzech profili temperatury

e wyswietlanie temperatury w stopniach C

e podfaczenie sterownika radiowego bezprzewodowego RFZ do
sterowania z dowolnego miejsca w domu

» powiadomienia o usterkach centrali poprzez powiadomienie
na wyswietlaczu sterownika

¢ powiadomienie o koniecznosci wymiany filtra

Sterownik ComfoSwitch C

Wspétpracuje z rekuperatorami AERISnext
w wersji petnej (réwniez wersje z odzyskiem
wilgoci ERV) oraz wersja standard i umozli-
wia dostep do wybranych funkgji centrali.

Najwazniejsze cechy sterownika ComfoSwitch C:

e ustawienie trybu ‘przewietrzanie’ (intensywna czasowa wenty-
lacja)

* przetaczanie pomiedzy trybem AUTO i MANUALNYM

e zwiekszanie (+) i zmniejszanie (-) intensywnosci wentylagji

e odczyt z diod LED aktualnie zadanej intensywnosci wentylacji

e powiadomienie o usterkach centrali (miganie diody LED)

e powiadomienie o koniecznosci wymiany filtra

e nie jest kompatybilny z radiowym sterownikiem bezprzewodo-
wym RFZ

Bezprzewodowy sterownik RFZ

Oparty na technologii radiowego przesytu sygnatu umozliwia zdal-
ne sterowanie praca rekuperatora z dowolnego miejsca w domu.

Szczegdlnie przydatny w tazienkach do uzycia np. po kapieli, kiedy
zachodzi koniecznos¢ szybkiego intensywnego przewietrzenia.

Sterownik posiada cztery przyciski sterujgce wydajnoscig centrali:
stopien wentylacji 1, 2 i 3 oraz funkcje przewietrzania czasowego,
czyli wiaczenie najwyzszego stopnia wentylacji na okreslony czas.

Sterownik RFZ wspdtpracuje ze sterownikiem ComfoSense C
w petnej wersji rekuperatora AERISnext.

Modut przytaczeniowy OptionBox

Element rozbudowujacy automatyke rekuperatora AERISnext
o mozliwos¢ wspdtpracy z urzadzeniami zewnetrznymi, tj.:

e przetgcznikiem fazienkowym (wigcznikiem dzwonkowym)

e czujnikiem CO,

e czujnikiem wilgotnosci

* gruntowym wymiennikiem ciepta (GWC) glikolowym

e sitownikiem GWC powietrznego

° nagrzewnica elektryczng wtérng

e modutem AERIS Intelligence by Fibaro

* gniazdem analogowym 0-10V

Modut posiada dodatkowe gniazda ComfoNet do dalszej rozbu-
dowy opcji sterowania.

Uwaga: OptionBoxa nie mozna podigczy¢ do rekuperatora AERI-
Snext w wersji standard.



Informacje ogdine

Rekuperatory AERISnext zostaty skonstruowane jako gtéwny element w systemach zréwnowazonej wentylacji mechanicznej nawiew-

no-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

W systemach tych powietrze zanieczyszczone jest usuwane m.in. z kuchni, toalet i tazienek, a czyste powietrze z zewnatrz jest doprowa-

dzane do pokojéw i sypialni.

OBUDOWA

Obudowa boczna urzadzenia wykonana jest z blachy stalowej po-
wlekanej malowanej w kolorze szarym RAL 7046. Front centrali wy-
konany jest z tworzywa sztucznego ABS w kolorze biatym RAL 9003.
Dodatkowa pokrywa wyswietlacza zabezpieczajaca przed niepoza-
danym dostepem (np. dzieci) wykonana jest z poliweglanu.

WENTYLATORY

Rekuperator AERISnext jest wyposazony w nowatorskie i energo-
oszczedne wentylatory promieniowe na prad staty RadiCal® firmy
Ebm-papst, ktére zmniejszajg poziom dzwieku oraz obnizajg zuzy-
cie energii. Wentylatory wyposazono w naktadke FlowGrid, ktéra
prowadzi i optymalizuje przeptyw powietrza do wymiennika cie-
pta rekuperatora oraz obniza poziom hatasu.

Solidne mocowanie

Pokrywy filtrow

= po zdjeciu czesci przedniej filtry pozostaja w jednostce
Pokrywa wyswietlacza (poliweglan), przezroczysta

Schowek na instrukcje

Front (ABS) RAL9003

= estetyczny wyglad
u stabilno$¢ wymiaréw; szczelno$é

W urzadzeniu przewidziano schowek na instrukcje obstugi
z przodu centrali.

Kro¢ce montazowe @160 mm (wymiar wewnetrzny) i @190 mm
(wymiar zewnetrzny) wykonane sg z polipropylenu.




FILTRY

Urzadzenie wyposazone jest standardowo w 2 szt. filtrow plisowa-
nych wielorazowego uzytku o klasie filtracji G4. Sposéb ich mo-
cowania oraz specjalna uszczelka zapewnia doskonatg szczelnos¢.
Wymiana filtréw odbywa sie bez koniecznosci uzycia jakichkol-
wiek narzedzi.

Zwiekszona powierzchnia filtra zapewnia doskonaty poziom filtra-
¢ji powietrza w poréwnaniu do innych urzadzer podobnego typu.

AERISnext posiada system przypominania o koniecznosci wymia-
ny filtréw, pracujacy w oparciu o dane dotyczace ilosci przefiltro-
wanego powietrza. Filtr wymienia sie po przefiltrowaniu okreslo-
nej liczby m3 powietrza lub po uptywie 6 mcy (w zaleznosci od
tego, co nastapi wczesniej). Tym samym ostrzezenie pojawi sie
wczesniej, jedli przeptyw powietrza jest duzy.

Rekuperator wyposazy¢ mozna w filtry o wyzszej klasie filtracji F7.

NOWEJ GENERACJIWYMIENNIK
O DUZEJ POWIERZCHNI ODZYSKU CIEPLA

Budowa przeciwpragdowego wymiennika ciepta w rekuperatorze
AERISnext wzorowana jest na perfekcyjnym szlifie brylantowym.
Dodatkowe 100 mm wysokosci wymiennika uzyskane dzieki za-
stosowaniu nowatorskiego rozwigzania konstrukcyjnego wnetrza
rekuperatora, gwarantuje wysoka sprawnos¢ urzadzenia.

Wymiennik wykonano z wysokiej jakosci polistyrenu lub kopoli-
meru polietylenowego polieteru (wymiennik ERV).

Sprawno$¢ wg normy PN-EN 13141-8:2014-09 wynosi do 94% i do
85% (sprawnosc termiczna wersji ERV)..

UKLAD ANTYZAMROZENIOWY
Z MODULOWANA NAGRZEWNICA WSTEPNA

Kazdy rekuperator AERISnext wyposazony jest w inteligentng na-
grzewnice wstepna, ktéra zafacza i wylgcza sie automatycznie, a jej
moc idealnie dopasowuje sie do ilosci przeptywajacego powietrza.
Nagrzewnica podgrzewa powietrze zewnetrzne, dzieki czemu
kondensat wykraplajacy sie wewnatrz wymiennika nie ulega za-
marzaniu. Trojkatne elementy zwiekszajg powierzchnie grzewczg,
a nowatorska budowa minimalizuje opory przeptywu powietrza.

PROGRAMOWANIE | STEROWANIE
REKUPERATOREM AERISnext

Programowanie AERISnext odbywa sie poprzez wyswietlacz na
obudowie rekuperatora. Sterowac nim mozna przez wyswietlacz
na obudowie, sterownik ComfoSense C (wersja petna rekuperato-
ra) lub sterownik ComfoSwitch C (wersja petna i wersja standard).

Do AERISnext podfgczy¢ mozna réwniez sterowniki bezprzewodo-
we RFZ (centrala musi by¢ wtedy wyposazona w sterownik Com-
foSense C, ktéry ma wbudowany odbiornik sygnatu radiowego).
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MODULOWANY BYPASS

Rekuperatory AERISnext zapewniajg optymalny komfort poprzez
zastosowanie specjalnego obejscia, zwanego bypassem, ktéry po
zataczeniu sie kieruje catos¢ powietrza poza wymiennik ciepfa.

Bypass jest w pemni automatyczny i ptynny. Dzieki krzemowemu
zaworowi jest bardzo szczelny, a jego praca odpowiada za zwiek-
szony komfort nawiewu w rekuperatorach AERISnext.

CZUJNIKI W REKUPERATORACH AERISnext
I TECHNOLOGIA FLOW CONTROL®

W kazdym rekuperatorze AERISnext zamontowano czujniki wil-
goci, cisnienia i temperatury stuzace do optymalizacji przeptywu
powietrza. Ich pomiary definiujg dziatanie bypassu i nagrzewnicy
wstepnej i zaleza od podawanych na biezaco parametrow atmos-
ferycznych.

Dzieki aktualnym pomiarom definiowana jest rowniez zaleznos¢
miedzy wspodtczynnikiem wentylatora i przeptywem powietrza
i wentylator ptynnie moze reagowac na kazdg zmiane. Przy czym
wspotczynnik wentylatora jest korygowany tylko dla wahan sred-
nio- i dtugookresowych. W przypadku wahan krétkookresowych
wezmie pod uwage tylko znaczne wahania i tylko w oparciu o nie
skoryguje prace.

Technologia FlowControl® powoduje zmniejszenie strat ciepta
podczas wentylacji, zapobiega jakimkolwiek uszkodzeniom kon-
strukcji przez wilgo¢ oraz stanowi znaczne uproszczenie urucha-
miania centrali przez instalatora.

ODPLYW KONDENSATU

Dzieki ztagczom bagnetowym gwarantowane jest szyb-
kie i bezawaryjne podtaczenie rekuperatora w zawsze
wiasciwym momencie obrotowym. Pokrywa uszczel-
niajaca jest zawsze szczelnie zamknieta.

Wentylacja z odzyskiem ciepia — wersja prawa
* Podiaczy¢ lewy odplyw kondensatu
« Zamknaé prawy odplyw kondensatu

Wentylacja z odzyskiem ciepla - wersja lewa
= Podiaczy¢ prawy odplyw kondensatu
= Zamknaé lewy odpiyw kondensatu

Odplyw kondensatu - wersja prawa

Odplyw kondensatu — wersja lewa

Ziycze bagnelowe

= Szybkie potaczenie
« Zawsze wiasciwy moment obrotowy

Zamknigta pokrywa uszczelniajaca

Spust kondensatu G 134"

Spust kondensatu 232 mm - gladka powierzchnia




PROSTY DOSTEP SERWISOWY
DO WNETRZA REKUPERATORA

Wszystkie czesci w AERISnext s3 fatwo dostepne bez uzycia
specjalistycznych narzedzi. Jedyne, co jest potrzebne to $ru-
bokret do otwarcia jednostki.

TECHNOLOGIA ADAPTACJI DO KLIMATU W AERISnext:
WYSOKI KOMFORT CIEPLNY BEZ JAKIEJKOLWIEK REGULACJI

Dzieki automatycznemu wykrywaniu pory roku, rekuperator sam decyduje o otwarciu lub zamknieciu bypassu. Decyzja zostaje
podjeta nie w oparciu o ustawiong przez uzytkownika temperature komfortu na sterowniku rekuperatora (jak byto we wcze$niej-
szych wersjach rekuperatora AERIS), ale w oparciu o srednig temperature na zewnatrz w ciggu ostatnich 5 dni (RMOT = Running
Mean Outdoor Temperature).

przedwczoraj  WcCzoraj dzisiaj przedwczoraj WCZOraj dzisiaj
[
~ e S L d
o o - - - -
@ 15 " " 7777
%%%¢ e ‘1 | W ‘7 | W 777
Dzisiaj jest nam ciepto Dzisiaj jest nam chtodno

TECHNOLOGIA W REKUPERATORACH AERISnext:
OBJETOSCIOWY | MASOWY PRZEPLYW POWIETRZA

Aby mozliwe byto osiaggniecie maksymalnych parametréw odzysku ciepta, podczas uruchamiania rekuperatora AERISnext wykorzy-
stuje sie obliczenia dla objetosciowego przeptywu powietrza (m*/h). Kiedy jednak rekuperator dokonuje ostatecznych wewnetrznych
obliczen i bilanséw, ich podstawa jest juz masowy przeptyw powietrza (kg/s).

Masa strumienia powietrza doprowadzanego i powietrza wywiewanego musi przeciez by¢ taka sama, ale:

- przy temperaturze powietrza 20°C: 150 m*/h oznacza 180 kg/h
- przy temperaturze powietrza 0°C: 150 m*/h oznacza 194 kg/h

Podczas uruchamiania rekuperatoréw, ktére nie stosujg powyzszego rozréznienia, mierzy sie wiec strumiery objetosci powietrza, co
0zNnacza, ze w ciggu roku réznica masy moze wynies¢ nawet 8% (1), powodujac niepozgdane wahania sprawnosci odzyskiwania ciepta.

W rekuperatorach AERISnext sprawnos¢ odzysku ciepta jest stale wysoka, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.



Rekuperator AERIShext 350

AERIS oam

Energooszczedna centrala wentylacyjna z unikatowym - opatento-
wanym wyfacznie dla tych central - wymiennikiem ciepta wzorowa-
nym na idealnym szlifie brylantowym.

Rekuperator AERISnext 350 posiada wydajnos¢ nominalng 350 m*/h.

Centrala dostepna jest w wersji petnej, w wersji petnej z wymienni-
kiem entalpicznym (ERV), ktéry oprocz ciepta, odzyskuje takze wilgog,
a takze w wersji standard z ograniczonymi mozliwosciami sterowania.
Wymiennik przeciwpradowy o najwyzszej na rynku wydajnosci ter-
micznej gwarantuje odzysk ciepta na poziomie az 94% i 85% dla
wersji ERV (liczone wg normy EN 13141-7:2010).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 350:

VWTR
VW TR ERV
VV STANDARD TR

CECHY REKUPERATORA AERISNEXT 350

wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci 94%

inteligentny system programowania i regulacji praca rekuperatora
oszczedne wentylatory na prad staty
modulowany automatyczny bypass

modulowana nagrzewnica wstepna ze zmiennymi parametrami
pracy
wydajno$¢ nominalna centrali: 350 m*/h

sterowanie w jezyku polskim i angielskim (do wyboru)

estetyczna obudowa z poliweglanowa klapka zabezpieczajaca
przed niechcianym dostepem i ze schowkiem na instrukcje
obstugi rekuperatora

doskonata izolacja wewnetrzna z polipropylenu ekspandowane-
go (EPP) idealnie ttumigca dZwieki i izolujgca termicznie

bardzo cicha praca: juz od 34 dB(A)

izolowane kré¢ce montazowe o regulowanym ustawieniu

mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego (RFZ)

mozliwos¢ podigczenia do petnej wersji rekuperatora gruntowe-
go wymiennika ciepta (poprzez modut OptionBox)

petna wersja rekuperatora AERIS 350 wspdtpracuje z czujnikiem
CO, i czujnikiem wilgotnosci (poprzez modut OptionBox)

w petnej wersji mozliwos¢ podtaczenia nagrzewnicy elektrycznej
wtérnej AERIS Eno (poprzez modut OptionBox)

mozliwos¢ obstugi rekuperatora przez wyswietlacz umieszczony
w obudowie rekuperatora

25 725 32
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Wymiary (mm): wysokos¢: 849,7, szeroko$¢: 725, gtebokosé: 570
Waga: 50 kg

mozliwos¢ podtaczenia sterownikdw:

- ComfoSense C (w wersji petne)j)

- ComfoSwitch C (w wersji petnej i standard)

- RFZ (sterowanie radiowe) przy podfaczonym sterowniku
ComfoSense C

dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposazeniu centrali
mozliwos¢ stosowania filtrow F7 o podwyzszonej klasie filtracji
(dla alergikow)

wspotpraca ze Swiatowym standardem zarzagdzania budyn-
kiem inteligentnym KNX

Wersja z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

* wymiennik przeciwpradowy membranowy o sprawnosci
termicznej 85%

 oprécz ciepta wymiennik odzyskuje réwniez wilgo¢ z powie-
trza wycigganego i przekazuje jg do powietrza nawiewanego

e opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudo-
wana technologia Microban firmy DPoint

e wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na
zamarzanie

e mozliwos¢ mycia wymiennika wodg
e bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachéw, ga-
76w, zanieczyszczenh z powietrza wywiewanego do nawiewanego

e brak koniecznosci montowania odptywu skroplin i usuwania
kondensatu

e dtuga zywotnosc



REKUPERATOR AERISNEXT 350 - INFORMACJE TECHNICZNE

Nazwa ‘ Wyjasnienie

AERISnext Nazwa urzadzenia.

350 Maksymalna wydajnos¢ nominalna w m*/h.

R Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.

L Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.

TR Centrala posiada cztery krécce przytaczeniowe, ktére mozna obracac.

Vv W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstepna.

ERV Centrala wyposazona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepta ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).

Standard Cen_trgle} z ograniczgnym sterowaniem bez mozliwosci 'montaZu OptionBoxa, GWCf nagrzewnicy vvtc’Jrnejf
czujnikéw wilgotnosci i dwutlenku wegla oraz sterownika ComfoSense C (wytacznie sterownik ComfoSwitch).

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Standardowe: 230 V/50Hz. Podtgczenie sterownika za pomoca dodatkowego przewodu sterowniczego 4 x 0,5 mm? (nieekranowane-
go) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb.

WERSJE PRAWA-LEWA REKUPERATORA AERISnext

Kazdy rekuperator AERISnext w wersji prawej (R) mozna przeprogramowac na wersje lewa (L) - szczegoty w instrukcji obstugi.

Wersje petne rekuperatoréw AERISnext mozna zamdéwi¢ w wersji prawej (R) lub lewej (L). Istnieje mozliwos¢ pdZniejszej zmiany wersji w
ramach danego urzadzenia: z R na L i odwrotnie. Wymaga to zmiany potozenia nagrzewnicy wstepnej i przeprogramowania centrali.

CZERPNIA NAWIEW
—_— —_—

WERSJA PRAWA oznacza umieszczenie kanatow nawiewnego i wywiewnego (idacych do

WYRZUTNIA @ @ WYWIEW wnetrza budynku) po prawej stronie urzadzenia, a kanatoéw czerpni i wyrzutni po lewej.
- -

WYWIEW WYRZUTNIA
—_ e

WERSJA LEWA oznacza umieszczenie kanatow nawiewnego i wywiewnego (idacych do
NAWIEW CZERPNIA wnetrza budynku) po lewej stronie urzadzenia, a kanatow czerpni i wyrzutni po prawe;j.
=0 g9+

REKUPERATOR AERISnext 350 - PARAMETRY TECHNICZNE DLA ROZNYCH POZIOMOW WENTYLACJI

Poziom dzwieku

Wydajnos¢ Qv | Cisnienie APst | Pobor mocy cos ¢

Lw1 Nawiew | Lw1 Wyrzutnia | Lw1 Obudowa

mé/h Pa w () Wh/m?3 dB(A) dB(A) dB(A)
150 25 15 044 010 46 35 34
200 50 33 047 016 51 38 38
245 50 47 048 0,19 54 41 41
250 100 63 049 0,25 56 43 43
300 100 84 0,51 0,28 59 46 46
350 100 109 0,51 0,31 62 48 49
250 150 77 0,50 0,31 58 45 45
250 200 91 0,51 0,36 61 47 47
300 200 114 0,52 0,38 63 49 49
350 200 141 0,52 0,40 66 51 52

Promieniowanie obudowy mierzone zg. z norma 1SO 3741:2010

Hafas na nawiewie i wywiewie mierzony wg 1SO 5135:1997

SFP Wh/m?® na podstawie danych mierzonych zg. z norma EN 13141-7:2010
COs ¢ z wylaczong nagrzewnica wstepng



REKUPERATOR AERISnext 350 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajnos¢ termicznal 94%
Wydajnos¢ termiczna wersji ERV1 85%
Typ wymiennika przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepta wersji VV/wersji ERV

polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru

Materiat oktadziny wewnetrznej

EPP (polipropylen spieniony)

ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Wspdtczynnik mocy cos ¢ 0,36-0,54
Maksymalny przeptyw powietrza 350 m¥h
Maksymalna moc wraz z nagrzewnica wstepna?2 | 1850 W/10,00 A
Maksymalna moc bez nagrzewnicy wstepnej2 180 W/1,42 A

Zasilanie

230 V+10%, jednofazowe, 50 Hz

Ksztatt przytacza powietrza

okragte

Rozmiar przytacza powietrza @

wewnetrzny: 160 mm; zewnetrzny: 190 mm

Przyfacze odptywu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odptywu skroplin @ 32 mm/1 %"

Waga 50 kg

Obudowa powlekana blacha stalowa

Panel frontowy kompozytowy

Zalecana temperatura pomieszczenia od +8°C do 450°C

technicznego

Min. temperatura pomieszczenia z powyze] 0°C

rekuperatorem

Sterowanie wyswietlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch

System antyzamrozeniowy

modulowana nagrzewnica wstepna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze zewnetrzne i odprowadzane: klasa G4 (2 szt. nontowane fabrycznie);
filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP

IP40

Klasyfikacja 1SO

B

Dane ComfoNet

Maksymalna moc

400 mA przy 12V

Maksymalna liczba urzadzen niezasilanych

4

Typ kabla

4 x 0,5 mm? (nieekranowany) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb

1 wydajnos¢ termiczna zg. znormg EN 13141-7:2010 (wzorcowa wartos¢ przeptywu 50Pa)

2 przy temperaturze -15°C i maksymalnym przeptywie powietrza

KODY REKUPERATORA AERISnext 350 WERSJE URZADZENIA

471502 085 AERISnext 350 RVVTR

471 502 086 AERISnext 350 LW TR

471502 087 AERISnext 350 RVW TR ERV
471502088 AERISnext 350 LV TR ERV
471502 089 AERISnext 350 RVV Standard TR




REKUPERATOR AERISnext 450

AERIS moma

Energooszczedna centrala wentylacyjna z unikatowym - opatento-
wanym wytacznie dla tych central - wymiennikiem ciepta wzorowa-
nym na idealnym szlifie brylantowym.

Rekuperator AERISnext 450 posiada wydajnos¢ nominalng 450 m*/h.

Centrala dostepna jest w wersji petnej, w wersji petnej z wymienni-
kiem entalpicznym (ERV), ktéry oprocz ciepta, odzyskuje takze wilgog,
a takze w wersji standard z ograniczonymi mozliwosciami sterowania.
Wymiennik przeciwpradowy o najwyzszej na rynku wydajnosci ter-
micznej gwarantuje odzysk ciepta na poziomie az 93% i 82% dla
wersji ERV (liczone wg normy EN 13141-7:2010).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 450:

W ST
VWV ST ERV
VV STANDARD ST

CECHY REKUPERATORA AERISNEXT 450

wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci 94%

inteligentny system programowania i regulacji praca rekuperatora
oszczedne wentylatory na prad staty
modulowany automatyczny bypass

modulowana nagrzewnica wstepna ze zmiennymi parametrami
pracy
wydajno$¢ nominalna centrali: 450 m*/h

sterowanie w jezyku polskim i angielskim (do wyboru)

estetyczna obudowa z poliweglanowa klapka zabezpieczajaca
przed niechcianym dostepem i ze schowkiem na instrukcje
obstugi rekuperatora

doskonata izolacja wewnetrzna z polipropylenu ekspandowane-
go (EPP) idealnie ttumigca dZwieki i izolujaca termicznie

bardzo cicha praca: juz od 45 dB(A)

izolowane krééce montazowe o statym ustawieniu

mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego (RFZ)

mozliwos¢ podigczenia do petnej wersji rekuperatora gruntowe-
go wymiennika ciepta (poprzez modut OptionBox)

petna wersja rekuperatora AERIS 450 wspotpracuje z czujnikiem
CO; i czujnikiem wilgotnosci (poprzez modut OptionBox)

w petnej wersji mozliwos¢ podtaczenia nagrzewnicy elektrycznej
wtérnej AERIS Eno (poprzez modut OptionBox)

mozliwos¢ obstugi rekuperatora przez wyswietlacz umieszczony
w obudowie rekuperatora

725
490
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Wymiary (mm): wysokos¢: 849,7, szeroko$¢: 725, glebokosc: 570
Waga: 50 kg

mozliwos¢ podiaczenia sterownika ComfoSense C (w wersji
petnej) oraz ComfoSwitch C (w wersji petnej i standard)

e dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposazeniu centrali

e mozliwos¢ stosowania filtréw F7 o podwyzszonej klasie filtracji
(dla alergikow)

* wspdtpraca ze $wiatowym standardem zarzadzania budyn-
kiem inteligentnym KNX

Wersja z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

e wymiennik przeciwpradowy membranowy o sprawnosci
termicznej 85%

e oprocz ciepta wymiennik odzyskuje réwniez wilgoc z powie-
trza wycigganego i przekazuje jg do powietrza nawiewanego

e opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudo-
wang technologiag Microban firmy DPoint

* wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na
zamarzanie

e mozliwos¢ mycia wymiennika wodg
e bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachdw,

gazow, zanieczyszczenh z powietrza wywiewanego do nawie-
wanego

e brak koniecznosci montowania odptywu skroplin i usuwania
kondensatu

e dtuga zywotnosc




REKUPERATOR AERISNEXT 450 - INFORMACJE TECHNICZNE

Nazwa ‘ Wyjasnienie

AERISnext Nazwa urzadzenia.

450 Maksymalna wydajno$¢ nominalna w m*/h.

R Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.

L Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.

ST Centrala posiada cztery state krécce przytaczeniowe.

vV W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstepna.

ERV Centrala wyposazona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepta ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).

Standard Cen.tr'alall z ograniczgnym sterowaniem bez mozliwosci .montaZu OptionBoxa, GWCf nagrzevmicy Wtérnejf

czujnikdw wilgotnosci i dwutlenku wegla oraz sterownika ComfoSense C (wyfacznie sterownik ComfoSwitch).

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Standardowe: 230 V/50Hz. Podtaczenie sterownika za pomoca dodatkowego przewodu sterowniczego 4 x 0,5 mm? (nieekranowane-
go) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb.

WERSJE PRAWA-LEWA REKUPERATORA AERISnext

Kazdy rekuperator AERISnext w wersji prawej (R) mozna przeprogramowac na wersje lewa (L) - szczegoty w instrukcji obstugi.

Wersje petne rekuperatoréw AERISnext 350 mozna zamowic w wersji prawej (R) lub lewej (L). Istnieje mozliwos¢ pdZzniejszej zmiany wersji
w ramach danego urzadzenia: z R na L i odwrotnie. Wymaga to zmiany pofozenia nagrzewnicy wstepnej i przeprogramowania centrali.

CZERPNIA NAWIEW
0 O
WERSJA PRAWA oznacza umieszczenie kanatéw nawiewnego i wywiewnego (idacych
WYRZUTNIA @ @ WYWIEW do wnetrza budynku) po prawej stronie urzadzenia, a kanatéw czerpni i wyrzutni po lewej.
G G
| N
WYWIEW WYRZUTNIA
-0 ©=
WERSJA LEWA oznacza umieszczenie kanatdow nawiewnego i wywiewnego (idacych
NAWIEW @ @ CZERPNIA do wnetrza budynku) po lewej stronie urzadzenia, a kanatdw czerpni i wyrzutni po prawej.
- -

|

REKUPERATOR AERISnext 450 - PARAMETRY TECHNICZNE DLA ROZNYCH POZIOMOW WENTYLACJI

Poziom dzwieku

Wydajnos¢ Qv | Cisnienie APst | Pobor mocy cos @

Lw1 Nawiew | Lw1 Wyrzutnia | Lw1 Obudowa

m/h Pa w Q] Wh/m? dB(A) dB(A) dB(A)
200 25 20 041 010 51 40 39
250 50 39 0,46 0,16 54 43 42
300 50 55 0,49 018 57 45 44
315 50 61 049 0,19 57 46 45
350 100 91 0,52 0,26 61 48 48
400 100 116 0,54 0,29 63 50 50
450 100 143 0,55 0,32 66 52 53
350 150 108 0,53 0,31 62 49 49
350 200 125 0,54 0,36 63 50 50
400 200 151 0,56 0,38 65 52 52
450 200 180 0,57 0,40 68 54 54

Promieniowanie obudowy mierzone zg. z normga ISO 3741:2010

Hatas na nawiewie i wywiewie mierzony wg 1SO 5135:1997

SFPWh/m?® na podstawie danych mierzonych zg. z norma EN 13141-7:2010
€os ¢ z wylaczong nagrzewnica wstepna

14



REKUPERATOR AERISnext 450 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajno$¢ termicznal

93%

Wydajno$¢ termiczna wersji ERV1

82%

Typ wymiennika

przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepfa wersji VV/wersji ERV

polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru

Materiat oktadziny wewnetrznej

EPP (polipropylen spieniony)

ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Wspotczynnik mocy cos ¢ 032-0,57
Maksymalny przeptyw powietrza 450 m¥/h
Maksyma&lna MOC Wraz z nagrzewnica 2240 W/10,80 A
wstepna

Maksymalna moc bez nagrzewnicy wstepnej2 | 250 W/198 A

Zasilanie

230 V+10%, jednofazowe, 50 Hz

Ksztatt przylacza powietrza

okragte

Rozmiar przytacza powietrza @

wewnetrzny: 180 mm; zewnetrzny: 200 mm

Przytacze odptywu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odptywu skroplin @ 32 mm/1 %"
Waga 50 kg
Obudowa powlekana blacha stalowa

Panel frontowy

kompozytowy

Zalecana temperatura pomieszczenia
technicznego

od +8°C do +50°C

Min. temperatura pomieszczenia z
rekuperatorem

powyzej 0°C

Sterowanie

wyswietlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch w wersji standard

System antyzamrozeniowy

modulowana nagrzewnica wstepna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze zewnetrzne i odprowadzane: klasa G4 (2 szt. montowane fabrycznie);
filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP

1P40

Klasyfikacja ISO

B

Dane ComfoNet

Maksymalna moc

400 mA przy 12V

Maksymalna liczba urzadzen niezasilanych

4

Typ kabla

4 x 0,5 mm? (nieekranowany) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb

1 wydajnos¢ termiczna zg. z normga EN 13141-7:2010 (wzorcowa wartos¢ przeplywu 50Pa)

2 przy temperaturze -15°C i maksymalnym przeptywie powietrza

KODY REKUPERATORA AERISnext 450 WERSJE URZADZENIA

471502 090 AERISnext 450 RVV ST
471502 091 AERISnext 450 L VV ST
471502 092 AERISnext 450 RV ST ERV
471502 093 AERISnext 450 LVV ST ERV

471502 094

AERISnext 450 RV Standard ST

\
(9]



REKUPERATOR AERISnhext 600

AERIS moma

Energooszczedna centrala wentylacyjna z unikatowym - opatentowa-
nym wyfacznie dla tych central - wymiennikiem ciepta wzorowanym na
idealnym szlifie brylantowym.

Rekuperator AERISnext 600 posiada wydajnos¢ nominalng 600 m*/h.

Centrala dostepna jest w wersji petnej, w wersji petnej z wymiennikiem
entalpicznym (ERV), ktéry oprécz ciepta, odzyskuje takze wilgoc.

Rekuperator AERISnext 600 nie wystepuje w wersji standard.

Wymiennik przeciwpradowy o najwyzszej na rynku wydajnosci termicz-
nej gwarantuje odzysk ciepta na poziomie az 90% i 76% dla wersji
ERV (liczone wg normy EN 13141-7:2010).

Rodzaje rekuperatora AERISnext 600

W ST
VW ST ERV

CECHY REKUPERATORA AERISNEXT 600

* wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 90%

inteligentny system programowania i regulacji praca rekuperatora

oszczedne wentylatory na prad staty

modulowany automatyczny bypass

modulowana nagrzewnica wstepna ze zmiennymi parametrami pracy

wydajnos¢ nominalna centrali: 600 m*/h

sterowanie w jezyku polskim i angielskim (do wyboru)

estetyczna obudowa z poliweglanowa klapka zabezpieczajaca
przed niechcianym dostepem i ze schowkiem na instrukcje
obstugi rekuperatora

doskonata izolacja wewnetrzna z polipropylenu ekspandowane-
go (EPP) idealnie ttumigca dZzwieki i izolujgca termicznie

bardzo cicha praca: juz od 51 dB(A)
izolowane kré¢ce montazowe o statym ustawieniu
mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego (RFZ)

mozliwos¢ podtaczenia do petnej wersji rekuperatora gruntowe-
go wymiennika ciepta (wymaga podtaczenia modutu OptionBox)

mozliwos¢ podtaczenia jednostki chtodzacej ARTIC

petna wersja rekuperatora AERIS 450 wspotpracuje z czujnikiem
CO; i czujnikiem wilgotnosci (poprzez modut OptionBox)

w petnej wersji mozliwos¢ podtaczenia nagrzewnicy elektrycznej
wtornej AERIS Eno (poprzez modut OptionBox)

mozliwos¢ obstugi rekuperatora przez wyswietlacz umieszczony
w obudowie rekuperatora

725
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Wymiary (mm): wysokos¢: 849,7, szerokos$¢: 725, glebokosc: 570
Waga: 50 kg

* mozliwos¢ podtgczenia sterownika ComfoSense C (w wersji
petnej) oraz ComfoSwitch C (w wersji petnej i standard)

 dwa plisowane filtry wielorazowe G4 na wyposazeniu centrali

e mozliwos¢ stosowania filtrow F7 o podwyzszonej klasie filtracji
(dla alergikow)

* wspotpraca ze swiatowym standardem zarzadzania budyn-
kiem inteligentnym KNX

Wersja z wymiennikiem entalpicznym (ERV)

e wymiennik przeciwpradowy membranowy o sprawnosci
termicznej 76%

e oprocz ciepta wymiennik odzyskuje réwniez wilgo¢ z powie-
trza wycigganego i przekazuje jg do powietrza nawiewanego

e opatentowana membrana polimerowa wymiennika z wbudo-
wang technologia Microban firmy DPoint

* wymiennik odporny na zagrzybienie i drobnoustroje oraz na
zamarzanie

e mozliwos¢ mycia wymiennika wodg
e bardzo szczelna konstrukcja: brak przechodzenia zapachdw,

gazow, zanieczyszczen z powietrza wywiewanego do nawie-
wanego

e brak koniecznosci montowania odptywu skroplin i usuwania
kondensatu

e dtuga zywotnosc



REKUPERATOR AERISnext 600 - INFORMACJE TECHNICZNE

Nazwa ‘ Wyjasnienie

AERISnext Nazwa urzadzenia.

600 Maksymalna wydajnos¢ nominalna w m*/h.

R Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do prawej.

L Centrala jest fabrycznie ustawiona wzgledem powietrza nawiewanego i wywiewanego do lewej.

ST Centrala posiada cztery state krécce przytaczeniowe.

Vv W centrali fabrycznie zainstalowana jest nagrzewnica wstepna.

ERV Centrala wyposazona fabrycznie w entalpiczny wymiennik ciepta ERV (wymiennik z odzyskiem wilgoci).
PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Standardowe: 230 V/50Hz. Podtgczenie sterownika za pomoca dodatkowego przewodu sterowniczego 4 x 0,5 mm? (nieekranowane-
go) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb.

WERSJE PRAWA-LEWA REKUPERATORA AERISnext

Kazdy rekuperator AERISnext w wersji prawej (R) mozna przeprogramowac na wersje lewg (L) - szczegdty w instrukcji obstugi.

Wersje petne rekuperatoréw AERISnext 350 mozna zamdwic¢ w wersji prawej (R) lub lewej (L). Istnieje mozliwos¢ pdzniejszej zmiany wersji
w ramach danego urzadzenia: z R na L i odwrotnie. Wymaga to zmiany pofozenia nagrzewnicy wstepnej i przeprogramowania centrali.

NAWIEW

CZERPNIA
—_— —_—

WERSJA PRAWA oznacza umieszczenie kanatéw nawiewnego i wywiewnego (idacych

WYRZUTNIA @ @ WYWIEW do wnetrza budynku) po prawej stronie urzadzenia, a kanatdw czerpni i wyrzutni po lewej.
—

WYWIEW WYRZUTNIA

—

|

WERSJA LEWA oznacza umieszczenie kanatdw nawiewnego i wywiewnego (idacych

NAWIEW CZERPNIA do wnetrza budynku) po lewej stronie urzadzenia, a kanatéw czerpni i wyrzutni po prawej.
- -

REKUPERATOR AERISnext 600 - PARAMETRY TECHNICZNE DLA ROZNYCH POZIOMOW WENTYLACJI

Poziom dzwieku

Wydajnos¢ Qv | Cisnienie APst | Pobor mocy cos ¢

Lw1 Nawiew | Lw1 Wyrzutnia | Lw1 Obudowa

mé/h Pa w ) Wh/m? dB(A) dB(A) dB(A)
250 25 30 048 012 54 43 43
300 25 46 0,51 0,15 56 45 45
350 50 75 0,54 0,21 59 48 48
400 50 99 0,55 0,25 62 50 50
420 50 110 0,56 0,26 63 51 51
450 100 146 0,58 0,33 65 53 53
500 100 180 0,59 0,36 68 55 55
600 100 258 0,61 043 73 59 60
450 150 165 0,58 0,37 66 53 54
450 200 183 0,59 0,41 67 54 55
500 200 218 0,60 044 70 56 57
600 200 299 0,62 0,50 75 60 61

Promieniowanie obudowy mierzone zg. z norma 1SO 3741:2010

Hafas na nawiewie i wywiewie mierzony wg 1SO 5135:1997

SFP Wh/m?® na podstawie danych mierzonych zg. z norma EN 13141-7:2010
COs ¢ z wylaczong nagrzewnica wstepng



REKUPERATOR AERISnext 600 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajno$¢ termicznal

90%

Wydajno$¢ termiczna wersji ERV1

76%

Typ wymiennika

przeciwpradowy

Materiat wymiennika ciepfa wersji VV/wersji ERV

polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru

Materiat oktadziny wewnetrznej

EPP (polipropylen spieniony)

EPP (polipropylen spieniony)

Wspotczynnik mocy cos ¢ 040-0,62
Maksymalny przeptyw powietrza 600 m”h
Maksymalna moc wraz z nagrzewnicg 2620 W/12,70 A
wstepng?2

Maksymalna moc bez nagrzewnicy wstepnej2 | 350 W/2,77 A

Zasilanie

230 V+10%, jednofazowe, 50 Hz

Ksztatt przytacza powietrza

okragte

Rozmiar przytacza powietrza @

wewnetrzny: 180 mm; zewnetrzny: 200 mm

Przytacze odptywu skroplin

rurowe/gwintowe

Rozmiar odptywu skroplin @ 32 mm/1 V4"
Waga 50 kg
Obudowa powlekana blacha stalowa

Panel frontowy

kompozytowy

Zalecana temperatura pomieszczenia
technicznego

od +8°C do +50°C

Min. temperatura pomieszczenia z
rekuperatorem

powyzej 0°C

Sterowanie

wyswietlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch w wersji standard

System antyzamrozeniowy

modulowana nagrzewnica wstepna montowana fabrycznie

By-pass dla pracy letniej

w standardzie by-pass automatyczny i modulowany

Klasa filtracji

powietrze zewnetrzne i odprowadzane: klasa G4 (2 szt. nontowane fabrycznie);
filtry plisowane wielorazowe

Klasyfikacja IP

P40

Klasyfikacja ISO

B

Dane ComfoNet

Maksymalna moc

400 mA przy 12V

Maksymalna liczba urzadzen niezasilanych

4

Typ kabla

4 x 0,5 mm? (nieekranowany) drut lub linka; maksymalna dtugos¢ 50 mb

1 wydajnos¢ termiczna zg. z norma EN 13141-7:2010 (wzorcowa warto$¢ przeptywu 50Pa)

2 przy temperaturze -15°C i maksymalnym przeptywie powietrza

KODY REKUPERATORA AERISnext 600 WERSJE URZADZENIA

471502 095 AERISnext 600 RV ST
471502 096 AERISnext 600 L VW ST
471502 097 AERISnext 600 RVV ST ERV
471502 098 AERISnext 600 L VV ST ERV




GWC ComfoFond-L Q

- glikolowy wymiennik ciepta

Glikolowy Wymiennik Ciepta to urzadzenie umieszczane mie-
dzy czerpnia powietrza, a centralg wentylacyjna. Jego zada-
niem jest przekazywanie ciepta lub chtodu (w zaleznosci od
trybu pracy - letni lub zimowy) pochodzacego z gruntu, do
powietrza wentylacyjnego. Zimg petni funkcje zabezpiecze-
nia antyzamrozeniowego poprzez wstepne podgrzanie po-
wietrza zewnetrznego, latem schfadza powietrze nawiewane.

Do zastosowania w systemach wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej wyposazonych w rekuperatory AERISnext 350, 4500
oraz 600 w petnych wersjach (nie wspotpracuje z wersja stan-
dard). Modut GWC zasilany jest roztworem wodnym glikolu,
ktéry stanowi medium transportujace energie cieplna.

Wymaga podtaczenia OptionBoxa do rekuperatora.

CECHY GWC COMFOFOND-L Q

* jeszcze wiekszy komfort klimatyczny w wentylowanych
pomieszczeniach

* optymalna ochrona antyzamrozeniowa dla wymiennika
ciepta

* jeszcze wieksza oszczednose energii: wstepne podgrzanie
powietrza zima i schtadzanie powietrza latem

e $rednica przytacza @ 3/4"

* materiat wymiennika w gruncie: polietylen (PE) @ 3/4"

* pobor pradu pompy obiegowej 5-46 - 70 W

* klasa energetyczna pompy: A

* sterowanie za pomoca sterownika rekuperatora AERISnext

e w petni automatyczna praca uzalezniona od profilu tempe-
ratury ustawionej dla rekuperatora

KODY GWC COMFOFOND-L Q
WERSJE URZADZENIA

CFLQLTR ComfoFond-LQLTR
CFLQRTR ComfoFond-L QRTR
CRLQLST ComfoFond-LQLST
CFLQRST ComfoFond-L QR ST

GWC-COMFOFOND-LQ
wspotpracujacy z rekuperatorem AERISnext 350

Wymiary [mm]: wysokos¢: 760, szerokosc: 476, gtebokos¢: 498.
Waga GWC (bez rekuperatora): 42 kg.

GWC-COMFOFOND-L Q
wspotpracujacy z rekuperatorem AERISnext 450 i 600

Wymiary [mm]: wysokos¢: 760, szerokosc: 476, gtebokose: 498.
Waga GWC (bez rekuperatora): 42 kg.



WYMIARY GWC-COMFOFOND-L Q z rekuperatorem AERISnext 350
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ grzewcza

- max 350 m¥/h'! 1864 W
- max 450 m*/h 3 2387 W
- max 600 m*/h ° 2776 W
Wydajnos¢ chtodzenia

- max 350 m3/h ? 1961 W
- max 450 m¥h * 2631 W
- max 600 m*/h ¢ 2930 W
Maksymalny poziom hatasu 40 dB(A)
Maksymalny pobér pradu 0,58 A
Nominalny pobér pradu

- max 350 m¥/h’ 0,12 A
- max 450 m*/h @ 019 A
- max 600 m*/h 8 019 A
Maksymalny pobér energii ° 70W
Nominalny pob6ér energii °

- max 350 m¥h’ nmw
- max 450 m*/h 19w

- max 600 m*h @ 19W

Zasilanie
Dane przytaczy

220/230V prad przemienny, 50/60Hz, 1-fazowe

Wymiary wlotu powietrza 180 mm
Wymiary wylotu powietrza

- ComfoFond-LQTR 160 mm
- ComfoFond-LQ ST 180 mm
Idealne ci$nienie cieczy 1,5 bar
Objetosc¢ cieczy w urzadzeniu ComfoFond-L Q +/- 2|
Natezenie przeptywu cieczy

- max 350 m*/h 6-8 I/min.
- max 450 m*/h 8-10 I/min.
- max 600 m*/h 8-10 I/min.

Sktad roztworu

min. 30% roztwor glikolu etylenowego (mieszanka z woda)

Przylacza cieczy

3/4" z gwintem zewnetrznym

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia pompy

7m

Wysoko$¢ podnoszenia
Informacje ogoélne

11/4" z gwintem zewnetrznym z przejéciowka 32 mm

Klasa ochrony IP 44

Klasa pompy cieczy A

Ciezar urzadzenia

- ComfoFond-LQTR 46 kg

- ComfoFond-LQ ST 47 kg
Wymiary jednostki (dt. x szer. x wys.) 476 x 551 x 760 mm
Temperatura zewnetrzna w obszarze roboczym -22 °C tot 45°C
Kolor obudowy RAL 7045

' Qv =350 m?/h, Tczerpnia =-12 °C, Tcieczy = 8 °C, vcieczy = 6 I/min, Tnawiew = 2,3 °C.

2Qv = 350 m¥/h, Tczerpnia = 35 °C, Tcieczy = 12 °C, vcieczy = 6 I/min, Tnawiew = 17,3 °C.

Qv =450 m¥/h, Tczerpnia =-12 °C, Tcieczy = 8 °C, vcieczy = 8 I/min, Tnawiew = 2,1 °C.

4Qv =450 m*/h, Tczerpnia = 35 °C, Tcieczy = 12 °C, vcieczy = 8 I/min, Tnawiew = 18,2 °C.

°Qv =600 m*/h, Tczerpnia =-12 °C, Tcieczy = 8 °C, vcieczy = 8 I/min, Tnawiew = 04 °C.

©Qv =600 m*/h, Tczerpnia = 35 °C, Tcieczy = 12 °C, vcieczy = 8 I/min, Tnawiew = 19,6 °C.

7 Kolektor gruntowy: 100 m, 25/20,4 mm, 6 I/min ®
Kolektor gruntowy: 100 m, 25/204 mm, 81/min ®
Mozliwa liniowa regulacja poboru mocy

=
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Jednostka chtodzaca ARTIC Q600
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Wymiary jednostki chtodzacej ARTIC Q600
razem z rekuperatorem AERISnext 600
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Jednostka chtodzaca ARTIC Q600 jest integralng czescig syste-
mu wentylacyjnego z odzyskiem ciepta i jest montowana wy-
tacznie do rekuperatora AERISnext 600.

Schfadza ona dostarczane z zewnatrz swieze powietrzem, w
przeciwienstwie do klimatyzacji, ktéra zazwyczaj tylko recyr-
kuluje powietrze wewnetrzne i je ochfadza. Wyposazona jest
w sprezarkowy uktad chtodniczy. Podnosi komfort klimatyczny
pomieszczen poprzez schtodzenie powietrza oraz dodatkowe
jego osuszenie.

Jednostka ARTIC zostata opracowana z myslg o uzytkownikach
szczegolnie cenigcych sobie najwyzszy komfort klimatyczny
wewnatrz pomieszczen - urzadzenie zapewnia poprawe kom-
fortu klimatycznego w pomieszczeniach przy jednoczesnym
niewielkim zuzyciu energii.

Jej dziatanie chtodzace moze by¢ poréwnane do mocy chtodza-
cej gruntowego wymiennika ciepfa z ta przewaga, ze nawiewa-
ne powietrze jest mniej wilgotne.

NAJWAZNIEJSZE CECHY ARTIC Q600:

sprezarkowy ukfad chtodniczy

e zintegrowany system chfodzacy

czynnik chtodniczy: R134a (0,2 m? 0,5 kg) - niepalny i nietok-
syczny

moc chtodnicza 2,3 kW

rozwigzanie zapewniajace obnizenie temperatury powietrza
nawiewanego oraz zmniejszenie wilgotnosci w budynku

niskie zuzycie energii

 pofaczenie z rekuperatorem AERISnext 600 za pomocga adaptera

(w komplecie)




ZASADA DZIALANIA

Napedzana elektrycznie sprezarka pompuje czynnik chtodniczy kolejno przez skraplacz (M), kapilare (K) i parownik (L). W skraplaczu (M)
czynnik chtodniczy jest zamieniany z postaci gazowej na postac ciekty (skraplanie). w tym procesie jest uwalniana energia, ktéra jest
oddawana do powietrza pobranego z pomieszczen.

Kapilara (K) zmniejsza cisnienie czynnika chtodniczego powodujgc jego wrzenie. Jest to efekt przeciwny do szybkowaru, w ktdrym zwiek-
szenie ci$nienia podnosi temperature wrzenia. W parowniku (L) czynnik chtodniczy jest zamieniany z postaci ciektej na gazowa. Do tego
procesu fazowego jest potrzebna energia, ktéra jest pobierana z powietrza nawiewanego (D). Powoduje to ochfodzenie powietrza na-
wiewanego. Zeberka parownika (L) sa chtodniejsze niz przeptywajace przez nie powietrze. Powoduje to powstawanie skroplin i osuszanie
powietrza. Skropliny sg odprowadzane do uktadu sciekowego. W wyniku tego energia jest przenoszona z powietrza nawiewanego (D)
- ktére w wyniku tego wysusza sie i ochtadza - do powietrza wywiewanego (F), ktére ulega ogrzaniu.
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STEROWANIE

Sterowanie jednostki chtodzacej ARTIC Q600 odbywa sie poprzez wyswietlacz na obudowie rekuperatora AERISnext 600, za pomoca
sterownika ComfoSense C lub aplikacji ComfoControl App (poprzez zastosowanie modutu ComfoConnect LAN C).

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
Standardowe: 230 V/50 Hz.

ZALECENIA DO MONTAZU
jednostke ARTIC Q600 nalezy montowac¢ w pomieszczeniu, w ktérym temperatura miesci sie w przedziale 16 - 32 stopnie C

* przy montazu wymagane jest zastosowanie podstawy pod rekuperator
e ARTIC Q600 umieszcza sie na - bedacym na wyposazeniu - adapterze, ktdry jest montowany na rekuperatorze AERISnext 600
* ARTIC Q600 jest montowany razem z zabezpieczajacym uchwytem, ktéry nalezy mocno zamocowac do sciany

nalezy zapewnic¢ dostep do nastepujacych elementdw: przytacza kanatéw powietrza @180 mm, przytacza 230V o dostatecznej
obcigzalnosci i przytacza do odprowadzania skroplin

skropliny musza by¢ odprowadzane w niezamarzajacych, opadajacych przewodach oraz z zastosowaniem syfonu
NIE NALEZY podiaczac¢ do systemu aktywnego wyciggu kuchennego

miejsce montazu nalezy dobra¢ w taki sposob, aby byt zachowany wystarczajacy dostep do podtaczenia kanatow powietrza oraz
miejsce na wykonanie prac instalacyjnych; z przodu urzadzenia nalezy zapewni¢ co najmniej 1 m wolnej przestrzeni; z boku odptywu
skroplin nalezy zapewni¢ co najmniej 250 mm miejsca

e wysokos¢ mocowania powinna wynosi¢ co najmniej 185 cm poza miejscem przewidzianym dla przytaczy kanatéw powietrza
jednostka chtodnicza ARTIC Q600 oraz instalacja wentylacyjna musza zostac zainstalowane zgodnie z ogélnymi normami i przepisami
budowlanymi, jak réwniez z przepisami dotyczacymi zasilania, kanalizacji, a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
technicznej



UWAGA

* montaz ARTIC oraz rekuperatora na scianie jest niedozwolony ze wzgleddw bezpieczeristwa. Oba urzadzenia nalezy potaczyc za
pomoca adaptera, nastepnie nalezy je ustawi¢ na podstawie

e ARTIC powinien bycze wzgleddw bezpieczerstwa przykrecony do sciany. Urzadzenie to posiada uchwyt do mocowania na $cianie

e w pomieszczeniu, w ktérym montowany jest ARTIC nalezy przygotowac zasilanie (230V) - przynajmniej dwa gniazda z uziemieniem
oraz odptyw dla kondensatu,

e kanat wyrzutni nalezy montowac z lekkim spadkiem w kierunku urzadzenia
Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy izolowac termicznie, aby nie nastepowato wykraplanie sie kondensatu wewnatrz i na zewnatrz przewo-

du wentylacyjnego oraz dla zapewnienia wiekszej sprawnosci catej instalacji. Odptyw skroplin nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku
do kanalizacji, stosujac dwa niezalezne syfony.

ARTIC Q600 W POLACZENIU Z REKUPERATOREM AERISNEXT 600

Qv (m3/h) Ps (Pa) """&;&";’ie""
1 250 25 1000 54 46 20
2 300 25 860 52 46 23
3 350 50 900 54 49 25
4 400 50 890 55 51 27
5, 420 50 870 54 52 28
6. 450 100 910 57 54 29
7 450 150 930 58 55 29
8 450 200 950 59 56 29
9. 500 100 920 58 57 3]
10. 500 200 970 61 59 3]
1. 550 150 1020 63 62 33

PARAMETRY TECHNICZNE ARTIC Q600

Obudowa metalowa ptyta uszczelniajaca

Zasilanie V/Hz 230/50
Natezenie pradu (nominalne) A 4,7
Moc chtodnicza kW 2,3
Natezenie pradu (szczytowe) A 55
Wspoétczynnik mocy - 0,75
Pob6r mocy (nominalny) kw 0,80
Pob6r mocy (szczytowy) kw 0,95
Czynnik chtodniczy R134a

Objetos¢ czynnika kg 0,5
Objetos¢ czynnika m? 0,2
Krééce przytaczeniowe mm 180
Odptyw skroplin @ mm 32
Sterowanie wyswietlacz na obudowie rekuperatora; ComfoSense C

KODY ARTIC Q600 WERSJE URZADZENIA

ARTIC.Q600.L ARTIC Q600 L (wersja lewa)
ARTIC.Q600.R ARTIC Q600 R (wersja prawa)

25



FILTRY do rekuperatorow AERISnhext

Kazdy rekuperator AERISnext fabrycznie wyposazony jest w 2 szt. (jeden kom-

plet) filtréw kieszeniowych klasy G4.

Filtry umieszczone sg w obudowie rekuperatora: jeden w kanale czerpni (filtra-
Cja powietrza zewnetrznego nawiewanego do pomieszczen), drugi w kanale

wywiewu (filtracja powietrza wywiewanego z pomieszczen).

Dzieki takiemu rozwiazaniu filtry zapewniaja nie tylko oczyszczanie i filtracje
nawiewanego powietrza z kurzu i wiekszosci pytkdw, ale chronia takze wne-

trze rekuperatora oraz wymiennik ciepfa.

Pozycja filtra

m zabezpieczenie catej jednostki

Pokrywa filtra

m szczelnos¢, brak mostka cieplnego
= wygodny zaczep pokrywy

Wysoka jakos¢ filtracji powietrza dzieki:
« szczelnej konstrukgdji filtra i wysokiej klasy materiatowi filtrujgcemu

e plisowanemu ksztattowi filtra, dzieki czemu jego powierzchnia zo-
stata zmaksymalizowana, a przeptywajacy strumien powietrza jest
dokfadniej oczyszczany

e potaczeniu specyficznej konstrukgji filtra ze szczelnym materiatem
minimalizujacym jednoczesnie opory przeptywajgcego powietrza

« dodatkowym izolowanym klapom na filtrze eliminujacym mostki
cieplne, ktére dodatkowo gwarantuja wyzszy poziom higieny oraz
lepsze uszczelnienie jednostki

e specjalnym odpylaczom w czesci krawedzi filtra, ktére skutecznie
filtrujg mate zanieczyszczenia powietrza

26

Klapka uszczelniajaca filtra

u lepsze uszczelnienie jednostki
= wyzszy poziom higieny

Filtry plisowane

m nizszy opor
= maksymalizacja powierzchni filtra
= materiat nadajacy sie do recyklingu

Dodatkowe cechy filtréw stosowanych w rekuperatorach

AERISnext:

e wykonane s3 z materiatu nadajacego sie do recyclingu

e posiadaja specjalne oznaczenia na filtrze upewniajace uzyt-
kownika, ze filtr zostat zamontowany prawidfowa strong

e posiadaja trojkatne $ciggacze do tatwego wyciggania filtra
7 Urzadzenia

° maja starannie przemyslana pozycje w urzadzeniu, co zapew-
nia maksymalng ochrone wymiennika



Do rekuperatoréw AERISnext dostepne sg dwa rodzaje filtrow w dwadch klasach filtracji

Fabrycznie rekuperator AERISnext posiada zamontowane dwa filtry klasy G4 (oznaczenia na filtrze w kolorze czarnym).

Dodatkowo dostepne sa filtry o wyzszej klasie filtracji F7 (oznaczenia w kolorze czerwonym), ktére sprzedawane sg
w komplecie z filtrem G4.

2xG4 G4 +F7

FILTRY G4
Filtr wykonany jest z materiatu filtracyjnego. Posiada klase filtracji G4 (EU4)k ktdra klasyfikuje go jako filtr wstepny.

Zatrzymuje on od 50 do 85% pytu o wielkosci
3-10pum (1 gm = 1/1000 mm).

2 szt. w komplecie.
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FILTR F7 o podwyzszonej klasie filtracji

y

Filtr wykonany jest z materiatu filtracyjnego. Posiada klase filtracji F7 (EU7), ktora klasyfikuje go jako filtr dokfadny.

Zatrzymuje on od powyzej 90% pytu o wielkosci 1-10pum
oraz ponizej 75% pytu o rozmiarach 0,3-1um (1 um = 1/1000 mm).

W komplecie 1 szt.F7 i 1 szt. G4.

=
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WYMIANA FILTROW W REKUPERATORZE

Regularna wymiana filtréw w rekuperatorze gwarantuje czy-
stos¢ powietrza oraz zapewnia prawidlowa prace centrali.

Poniewaz filtry skutecznie zatrzymujg wiekszo$¢ zanieczyszczen,
szybko ulegajg zabrudzeniu i tracg swoje wiasciwosci filtracyjne.
Moga wtedy - poprzez stworzenie duzych oporéw przeptywdw po-
wietrza - pogorszy¢ prace rekuperatora. W skrajnych przypadkach,
gdy centrala przez dtugi czas pracuje z zabrudzonymi filtrami, moze
dojs¢ nawet do zabrudzenia wymiennika, co powoduje powstanie
dodatkowych oporéw i uposledzenie pracy catego systemu.

W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia powietrza (a takze pory
roku), filtry wymienia sie srednio raz na 3 miesigce — o czym moze
automatycznie przypomnie¢ odpowiednio ustawiony sterownik
rekuperatora.

A Pétprzezroczysta ostona wyswietlacza i pokryw filtréw.

B 2 pokrywy filtra zapewniajgce tatwy dostep do filtréw.

[H 2 filtry do filtrowania powietrza.

D Wyswietlacz do obstugi urzadzenia.

Co najmniej raz w miesigcu nalezy przeprowadzi¢ wizualng kon-
trole czystosci filtréw i sprawdzi¢, czy filtry nie ulegty nadmierne-
mu zabrudzeniu. W razie koniecznosci - stwierdzenia silnego za-
nieczyszczenia filtréw - wymiany nalezy dokonywac czesciej.

ZALECA SIE wymieniac filtry w rekuperatorze co najmniej raz na
6 miesiecy, a w niektorych regionach Polski (o duzym zanieczysz-
czeniu powietrza, np. Slask) filtry powinny by¢ wymieniane co 3
miesigce.

PAMIETAJ!

BRAK REGULARNEJ WYMIANY FILTROW MOZE SPOWODOWAC
SILNE ZANIECZYSZCZENIE WNETRZA REKUPERATORA, A NAWET
JEGO USZKODZENIE!

Filtry zamocowane s w rekuperatorze AERISnext w sposob umozliwiajacy ich tatwa wymiane: pociagajac za ciemne, widoczne w obu-
dowie rekuperatora plastykowe izolowane pokrywy filtra B, uzyskuje sie dostep do filtréw C.

Pociagajac nastepnie za specjalne $ciggacze E z napisem PULL HERE wyciaga sie filtry i wymienia na nowe.
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Jak wlasciwie dobrac rekuperator?

Dobor rekuperatora powinien zosta¢ dokonany przez inzyniera dysponujacego niezbedng wiedzg oraz doswiadczeniem wentylacyj-
nym. Dobierajac rekuperator do konkretnego budynku nalezy wzig¢ pod uwage nie tylko zapotrzebowanie na powietrze dla danego
budynku, ale takze sprez generowany przez wentylatory rekuperatora oraz opory generowane przez instalacje wentylacyjna. Pominiecie
ktéregokolwiek z nich moze w efekcie spowodowad niewfasciwg prace systemu wentylacyjnego, a co za tym idzie niezadowolenie
uzytkownika.

1. Dane dotyczace zapotrzebowania na powietrze poszczegélnych pomieszczerh w budynku

Dane takie przygotowujemy w oparciu o Polska Norme PN-83 B-03430. Zakfadajac dane projektowe nalezy pamieta¢, ze Polska Norma
mowi o dopuszczalnych ilosciach minimalnych powietrza na dane pomieszczenie. Dla uzyskania optymalnego efektu warto niejedno-
krotnie nieco zwiekszy¢ ilosci powietrza znajac docelowe przeznaczenie pomieszczert w budynku: np. pralnia-suszarnia powinna by¢
wentylowana intensywniej.

2. Wrysowanie instalacji wentylacyjnej w projekt budowlany z uwzglednieniem zaktadanych ilosci powie-
trza nawiewanego oraz wywiewanego

Projektowanie rozpoczynamy od wrysowania w odpowiednich miejscach anemostatow i kratek wentylacyjnych w wielkosciach zapew-
niajacych odpowiedni przeptyw powietrza: warto pamietac, ze elementy nawiewne i wywiewne posiadaja okreslone wielkosci, a co za

tym idzie, maja okreslone parametry maksymalnego przeptywu powietrza. Takze kanaty wentylacyjne maja okreslone wartosci maksy-
malnego przeptywu powietrza, zazwyczaj definiowane przez producenta.

3. Opory instalacji

Podczas projektowania nalezy wzia¢ pod uwage opory generowane przez instalacje wentylacyjna. Im opdr mniejszy — tym instalacja
wydajniejsza i wymagajaca mniejszej sity wttaczania powietrza do kanatu, a wiec bardziej energooszczedna.

Zastosowanie sztywnych stalowych kanatéw wentylacyjnych oraz odpowiednich ksztattek zapewnia obnizenie oporu instalacji w po-
réwnaniu np. z przewodami elastycznymi, ktérych opoér zazwyczaj jest znacznie wiekszy.
4. Dobér rekuperatora zapewniajgcego odpowiednig ilos¢ powietrza przy zadanym sprezu

Dopiero znajgc catkowite zapotrzebowanie budynku na powietrze wynikajace z zaprojektowanych i zsumowanych warto$ci nawiewu i
wywiewu oraz opdr instalacji, jestesmy w stanie prawidtowo dobrac rekuperator. Dobdr ten wykonujemy w oparciu o krzywa zaleznosci
wydajnosci rekuperatora od sprezu jego wentylatorow.

Przyktadowo: dla przecietnego domu o powierzchni ok. 170 m? opdr instalacji wentylacyjnej wyniesie np. okoto 150 Pa. Na podstawie
naszych obliczer wiemy, ze zapotrzebowanie na powietrze wyniesie 360 m?3/h. Wéwczas postugujac sie krzywa wydajnosci rekuperato-
ra, np. AERISnext 350 (wykres na str. 8) odczytamy, ze bedzie on odpowiednim urzadzeniem dla takiego budynku. Oczywiécie zatozenia
takie dotyczg instalacji wykonanej poprawnie w technologii kanatéw stalowych.

Pamietac przy tym nalezy, aby przy doborze rekuperatora sprawdzi¢ na wykresie jego wydajnos¢ dla okreslonego sprezu.

WYKRES STRAT CISNIENIA DLA KANALOW STALOWYCH
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WYKRES STRAT CISNIENIA DLA PRZEWODOW PE SYSTEMU R-VENT FLEX
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OPORY PRZEPLYWU POWIETRZA DLA DLA WYBRANYCH URZADZEN

Rodzaj urzadzenia Sredni opor [Pa]

Chtodnica powietrza (chtodzenie wodg studzienng) 80-120
Chtfodnica powietrza (chtodzenie wodg wodociggowa) 80-150
Chtodnica powietrza (chtodzenie chtodzong woda) 50-100
Czerpnie 20-40
Dyszowa komora zraszania 80-250
Filtr zwykty 40-80
Filtr o wysoki ej sprawnosci 80-250
Komory zraszan 50-100
Kratki wentylacyjne 20-40
Nagrzewnica powietrza zasilana parg lub goraca woda 20-80
Nagrzewnica powietrza zasilana ciepta wodg 40-100
Nawiewniki niskocisnieniowe 25-125
Nawiewniki wysokocisnieniowe 250-750
Parowacze 50-100
Przepustnice na wlocie powietrza zewnetrznego 10-30
Ttumiki dzwieku 20-40
Urzadzenia nawilzajace z matami lub wypetnieniem 80-150
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ZALECANE PREDKOSCI PRZEPLYWU POWIETRZA W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH.

Zalecane predkosci przeptywu powietrza [m/s]

Urzadzenia niskiego ci$nienia Instalacje komfortowe Instalacje przemystowe
Przewody gtéwne 4-8 8-12
Odgatezienia 3-5 5-8
Kratki wentylacyjne 15-3 3-5
Wymienniki ciepta 2-3 3-4
Filtry powietrza 15-2 2-3
Komory zraszan 2-25 2-25
Wylot z wentylatora 5-8 8-12
Urzadzenia wysokiego cisnienia

Przewody gtowne 15-25

Przewody pionowe 12-18

ZALECENIA DODATKOWE DLA DOMU WYPOSAZONEGO W REKUPERATOR:

Okna

Okna nie powinny by¢ wyposazone w mikrowentylacje, nawiew-
niki lub inne formy rozszczelniania. Okna powinny by¢ maksymal-
nie szczelne. Dla optymalnego efektu sugerujemy montaz okien
wyposazonych w szyby oraz ramy o jak najnizszym wspotczynniku
przenikania ciepta, zamontowane w sposdb zapewniajacy unik-
niecie powstania mostkéw termicznych w miejscu styku ramy
okna lub parapetu z murem.

Drzwi wewnetrzne

Powinny zapewnia¢ przeptyw powietrza pomiedzy pomiesz-
czeniami. Efekt ten uzyska¢ mozna pozostawiajac szczeline o
powierzchni co najmniej 80 cm? w zaleznosci od rodzaju po-
mieszczenia — pod drzwiami lub poprzez zastosowanie kratki
drzwiowej. Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie powinny
by¢ oddzielone szczelnymi drzwiami od pomieszczer wentylowa-
nych mechanicznie.

Izolacja budynku

Powinna zosta¢ wykonana w sposdb zapewniajacy unikniecie po-
wstania mostkéw termicznych. Jej grubosc i wspodtczynnik izola-
cyjnosci powinny zapewni¢ izolacje odpowiednig dla domu ener-
gooszczednego lub pasywnego. Dotyczy to zaréwno izolacji $cian,
jak rowniez dachu, fundamentéw czy podtdg.

Czesto instalacja prowadzona jest na strychu/w pomieszczeniu
nieuzytkowym. Pomimo Ze przewody wentylacyjne s3 izolowa-
ne, dodatkowo przestrzen, w ktérej majg sie one znajdowac, musi
byc¢ réwniez zaizolowana. Na strychu/poddaszu zaleca sie izolacje
po skosach do samego szczytu. W przypadku prowadzenia insta-
lacji w przestrzeni nie izolowanej nalezy pamieta¢ o dociepleniu
wszystkich przewoddéw dodatkowg izolacjg (wetna mineralna).
Jest to rozwigzanie zastepcze - niezalecane. Minimalna grubos¢
wetny mineralnej lub innego materiatu izolacyjnego o poréwny-
walnych parametrach powinna wynosi¢ 20 - 30 cm. Wazne jest, by
przy wykonywaniu tej czynnosci nie uszkodzi¢ przewodow.

Kominy

Przy rekuperacji kominy wentylacyjne, kratki czy zetki wentyla-
cyjne sg zbedne. Jedynie w przypadku doméw wyposazonych
w kominek lub system CO wymagajacy zastosowania komina
ich wykonanie staje sie konieczne. W zaleznosci od typu systemu
grzewczego nalezy zastosowac odpowiedni system wentylacyjny
pomieszczenia kottowni. Garaz musi zostac¢ réwniez wyposazony
w niezalezny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotycza-
cymi wentylacji garazy.

Kominek

W domu wyposazonym w rekuperator wskazane jest zastosowa-
nie kominka z tzw. zamknieta komora spalania oraz wyposazone-
go w niezalezny system pobierania powietrza zewnetrznego do
paleniska zgodnie z zaleceniami producenta kominka.

Powietrze zewnetrzne powinno zosta¢ dostarczone do kominka w
sposob gwarantujgcy szczelnos¢ komory spalania, bez mozliwosci
kontaktu z powietrzem w salonie.

Okap kuchenny

Do instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
nie zaleca sie podtacza¢ okapu kuchennego. Powietrze z okapu
zalecamy odprowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku za
pomoca osobnego przewodu lub podfaczajac do wolnego pio-
nu wentylacji grawitacyjnej. Na przewodzie wyrzutowym nalezy
zamontowac klape zwrotng uniemozliwiajacg naptyw powietrza
zewnetrznego do pomieszczenia w sytuacji, gdy okap nie pracuje.

Mozna zastosowac okap w wersji filtrujacej za pomoca filtra prze-
ciwttuszczowego oraz przeciwzapachowego (weglowego).
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Podstawowe zasady montazu instalacji
wentylacyjnych z rekuperatorem

Przewody wentylacyjne

Do montazu instalacji wentylacyjnych zaleca sie stosowanie tra-
dycyjnych kanatéw stalowych lub przewoddéw polietylenowych.
Stosowanie kanatéw sztywnych zapewnia nie tylko duzo sku-
teczniejsza prace instalacji, ale takze umozliwia dokonywanie jej
przegladéw okresowych oraz czyszczenia. Instalacja wykonana
z kanatéw sztywnych jest trwafa, szczelna i gwarantuje prawidto-
we przeptywy powietrza.

Kolana i ksztattki

Podczas montazu instalacji opartej na kanatach stalowych,
w miejscach zagie¢ kanatéw wentylacyjnych stosowac nalezy
kolana wentylacyjne o srednicach identycznych jak srednice ka-
natéw wentylacyjnych. W miejscach rozdzielania sie przewodoéw
wentylacyjnych nalezy stosowac ksztattki wentylacyjne takie jak
trojniki czy puszki rozprezne. Kolana i ksztattki musza by¢ pota-
czone z kanatami wentylacyjnymi w sposdb trwaty i szczelny.
Nieszczelnosci w instalacji wentylacyjnej moga spowodowac jej
nieprawidtows prace.

Przepustnice

S3 to urzadzenia stuzace do regulowania ilosci powietrza napty-
wajacego do poszczegdlnych elementéw instalacji wentylacyj-
nej. W przypadku krétkiej instalacji stosowanie przepustnic nie
jest jednak konieczne, jezeli instalacja zostata zaprojektowana
w sposéb zapewniajacy wyregulowanie przeptywu na odpo-
wiednio dobranych $rednicach kanatéw (dotyczy niewielkich
instalacji domowych).

Anemostaty i kratki

Anemostaty i kratki powinny zosta¢ rozmieszczone w sposéb za-
pewniajacy optymalna cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach.
Ich wielkos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach powinna
odpowiada¢ zaktadanym maksymalnym dopuszczalnym dla po-
szczegolnych modeli przeptywom powietrza oraz ilosci powie-
trza zaprojektowanej dla poszczegélnych pomieszczen

Rekuperator

Rekuperator musi by¢ umieszczony w pomieszczeniu izolowa-
nym, w ktérym temperatura wynosi powyzej 0°C. Nie nalezy
lokalizowa¢ urzadzenia np. na nieizolowanym i nieogrzewanym
strychu. Umiejscowienie urzadzenia musi zapewni¢ bezproble-
mowy dostep serwisanta oraz mozliwo$¢ wykonania prac ser-
wisowych takich jak wymiana filtréw i inne. Nie nalezy zabudo-
wywac rekuperatora w sposob uniemozliwiajacy dostep do jego
podzespotéw elektronicznych.

Izolacja

Tradycyjne stalowe kanaty wentylacyjne powinny by¢ prowadzo-
ne w strefach izolowanych (strefach ocieplonych) budynku. Je-
zeli istnieje koniecznos$¢ poprowadzenia ich w pomieszczeniach
bez izolacji (np. na nieizolowanym poddaszu nieuzytkowym) po-
winny by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa izolacji.

Nowoczesne, coraz czesciej stosowane polietylenowe przewody
wentylacyjne nie zawsze wymagajg zastosowania izolacji, a jej
uzycie uzaleznione jest od trasy przebiegu instalacji oraz petnio-
nej przez nia funkcji.

Zabezpieczenie kanatow przed wykraplaniem sie na nich lub
w ich srodku wilgoci, jest podstawowym czynnikiem decyduja-
cym o energooszczednosci systemu wentylacyjnego. Brak izola-
¢ji wtedy, gdy jest ona konieczna, lub tez wykonanie nieszczelnej
izolacji, moze powodowac¢ znaczne obnizenie lub wrecz brak
uzyskania przez system zakfadanych parametréw energoosz-
czednosci.
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