
21/22

Katalog 
produktów
Pompy ciepła EHS



2

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie

Nowości na sezon 2021/2022

Samsung rozszerza serię produktͷw z technologią Ǯind�reeআ o ca͐kiem nowe klimatyzatory ϒcienne zईserii EHS 
ƟDđ Plus. Ęajnowszy system ƟDđ Plus Ǯind�reeআ Deluxe wyposaќony jest w technologię ch͐odzenia Ǯind�reeআ, 
ktͷra sprawia, ќe ϒwieќe powietrze jest rozprowadzane delikatnie i rͷwnomiernie poprzez tysiące mikrootworͷw, 
co daje wraќenie ࣧnieruchomego powietrzaࣩ1.

TDM Plus WindFree™ Deluxe

•  Wyposażone w protokół komunikacyjny NASA.
• Ȑakres mocy dostępnych produktów to 2,2ࣔߧ,ߦ kW z opcjonalnym zestawem EEV.

Chłodzenie
WindFree™

Sterowanie przez 
Wi-Fi (opcjonalne)

Fast Cooling

TDM Plus WindFree™ Deluxe

ŵozwiązania Samsung EHS ze zintegrowanym modu͐em hydraulicznym z zasoɵnikiem ciep͐ej wody uќytkowej 
zostają rozszerzone z systemͷw đono i Split takќe na ƟDđ Plus. Dzięki modu͐owi hydraulicznemu z wɵudowanym 
zasoɵnikiem ClimateHuɵ moќesz oszczędzaʂ zarͷwno miejsce i czas instalacji. Dzięki sterowaniu ࣗߣstre˙owemu 
i zaawansowanym ˙unkcjom moќliwe jest osiągnięcie optymalnego poziomu zuќycia energii oraz e˙ektywnoϒci 
energetycznej.

ClimateHub

• Kompaktowy rozmiar urządzenia z dużym zasobnikiem CWƸ (200 l i 20ߧ l).
• Ãntuicyjny sterownik z kolorowym dotykowym ekranem w wielu językach2.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
• Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podłogowego i grzejników.
• System kompatybilny z aplikacją SmartƟhings przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu Wi-Fi3.
• W zestawie znajduje się zapasowa grzałka elektryczna zapewniająca ciągłe ogrzewanie.
• Współpraca ze Smart �rid oraz z instalacją fotowoltaiczną (PV).
• Bezproblemowe serwisowanie poprzez okienko rewizyjne umieszczone z przodu.

Ogrzewanie 
podłogowe

Cicha pracaGrzejnik Bezproblemowa 
instalacja

Ciepła woda 
użytkowa

Sterowanie 
przez Wi-Fi 

(opcja)

ClimateHub

1 Ameryka͞skie Stowarzyszenie Ãnżynierów Įgrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) defi niuje ࣧpowietrze nieruchomeࣩ jako prądy powietrzne o prędkości poniżej 0,1ߦईm/s, bez chłodnych przeciągów.
2 Uostępne języki: angielski, niemiecki, hiszpa͞ski, francuski, włoski, polski, portugalski, niderlandzki, grecki, czeski, słowacki, fi ͞ski, szwedzki, norweski, du͞ski i litewski.
3 Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartƟhings. Ȑestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymagany jest system iĮS 10.0 lub nowszy albo Android 0.ߦ lub nowszy.
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SmartThings

ࠞ Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartƟhings. Ȑestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymagany jest system iĮS 10.0 lub nowszy albo Android 0.ߦ lub nowszy.
ࠟ Aktualnie sterowanie głosowe dostępne jest w języku angielskim (ƸSA, Wielka Brytania, Ãndie), chi͞skim, korea͞skim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpa͞skim i portugalskim.
ࠠ Sterowanie głosowe jest obsługiwane przez głośniki AÃ, takie jak Samsung Biуby 2.0, Asystent �oogle (�oogle Home) i Amazon Aleуa. Asystent �oogle jest niedostępny w określonych językach lub krajach. �oogle jest znakiem handlowym �oogle LLC.

Samsung DǤđ Pro 0.ߣ to zaawansowany program do automatyzacji projektowania, ktͷry pomaga w ͐atwiejszym 
iईɵardziej precyzyjnym projektowaniu systemu klimatyzacji. Ǯystarczy wyɵraʂ najɵardziej odpowiedni sprzęt 
z ca͐ej gamy produktͷw klimatyzacyjnych Samsung i zaprojektowaʂ system z przyjaznym dla uќytkownika 
inter˙ejsem, znacznie poprawiającym uќytecznoϒʂ. Pomaga rͷwnieќ zapewniʂ zgodnoϒʂ konstrukcji systemu 
zईtechnicznymi wytycznymi ѣrmy Samsung. đoќliwoϒʂ eksportowania raportͷw, schematͷw instalacji rurowych 
iईprzewodͷw, dodatkowych wartoϒci czynnika ch͐odniczego i innych in˙ormacji sprawia, ќe Samsung DǤđ Pro 0.ߣ 
jest potęќnym narzędziem dla inќyniera, projektanta luɵ instalatora.

DVM Pro 2.0

• Projektowanie w trybie CAU bez konieczności korzystania z programu AutoCAU
• Biblioteka BÃđ (bimobject.com) dla programu Revit®

• Szybki i przyjazny dla użytkownika wybór produktów 
• Pełna baza danych produktów
• Weryfikacja systemu w czasie rzeczywistym pod kątem błędów projektowych
•  Szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie do obliczania i raportowania długości rurociągów 

oraz ilości czynnika chłodniczego 

HOME

12:45

ADD DEVICE

LIVING ROOM

BEDROOM

Samsung TV
Off

Light bulb
Off

Dashboard AutomationsDevices

Washer
Ready

WINDFREE
Auto cleaning

All

Good night i

i

i

i

Cleaning

Out & About Movie night

�plikacja SmartƟhings umoќliwia przekszta͐cenie kaќdego miejsca zamieszkania w inteligentny dom za jednym 
kliknięciem. �plikacja SmartƟhings umoќliwia po͐ączenie z pompami ciep͐a EHS, klimatyzatorami Ǯind�reeআ oraz 
urządzeniami audioࢥwideo ѣrmy Samsung i innym sprzętem za poϒrednictwem domowej sieci Ǯiࣗ�i. 

Opcjonalny zestaw Ǯiࣗ�i pozwala uќytkownikom na sterowanie nawet 16 pod͐ączanymi jednostkami wewnętrznymi 
za pomocą smart˙ona z aplikacją Samsung SmartƟhings .ࠞ �plikacja sprawdza temperaturę wewnątrz, na zewnątrz 
iईpoziom jakoϒci powietrza, a następnie zaleca optymalny tryɵ pracy. 

System sztucznej inteligencji Bixɵy 0.ߣ �rtiѣcial Ãntelligence (�Ã)ࠞ umoќliwia oɵs͐ugę polece͞ g͐osowych 
uќytkownikaࠟ na urządzeniu. �nalizuje nawet otoczenie, pre˙erowany tryɵ i temperaturę oraz sugeruje najlepsze 
ustawienia do uzyskania optymalnego klimatu wewnątrz pomieszczenia .ࠠ



System EHS đono moќna po͐ączyʂ ze 
sprzętem innych producentͷw, takim jak 
zasoɵnik ciep͐ej wody uќytkowej (CǮƸ), 
dzięki zastosowaniu zestawu sterującego 
Samsung đono. Ǯ sk͐ad zestawu 
sterującego đono wchodzą sterownik, 
czujnik przep͐ywu, czujnik temperatury CǮƸ 
i czujnik temperatury zasilenia i powrotu 
instalacji CO.

âednostka zewnętrzna EHS Split po͐ączona 
jest z wiszącym modu͐em hydraulicznym,  
do ktͷrego naleќy pod͐ączyʂ zasoɵnik ciep͐ej 
wody uќytkowej (CǮƸ) innych producentͷw, 
aɵy zaspokoiʂ wszelkie wymagania 
konsumentͷw. Ǯ po͐ączeniu z modu͐em 
hydraulicznym, system Split umoќliwia 
podgrzewanie ciep͐ej wody uќytkowej 
oraz zasilanie centralnego ogrzewania 
pod͐ogowego i grzejnikowego.

âednostkę zewnętrzną EHS ƟDđ Plus 
moќna po͐ączyʂ ze zɵiornikiem ciep͐ej 
wody uќytkowej (CǮƸ) innych producentͷw 
za poϒrednictwem wiszącego modu͐u 
hydraulicznego. System ƟDđ Plus zapewnia 
kom˙ort klimatyczny powietrzeࣗwoda oraz 
powietrzeࣗpowietrze.

Mono

Split

TDM Plus
Ciepła  

woda użytkowa

Innego producenta
Zasobnik CWU

Panel słoneczny

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Zestaw Wi-Fi

Zawór  
mieszający

+ pompa

Zawór 
3-drogowy

Zestaw
EEV

Moduł hydrauliczny

Sterownik 
dotykowy

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe

Rysunki schematyczne służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Uokładne informacje na temat instalacji można znaleїć w podręczniku danych technicznych. Wybór produktu jest uzależniony od konkretnych warunków zastosowania. Firma Samsung 
nie dostarcza paneli słonecznych, paneli ogrzewania podłogowego, grzejników, ani podzespołów niezintegrowanych, chyba że wskazano inaczej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie i specyfikacje techniczne można znaleїć na odpowiednich 
stronach niniejszego katalogu produktów.

Omówienie produktu

Ciepła  
woda użytkowa

Panel słoneczny

Innego producenta
Zasobnik CWU

Jednostka
zewnętrzna

Zestaw Wi-Fi

Zawór  
mieszający

+ pompa

Moduł hydrauliczny

Sterownik 
dotykowy

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe

Zawór
3-drogowy

Ciepła  
woda użytkowa

Innego producenta
Zasobnik CWU

Jednostka
zewnętrzna

Zestaw Wi-Fi

Zawór  
mieszający

+ pompa

Zawór
3-drogowy

+ pompa

Sterownik 
dotykowy

Zestaw sterowników

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe
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Zakres dostępnych produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Urządzenia sterujące

Z wbudowanym zasobnikiem 
Moduł hydrauliczny

Wiszący
moduł hydrauliczny

Zasobnik CWU
innego producenta

R32 Bezprzewodowe Przewodowe Scentralizowane

Naścienna Klimatyzator kanałowy Konsola  R410A Zestaw sterujący Mono Zestaw Wi-Fi

Zakres dostępnych produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Urządzenia sterujące

Z wbudowanym zasobnikiem 
Moduł hydrauliczny

Wiszący
moduł hydrauliczny

Zasobnik CWU
innego producenta

R32 Bezprzewodowe Przewodowe Scentralizowane

Naścienna Klimatyzator kanałowy Konsola  R410A Zestaw sterujący Mono Zestaw Wi-Fi

Zakres dostępnych produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Urządzenia sterujące

Z wbudowanym zasobnikiem 
Moduł hydrauliczny

Wiszący
moduł hydrauliczny

Zasobnik CWU
innego producenta

R32 Bezprzewodowe Przewodowe Scentralizowane

Naścienna Klimatyzator kanałowy Konsola  R410A Zestaw sterujący Mono Zestaw Wi-Fi
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Omówienie produktu

çonѣguracja đono systemu ClimateHuɵ 
sk͐ada się z pojedynczej jednostki 
zewnętrznej z wɵudowanym uk͐adem 
ch͐odniczym, dzięki czemu jest prosta 
w montaќu i eksploatacji. Potencja͐ 
systemu moќna zmaksymalizowaʂ poprzez 
pod͐ączenie do sieci Smart �rid luɵ instalacji 
˙otowoltaicznej (PǤ).

çonѣguracja Split systemu ClimateHuɵ 
sk͐ada się z pojedynczej jednostki 
zewnętrznej pod͐ączonej do modu͐u 
hydraulicznego z wɵudowanym zasoɵnikiem 
poprzez rury ch͐odnicze. Potencja͐ 
systemu moќna zmaksymalizowaʂ poprzez 
pod͐ączenie do sieci Smart �rid luɵ instalacji 
˙otowoltaicznej (PǤ).

System ƟDđ Plus jest systemem typu 
ࣧwszystko w jednymࣩ powietrzeࣗwoda 
 dzięki ,(�ߣ�) i powietrzeࣗpowietrze (Ǯߣ�)
czemu stanowi kompletne rozwiązanie 
wईzakresie sterowania klimatem 
wईdomu. đoќe ɵyʂ uќywany przez ca͐y 
rok do ch͐odzenia iईogrzewania, aɵy 
sprostaʂ rͷќnym sytuacjom i potrzeɵom 
uќytkownikͷw. Ƹmoќliwia on ogrzewanieࢥ
ch͐odzenie pod͐ogowe oraz ogrzewanie 
grzejnikowe, a takќe o˙eruje ch͐odzenie 
metodą powietrzeࣗpowietrze (ߣ��) 
zईrͷќnymi opcjami klimatyzatorͷw. Potencja͐ 
systemu moќna zmaksymalizowaʂ poprzez 
pod͐ączenie do sieci Smart �rid luɵ instalacji 
˙otowoltaicznej (PǤ).

ClimateHub Mono

ClimateHub Split

ClimateHub  
TDM Plus 

Zawór 
mieszający

+ pompa

Moduł  
hydrauliczny 
wbudowany
Moduł  
hydrauliczny

Ciepła  
woda użytkowa

Panel słoneczny

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Wi-Fi
EEV

Zestaw
EEV

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe

Ciepła  
woda użytkowa

Jednostka
zewnętrzna

Zestaw Wi-Fi

Zawór  
mieszający

+ pompa

Moduł  
hydrauliczny 
Wbudowany
Moduł  
hydrauliczny

Sterownik 
dotykowy

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe

Ciepła  
woda użytkowa

Panel słoneczny

Jednostka
zewnętrzna

Zestaw Wi-Fi

Zawór
3-drogowy

+ pompa

Moduł  
hydrauliczny 
Wbudowany
Moduł  
hydrauliczny

Sterownik 
dotykowy

Strefa 1 – grzejnik

Strefa 2 – ogrzewanie podłogowe

Sterownik 
dotykowy

Rysunki schematyczne służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Uokładne informacje na temat instalacji można znaleїć w podręczniku danych technicznych. Wybór produktu jest uzależniony od konkretnych warunków zastosowania. Firma Samsung 
nie dostarcza paneli słonecznych, paneli ogrzewania podłogowego, grzejników, ani podzespołów niezintegrowanych, chyba że wskazano inaczej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie i specyfikacje techniczne można znaleїć na odpowiednich 
stronach niniejszego katalogu produktów.
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Projekt: Atico en el Retiro (Hiszpania)
Architektura projektu: 	BAƟĮN

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA
Fotografia: Belʭn Ãmaz

7

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie



Projekt: Casa L (Hiszpania)
Architektura projektu: 	BAƟĮN
Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA
Fotografia: Carlos đuntadas
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Wprowadzenie
ŵozwiązania klimatyzacyjne ѣrmy Samsung w skrͷcie
Omͷwienie projektͷw re˙erencyjnych
Przepisy i normy
Certyѣkaty 

Szczegółowy opis innowacji 
Ekologiczne systemy ogrzewania (EHS)
EHS đono i Split
ClimateHuɵ
ƟDđ Plus
çlimatyzator kana͐owy ƟDđ Plus
çonsola ƟDđ Plus
đodu͐ hydrauliczny DǤđ
SmartƟhings

Ekologiczne systemy ogrzewania (EHS)
O˙erta produktͷw
Ǯyɵͷr w͐aϒciwego systemu ogrzewania
Ęazewnictwo
Cechy systemu ClimateHuɵ

Mono
ClimateHuɵ đono
Systemy đono z zasoɵnikami CǮƸ innych producentͷw

Split
ClimateHuɵ Split
Systemy Split z zasoɵnikami CǮƸ innych producentͷw

TDM Plus
ClimateHuɵ ƟDđ Plus 
System ƟDđ Plus z zasoɵnikiem CǮƸ innych producentͷw
ƟDđ Plus Ǯind�reeআ Deluxe 
çlimatyzator kana͐owy ƟDđ Plus Slim
System ƟDđ Plus z klimatyzatorem kana͐owym đSP
çonsola ƟDđ Plus

Rozwiązania remontowe NOWOŚĆ

DǤđ S Eco z Hydro HƟ

Sterowanie
O˙erta produktͷw
Cechy

Akcesoria
O˙erta produktͷw

Projekt i wsparcie
Samsung Climate Solutions Partner Portal
Samsung DǤđ Pro 0.ߣ
Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung
Samsung Climate Solutions �cademy
Schematy hydrauliczne

Spis treści

Ɵen dokument może zawierać wartości wstępne albo może w nim brakować wartości, które nie były dostępne w momencie 
tworzenia. Najnowsze informacje można znaleїć na portalu Samsung Climate Solutions Partner Portal pod adresem  
partnerhub.samsung.com/climate lub kontaktując się z bezpośrednim przedstawicielem firmy Samsung.
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Wsparcie
techniczne

Części
zamienne

Platformy
marketingowe

Projektowanie

Specjalistyczne
szkolenia

Nasza
ukierunkowana 
na rynek gama
produktów

Rozwiązania, 
które oferujemy

W fi rmie Samsung defi niujemy 
na nowo koncepcję komfortu 
klimatycznego wnętrz dla 
społeczeństwa jutra. Dostarczamy 
przełomowych innowacji oraz 
rozwiązań inteligentnej komunikacji 
cyfrowej.

Samsung 
Climate
Solutions 
w skrócie

Ogrzewanie Ciepła 
woda użytkowa

WentylacjaChłodzenie

Sterowanie

Ogrzewanie

Lekkie zastosowania 
komercyjne

Komercyjne

Domowe RAC | 
FJM

EHS

CAC | 
FJM CAC

DVM | HVM | ERV | VRF

STEROWANIE

Usługi, które 
świadczymy, 
aby wspierać 
naszych
partnerów 

Budynki 
mieszkalne

BiuraBudynki 
handlowe

Budynki 
oświaty

Hotele Restauracje

10

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie



1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

16 | oddziałów firmy Samsung 8 | magazynów 9 | ośrodków szkoleniowych

Lokalizacje, w których 
działamy w Europie

Najważniejsze rozwiązania korporacyjne
i technologiczne, z których jesteśmy dumni

WindFree™
Chłodzenie

Wi-Fi
Sterowanie

System zarządzania 
budynkiem

Nasze flagowe 
innowacje, 
które 
poprawiają 
jakość życia

1974 2005 2017
Samsung wprowadza swͷj pierwszy 
klimatyzator.

Samsung Electronics wkracza na europejski 
rynek klimatyzatorͷw komercyjnych.

Samsung Electronics otwiera Samsung 
Electronics �ir Conditioner Europe B.Ǥ. 
(SE�CE) w �msterdamie.

2014 2015 2017 2021

Pojawia się koncepcja 
Samsung ƟDđ, czyli 
rozwiązanie typu ࣧwszystko 
w jednymࣩ ࣔ pompa ciep͐a 
do ogrzewania, ch͐odzenia 
iईdostarczania ciep͐ej wody 
uќytkowej.

Przedstawiamy klimatyzator 
kasetonowy 360 Samsung, 
pierwszy na ϒwiecie okrąg͐y 
klimatyzator, ktͷry doskonale 
wkomponowuje się w wygląd 
kaќdej przestrzeni.

Ęa rynku pojawia się 
technologia Samsung 
Ǯind�reeআ, ktͷra delikatnie 
i rͷwnomiernie rozprowadza 
ϒwieќe powietrze przez 
tysiące mikrootworͷw 
wईcelu ograniczenia zimnych 
przeciągͷw.

Samsung wprowadza szͷstą 
generację swoich urządze͞ 
Digital Ǥariaɵle đulti ࣔ 
model DǤđ Sߣ wyposaќony 
w technologię sztucznej 
inteligencji, zapewniający 
zwiększoną wydajnoϒʂ 
energetyczną, ͐atwiejszą 
instalację i serwisowanie.
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Omówienie projektów referencyjnych Samsung 

Furlan Costruzioni
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ࣧǮ ciągu ostatnich 50ईlat ѣ rma �urlan Costruzioni zrealizowa͐a wiele 
projektͷw ɵudynkͷw charakteryzujących się wysoką wydajnoϒcią 
energetyczną. Stosujemy materia͐y premium oraz najɵardziej 
zaawansowane technicznie rozwiązania. Ǯ przypadku naszego projektu 
CasaZero celem ɵy͐o uzyskanie zerowego poziomu emisji poprzez 
wdroќenie rozwiąza͞ wykorzystujących energię odnawialną podczas 
stawiania ɵudynkͷw. Ǯyɵraliϒmy system z pompą ciep͐a Samsung 
ƟDđ Plus z uwagi na innowacyjne ˙unkcje, wysoką e˙ektywnoϒʂ 
i elastycznoϒʂ. Zastosowanie pojedynczej jednostki zewnętrznej, ktͷra 
oɵs͐uguje jednostki wewnętrzne �irࣗtoࣗ�ir, ogrzewanie pod͐ogowe 
i wytwarzanie ciep͐ej wody uќytkowej, rͷwnoczeϒnie oszczędzając 
miejsce i koszty. System ƟDđ Plus zastosowano w mieszkaniach 
wykorzystujących jedynie energię elektryczną, usuwając potrzeɵę 
zastosowania kot͐a gazowego do produkcji ciep͐ej wody uќytkowej. 
Ǯydajnoϒʂ energetyczną mieszka͞ dodatkowo podniesiono poprzez 
pod͐ączenie systemu do modu͐ͷw PǤ. Dodatkowo wszystkie 
podzespo͐y hydrauliczne i PǤ są zainstalowane na zewnątrz w celu 
uzyskania maksymalnej powierzchni uќytkowej w mieszkaniu .ࣩ

Marco Furlan
Za͐oќyciel
�urlan Costruzioni

Naścienna

Domowe

Zasobnik CWU 
innego producenta

EHS TDM Plus 
Jednostka 

zewnętrzna R410A

Klimatyzator 
kanałowy

Wiszący moduł 
hydrauliczny

Zainstalowane produkty Samsung

Zastosowanie
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Projekt Etopia
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ࣧDuќym krokiem w kierunku rozwoju naszych 
partnerskich relacji z Samsungiem jest wspͷ͐praca nad 
rozwiązaniami technologicznymi do pomp ciep͐a. ŵelacje 
te dają nam moќliwoϒʂ nie tylko dostarczania rozwiąza͞ 
z zakresu ogrzewania, ch͐odzenia i ogrzewania wody, 
lecz takќe roɵienia tego z wykorzystaniem odnawialnych 
їrͷde͐ energii. Ęasz czo͐owy projekt pilotaќowy w Parku 
Ãnnowacji BŵE w Ǯat˙ord (Ǯlk. Brytania) wykorzystuje ten 
system i zosta͐ zaprojektowany tak, aɵy o˙erowaʂ więcej 
niќ tylko dodatni ɵilans energetyczny. Ęajwiększym 
punktem zwrotnym w͐aϒnie dla tego produktu jest 
moќliwoϒʂ inteligentnego sterowania i zharmonizowania 
go z systemem inteligentnego domu, co daje wczeϒniej 
niedostępne opcje kontroli parametrͷw cieplnych, 
energetycznych i ϒrodowiskowych mających pozytywny 
wp͐yw zarͷwno na osiągane oszczędnoϒci, jak i styl ќycia.ࣩ

Joseph Daniels
Dyrektor generalny
Project Etopia �roup

TDM Plus
Jednostka 

zewnętrzna

Domowe

SmartThingsWiszący moduł 
hydrauliczny

Zainstalowane produkty Samsung

Zastosowanie



Samsung dąќy do zapewnienia klientom nowych, ekologicznych doϒwiadcze͞ i prowadzi ku idei zrͷwnowaќonej 
przysz͐oϒci dla gloɵalnej spo͐ecznoϒci poprzez innowacyjne i przyjazne dla ϒrodowiska produkty i technologie. 
đonitorujemy normy ϒrodowiskowe, ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie woɵec naszych dzia͐a͞ 
związanych z rozwiązaniami klimatyzacyjnymi. �irma Samsung prowadzi rͷwnieќ dzia͐ania mające na celu 
poprawę stanu ϒrodowiska w trakcie ca͐ego cyklu ќycia produktu, od projektu, przez produkcję, dystryɵucję, 
eksploatację, po utylizację.

Przepisy  
i normy

Etykieta energetyczna
Ogrzewacze pomieszcze͞, ogrzewacze wielo˙unkcyjne, zestawy zawierające ogrzewacz pomieszcze͞, regulator 
temperatury i urządzenie s͐oneczne oraz zestawy zawierające ogrzewacz wielo˙unkcyjny, regulator temperatury 
iईurządzenie s͐oneczne podlegają wymogom ŵozporządzenia ƸE nr 811013ߣࢥ oraz ŵozporządzenia ƸE nr 813013ߣࢥ 
dotyczącym Ekoprojektu.

Od wrzeϒnia ߪ01ߣ r. skala e˙ektywnoϒci energetycznej dla sezonowych ogrzewaczy powietrza waha się od �+++ 
do D, przy czym �+++ jest najɵardziej e˙ektywna. Skala e˙ektywnoϒci energetycznej dla podgrzewania wody przy 
deklarowanym proѣlu oɵciąќenia wielo˙unkcyjnych pomp ciep͐a waha się od �+ do �, przy czy �+ jest najɵardziej 
e˙ektywna.

Ęa etykietach energetycznych powinna ɵyʂ podana minimalna iloϒʂ wymaganych in˙ormacji, takich jak: 
nazwa producentaࢤ kod modelu produktuࢤ moc znamionowa w trzech europejskich stre˙ach klimatycznych 
(umiarkowanych, ch͐odnych i ciep͐ych) i zastosowaniach o umiarkowanej iࢥluɵ ciep͐ej temperaturze (55ইC i 35ইC)ࢤ 
mapa Europy z zaznaczonymi trzema stre˙ami temperaturࢤ poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach i na 
zewnątrz. Ǯ przypadku wielo˙unkcyjnych pomp ciep͐a na etykiecie energetycznej dodatkowo powinien znajdowaʂ 
się piktogram wskazujący na moќliwoϒʂ pracy tylko w godzinach poza szczytowym oɵciąќeniem.

Etykieta energetyczna

Ogrzewacze pomieszcze͞ z pompą ciep͐aǮielo˙unkcyjne ogrzewacze z pompą ciep͐a

Piktogram godzin  
poza szczytowym obciążeniem

Hałas przy pracy 
wewnątrz i na zewnątrz

Hałas przy pracy 
wewnątrz i na zewnątrz

Klasa efektywności energetycznej 
Najwyższa: A+++ 

Najniższa: D

Ogrzewanie pomieszczeń Ogrzewanie  
pomieszczeń

Nazwa 
Producent

Nazwa 
Producent

Moc nominalna w strefach klimatycznych

Nazwa modelu Nazwa modelu

Ciepła  
woda użytkowa

Klasa efektywności energetycznej 
Najwyższa: A+ 
Najniższa: F

Klasa efektywności energetycznej 
w zastosowaniach o umiarkowanej/
niskiej temperaturze 55°C/35°

chłodnej/umiarkowanej/ciepłej 
wईtrybie ogrzewania, ƸE dzieli się 
na trzy strefy klimatyczne w celach 
obliczeniowych i klasyfikacyjnych. 
Ƹmożliwia to obliczenie efektywności 
energetycznej z uwzględnieniem 
rzeczywistych regionalnych temperatur 
zewnętrznych.
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ƸE dąќy do zmniejszenia wp͐ywu gazͷw Ѥuorowanych 
na ϒrodowisko poprzez ograniczenie zuќycia 
H�C (wodoroѤuorowęglowodorͷw) na poziomie 
rͷwnowaќnika COߣ. ŵozporządzenie ƸE nr 517014ߣࢥ 
nakazuje stopniowe zmniejszanie iloϒci H�C 
wprowadzanych do oɵrotu poprzez przyznawanie 
kontyngentͷw przez çomisję Europejską. Cele 
dotyczące stopniowego zmniejszania emisji wyraќone 
są w ekwiwalentach COߣ (ॉ kg क़ �ǮP ࣔ potencja͐ 
tworzenia e˙ektu cieplarnianego) i mają na celu 

zmniejszenie zuќycia H�C o 7ߪज़ w 030ߣ roku. 
Ǯईprzypadku instalacji nowych klimatyzatorͷw 
typu single split o ͐adunku czynnika ch͐odniczego 
poniќej 3 kg od 5ߣ0ߣ roku limit �ǮP ustala się na 750. 
ŵozporządzenie to zosta͐o wprowadzone w ќycie, aɵy 
zachęciʂ przemys͐ i uќytkownikͷw do przejϒcia na 
czynniki ch͐odnicze  o niќszym �ǮP. Samsung dąќy 
do jeszcze szyɵszego przejϒcia na czynniki ch͐odnicze 
oईniќszym �ǮP, takie jak ŵ3ߣ, i ɵędzie nadal inwestowaʂ 
w rozwiązania alternatywne przyjazne dla ϒrodowiska.

Czynnik ch͐odniczy ŵ3ߣ przyczynia się do realizacji 
celͷw rozporządzenia w sprawie gazͷw 
Ѥuorowanych, opisanych w rozporządzeniu ƸE 
 çlimatyzatory z czynnikiem ch͐odniczym .014ߣࢥ517
ŵ3ߣ mają potencja͐ tworzenia e˙ektu cieplarnianego 
(�ǮP) o wartoϒci 675, co jest znacznie niќszym 
wynikiem niќ �ǮP dla ŵ410� (088ߣ). Chociaќ 
czynnik ch͐odniczy ŵ3ߣ stanowi istotny element 
wspͷ͐czesnych klimatyzatorͷw, jego wp͐yw na 
ϒrodowisko naturalne ɵy͐ɵy o 68ज़ niќszy1 od 
czynnika ŵ410�, gdyɵy wydosta͐ się do atmos˙ery. 
đa on zerowy potencja͐ niszczenia warstwy 
ozonowej (ODP), wysoką wydajnoϒʂ ch͐odniczą 
iईprzewodnoϒʂ cieplną, co oznacza wysoką wydajnoϒʂ 
i redukcję oɵjętoϒci nape͐niania. Produkty Samsung 
do ɵudynkͷw mieszkalnych typu monosplit (ŵ�C), 
đulti Split (�âđ) i komercyjnych (C�C) o mocy do 
.ߣईkǮ zawierają czynnik ch͐odniczy ŵ3ߣ1

1 Porównanie między �WP R10ߥA i R2ߤ. Ȓródło: Komisja Europejska.

Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych

Czynnik chłodniczy R32
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�irma Samsung przestrzega przepisͷw Dyrektywy ǮEEE 
(wईsprawie zuќytego sprzętu elektrycznego iईelektronicznego). 
Ęiniejsza dyrektywa dotyczy zasad rozszerzonej odpowiedzialnoϒci 
producenta. Przewiduje ona ɵezpieczną zɵiͷrkę, przetwarzanie, 
recykling i przyjazną dla ϒrodowiska utylizację ca͐ego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Poprzez pracę w ramach 
zɵiorowych programͷw recyklingu w kaќdym z pa͞stw 
cz͐onkowskich Samsung wspͷ͐ѣ nansuje odɵiͷr i recykling 
produktͷw elektronicznych.

Samsung daje nowe ќycie zuќytym ɵateriom dzięki ѣ nansowaniu 
zɵiͷrki, przetwarzania i recyklingu przez lokalne organizacje 
zajmujące się recyklingiem ɵaterii.

Samsung wspͷ͐pracuje z programami recyklingu iईorganizacjami 
rządowymi w celu zɵiͷrki, segregacji i ponownego wykorzystania 
wszystkich materia͐ͷw opakowaniowych w rͷќnych punktach 
͐a͞cucha dystryɵucji. Ǯiele materia͐ͷw moќna przetworzyʂ na 
nowe produkty, a recykling pomaga oszczędziʂ zasoɵy naturalne. 
ŵecykling opakowa͞ pomaga w ponownym wykorzystaniu cennych 
surowcͷw i zmniejszeniu ogͷlnego wp͐ywu na ϒrodowisko.

WEEE: Odpady elektroniczne

Baterie i akumulatory

Opakowania
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Certyfikat dla pomp ciepła KEYMARK

Certyfikat Eurovent

HP çEǽđ�ŵç to doɵrowolny, niezaleќny, europejski znak certyѣkujący 
(certyѣkacja ÃSO typu 5) dla pomp ciep͐a kaќdego rodzaju, oraz ogrzewaczy 
wody (wed͐ug ŵozporządze͞ ƸE 813013ߣࢥ i 814013ߣࢥ dotyczących 
Ekoprojektu). Opiera się on na niezaleќnych ɵadaniach przeprowadzanych 
przez strony trzecie i wskazuje na zgodnoϒʂ produktu z wymogami 
ustalonymi w zasadach programu HP çEǽđ�ŵç oraz wymogami dotyczącymi 
e˙ektywnoϒci energetycznej zgodnie z Ekoprojektem. âego celem jest 
certyѣkacja wydajnoϒci produktͷw zadeklarowanej przez producentͷw.

Program HP çEǽđ�ŵç jest w͐asnoϒcią Europejskiego çomitetu 
Ęormalizacyjnego (CEĘ). Certyѣkat zostaje przyznany przez niezaleќne 
organy certyѣkujące produktom spe͐niającym wszystkie wymogi programu.

Pompy ciep͐a Samsung EHS oraz seria urządze͞ ClimateHuɵ uzyska͐y 
certyѣkat HP çEǽđ�ŵç. Certyѣkat ten jest uznawany przez wiele 
europejskich krajͷw, jak np. �rancję, Ęiemcy, Ǯielką Brytanię, S͐owację 
iईŵepuɵlikę Czeską.

Eurovent jest znany na ca͐ym ϒwiecie dzięki znakowi jakoϒci 
ࣧEurovent Certiѣed Per˙ormance ,ࣩ ktͷry oznacza certyѣkację 
klasy wydajnoϒci produktͷw do klimatyzacji i ch͐odzenia zgodnie 
zईnormami europejskimi i międzynarodowymi. Znak ࣧEurovent 
Certiѣed Per˙ormanceࣩ wskazuje na to, ќe produkt spe͐nia 
przewidziane wymogi jakoϒciowe, ktͷrych nie ma potrzeɵy 
udowadniaʂ na ќyczenie konsumenta oraz po zako͞czeniu procesu 
produkcyjnego. 

Eurovent jest akredytowanym zewnętrznym organem certyѣkującym. 
Pomaga zwiększaʂ poczucie pewnoϒci konsumentͷw poprzez 
wyrͷwnanie zasad konkurencji dla wszystkich producentͷw oraz 
poprzez uczciwą i dok͐adną ocenę wydajnoϒci przemys͐owej. Dzięki 
temu dostarcza us͐ugi ɵudzące zau˙anie ca͐ego otoczenia rynkowego.

Ǯszystkie produkty do klimatyzacji Samsung z linii pomp ciep͐a 
kategorii powietrzeࣗwoda (ߣ�Ǯ), w tym klimatyzatory do ɵudynkͷw 
mieszkalnych (ŵ�C), systemy đulti Split (�âđ), klimatyzatory 
komercyjne (C�C), klimatyzatory Digital Ǥariaɵle đulti S (DǤđ S) oraz 
ekologiczne systemy ogrzewania (EHS) uzyska͐y certyѣkat Eurovent.

Ǯ celu sprawdzenia ciąg͐ej waќnoϒci produktͷw Samsung 
certyѣkowanych przez Eurovent, naleќy wejϒʂ na stronę:  
www.eurovent-certification.com

Certyfikaty
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Innowacje 
w szczegółach

Pompy ciepła (EHS)

System Samsung EHS zawiera szereg zaawansowanych ˙unkcji wspomagających optymalizację wykorzystania energii. Ponadto ˙unkcje te mają 
niezaleќne certyѣ katy potwierdzające uzyskiwanie zwiększonej e˙ektywnoϒci energetycznej w porͷwnaniu z poprzednimi modelami.

�unkcja sterowania ࣗߣstre˙owego umoќliwia rͷwnoczesne ogrzewanie przy dwͷch rͷќnych wymaganych wartoϒciach temperatury. �unkcja 
wspͷ͐pracy z PǤ s͐uќy do kontroli stanu paneli s͐onecznych, dostosowywania temperatury w celu zmniejszania zuќycia energii elektrycznej 
wईsieci. Ęatomiast ˙unkcja wspͷ͐pracy ze Smart �rid pozwala uќytkownikom na wykorzystanie korzystnych ekonomicznie opcji, w tym 
moќliwoϒci stosowania zrͷwnowaќonego zasilania.

Efektywność

Różne funkcje do oszczędzania energii

Ǯ jednostce zewnętrznej Samsung 
EHS zastosowano materia͐ 
Duraѣ nআ Ƹltra z pow͐oką 
antykorozyjną epoksydową 
z dodatkiem akrylu oraz 
hydroѣ lową warstwę ќywicy 
akrylowej, ktͷra odpycha wodę 
iईzwiększa odpornoϒʂ na korozję. 
Podwyќszoną jakoϒʂ potwierdzono 
za pomocą prͷɵy w mgle solnej 
(SSƟ) trwającej 80ߣߣईgodzinࠞ, 
podczas ktͷrej nie dosz͐o do 
wycieku czynnika ch͐odniczegoࠟ.

ࠞ   Na podstawie bada͞ w niezależnym laboratorium 
zईzastosowaniem ofi cjalnej metody badawczej zgodnej 
zईnormą ASƟđ B11ߨ. Aby uzyskać więcej szczegółów, 
prosimy o kontakt z personelem technicznym fi rmy 
Samsung.

ࠟ   Na podstawie bada͞ w laboratorium zewnętrznym 
zईzastosowaniem rzeczywistego ciśnienia czynnika 
chłodniczego przez 1ईminutę, po wykonaniu próby w mgle 
solnej (SSƟ) trwającej powyżej 220ߩईgodzin.

Durafi n™ Ultra

Ogrzewanie

Sterowanie 2-strefowe
Oszczędzanie

energii

Ogrzewanie podłogowe

Współpraca z PV

Współpraca ze Smart Grid

Warstwa hydrofi lowa

Surowe aluminium 
Materiał

Powłoka antykorozyjna  

Powłoka epoksydowa 
z akrylem

Șywica akrylowa
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Ǯ przeciwie͞stwie do konwencjonalnych 
spręќarek dzia͐ających ze sta͐ą 
prędkoϒcią, ktͷre charakteryzują się 
częstym za͐ączaniem i wy͐ączaniem, 
spręќarka tego typu automatycznie 
dostosowuje swoją prędkoϒʂ w reakcji na 
temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. 
Ǯ ten sposͷɵ moќna zapewniʂ 
optymalne warunki kom˙ortu poprzez 
utrzymywanie ќądanej temperatury 
przy niewielkich wahaniach. Dodatkowo 
optymalizuje to zuќycie mocy, co oɵniќa 
zuќycie energii.

âednostki wiszące EHS z modu͐em hydraulicznym są zdolne do t͐oczenia wody w temperaturze od 5ইC do 55ইC (temperatura wody wychodzącej), 
a modele ClimateHuɵ (modu͐ hydrauliczny z wɵudowanym zasoɵnikiem) umoќliwiają przechowywanie wody w temp. maks. 70ইC (dzięki dzia͐aniu 
grza͐ki dodatkowej).
âednostki wewnętrzne EHS ƟDđ Plus powietrzeࣗpowietrze umoќliwiają uќytkownikowi korzystanie z szyɵkiego, indywidualnego ogrzewania 
wईzakresie od ࣔ5ߣঐ do 4ߣঐ oraz chodzenia od 10ঐ do 46ঐ w kaќdym pomieszczeniu, a takќe ogrzewanie powietrzeࣗwoda od ࣔ5ߣঐ do 35ঐ 
oraz ch͐odzenie od 10ঐ do 43ঐ.

Technologia 
Digital Inverter

Set
Temp.

Room
Temp.

Digital Inverter

Non-inverter

Over cooling or 
less comfortable

Minimal
temperature
fluctuation

Faster reach 
the set temperature

Szeroki zakres działania

Chłodzenie

Zakres pracy powietrze-woda 

Ogrzewanie CWU (zbiornik ciepłej wody użytkowej)

Zakres pracy powietrze-powietrze

Wykresy odpowiadają ƟUđ Plus. W przypadku jednostek đono i Split należy skontaktować się 
z osobą kontaktową ze strony fi rmy Samsung.
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Po͐ączenie doskona͐ej izolacji i niskiego poziomu 
wiɵracji to mniej ha͐asu, czyli kom˙ortowa atmos˙era. 
Ęowo opracowana przez ѣ rmę Samsung technologia 
Sine Ǯave Controller oznacza, ќe do uќytkownika 
dociera mniej ha͐asu podczas dzia͐ania klimatyzatora 
w porͷwnaniu do poprzednich wersji. Ãnaczej niќ 
konwencjonalny Sαuare Ǯave Controller, ktͷry 
wytwarza zauwaќalny dїwięk, nowa technologia 
wytwarza ˙ale prądowe o g͐adkiej krzywej ɵez szczytͷw 
luɵ ˙al. Ogranicza to znacznie ha͐as wytwarzany przez 
jednostkę zewnętrzną, dzięki czemu dzia͐a ɵardzo cichoࠞ 
i powoduje mniej zak͐ͷce͞.

ࠞ   Na podstawie wyników testów wewnętrznych fi rmy Samsung w porównaniu z modelem 
Samsung AR0ߪFSSKABENEƸ. Ãndywidualne wyniki mogą się różnić.

Ãnteligentna ɵudowa spręќarki i elementy 
ruchome klasy premium zastosowane 
w systemie Samsung Eco Heating dają 
zrͷwnowaќone osiągi przy pe͐nej zgodnoϒci 
z przepisami ƸE w celu zwiększonej 
skutecznoϒci1. 

Spręќarka Ɵwin ŵotary BøDC zastosowana 
w jednostce zewnętrznej EHS zapewnia 
większą wydajnoϒʂ i niezawodnoϒʂ. 
Zastosowanie dwͷch wa͐kͷw oraz dwͷch 
oɵciąќnikͷw wyrͷwnowaќających daje niski 
poziom drga͞, co z kolei przek͐ada się na 
p͐ynniejszą i cichszą pracę. Zastosowanie 
elementͷw ruchomych wysokiej jakoϒci, np. 
wytrzyma͐ych ͐oќysk i dopasowanych rolek 
i ͐opatek premium, co dodatkowo zapewnia 
większą staɵilnoϒʂ i wytrzyma͐oϒʂ.

ࠞ   Wszystkie produkty Samsung EHS spełniają wymogi Uyrektywy ƸE 
dotyczącej Ekoprojektu w zakresie minimalnego standardu wydajności 
energetycznej (đEPS).

Sprężarka Twin Rotary BLDC  

Cicha praca

Innowacje 
w szczegółach

Ekologiczne systemy ogrzewania (EHS)

Sprężarka Twin Rotary Wirnik BLDC

Current
Wave

Current
Wave

Sine Wave ControllerSquare Wave Controller

Current
Wave

Current
Wave

Sine Wave ControllerSquare Wave Controller
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âednostka Samsung EHS zapewniająca energię 
grzewczą do wnętrz jest montowana na zewnątrz, aɵy 
poɵieraʂ ciep͐o z powietrza otoczenia. Dlatego przy 
kaќdym zatrzymaniu dzia͐ania spręќarki w warunkach 
otoczenia poniќej 0ঐ woda znajdująca się w rurach 
moќe zamarznąʂ i zwiększyʂ swoją oɵjętoϒʂ, co grozi 
uszkodzeniem rur wody i elementͷw.

�ɵy temu zapoɵiec, ˙unkcja zaɵezpieczenia przed 
zamarzaniem jest aktywna domyϒlnie. Ǯ tryɵie ɵraku 
aktywnoϒci, jeϒli temperatura na zewnątrz spadnie do 
3ঐ luɵ mniej, to zostanie wymuszone dzia͐anie pompy 
po stronie rury wodnej, aɵy zapoɵiec zamarzaniu cieczy 
w rurze wodnej. Ǯ przypadku zewnętrznych rur wodnych 
z ˙unkcją zaɵezpieczenia przed zamarzaniem stosuje 
się glikol propylenowy o klasie toksycznoϒciई1 zgodnie 
z listą Clinical Ɵoxicology o˙ Commercial Products, 
wydanie 5. 1.

1  Należy skorzystać z instrukcji montażu, aby uzyskać szczegółowe parametry techniczne 
dotyczące środka przeciw zamarzaniu. Ȑ funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem należy 
korzystać wyłącznie jako metody pomocniczej w dodatku do mieszaniny z glikolem.

Spręќarka jest w ca͐oϒci pokryta dwustronnym 
materia͐em do izolacji akustycznej, ktͷry poch͐ania 
iईminimalizuje ha͐as. Zastosowanie tego rozwiązania 
oɵniќa poziom ha͐asu o oko͐o 3ईdB(�)1. Dzięki temu 
urządzenie dzia͐a ciszej i ɵardziej dyskretnie przy 
zachowaniu wysokiej jakoϒci parametrͷw. 

1  W przypadku testowania modeli Split ߧईkW i ߪईkW na podstawie wewnętrznych testów 
przeprowadzonych w Samsung Korea.

  Wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i indywidualnego 
zastosowania.

Dwuwarstwowa izolacja akustyczna

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
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Innowacje 
w szczegółach

EHS Mono i Split 

âednostki Samsung EHS đono i Split zaprojektowano z myϒlą o zapewnieniu zaawansowanych moќliwoϒci ogrzewania oraz w͐aϒciwoϒci 
ekologicznych oczekiwanych przez nowoczesne ɵudynki mieszkalne1.

ࠞ  https://www.samsung.com/semiconductor/about-us/green-management/

âednostki z o˙erty EHS đono i Split wykorzystują czynnik ch͐odniczy ŵ3ߣ kolejnej generacji, co wspomaga i oɵniќa wp͐yw na gloɵalne ocieplenie. 
Dzięki wskaїnikowi potencja͐u niszczenia ozonu (ODP) na poziomie zero oraz potencja͐owi tworzenia e˙ektu cieplarnianego (�ǮP) niќszemu niќ 
w przypadku konwencjonalnych czynnikͷw ch͐odniczych ŵߣߣ luɵ ŵ410�ࠞ. Dodatkowo oɵniќa wymaganą oɵjętoϒʂ czynnika ch͐odniczego oraz 
redukuje poziom emisji COࠕ ࠟ, co oznacza duќo lepsze w͐aϒciwoϒci ekologiczne.

ࠞ Įcena �WP: Czynnik chłodniczy R2ߤ ॉ ߦߨߧ contra R10ߥA ॉ 20ߩߩ.
ࠟ  đodele Samsung EHS đono i Split (R2ߤ) wymagają tylko ߤߩज़ objętości czynnika chłodniczego w konwencjonalnym układzie ogrzewania (R10ߥA) o tej samej wydajności. Ulatego poziom emisji CĮࠕ w przypadku jednostek EHS wynosi 0ߧߦ 

.wytwarzana przez konwencjonalne systemy grzewcze ߩߩज़ mniej niż liczba 20ߤߨ czyli o ,(ߤߩ,у 0 ߦߨߧ)

Przyjazność dla środowiska 

Czynnik chłodniczy R32

LCCP ࣔ wydajność klimatyczna w cyklu życia
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4kW

R32

SPLIT

Ratio PdesignH to Rated Capacity
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R410A

R32
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(%)

âednostka zewnętrzna EHSࠞ zosta͐a zaprojektowana 
specjalnie, aɵy zapewniʂ optymalną wydajnoϒʂ 
wईekstremalnie niskich temperaturach. 
âestईwyposaќona w grza͐kę tacy (o mocy 150ईǮ), 
ktͷraईusprawnia czas trwania odszraniania. 
Przyczyniaईsię zatem do ochrony p͐yty podstawy 
jednostki zewnętrznej przed oɵlodzeniem. Ǯraz ze 
standardową ˙unkcją zaɵezpieczenia przed ϒniegiem 
pomaga zapoɵiegaʂ uszkodzeniom powodowanym 
przez zawiewany ϒnieg.

1 Uostępne tylko w przypadku modeli đono o mocy pow. ߩईkW i Split pow. ߪईkW.

Ǯiększa wydajnoϒʂ energetyczna pomaga oszczędzaʂ 
na rachunkach za ogrzewanie. âednostki Samsung EHS 
mają sezonowy wspͷ͐czynnik e˙ektywnoϒci (SCOP) 
�+++ࠞ, co oznacza, ќe są to sprawdzone urządzenia 
dzia͐ające z wysokim poziomem sprawnoϒci. 

Dzięki zastosowaniu czynnika ch͐odniczego ŵ3ߣ 
jednostki EHS đono i Split osiągają doɵrą wydajnoϒʂ 
grzewczą w niskiej temperaturze. Czynnik ch͐odniczy 
ŵ3ߣ charakteryzuje się wysoką wartoϒcią Pdesignh 
(kǮ) i dzia͐a niezawodnie i wydajnie nawet w zimnym 
klimacie.

1  Warunek powietrze-woda: (Įgrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 0ߤঐ/ߦߤঐ, temp. pow. 
zewnętrznego ߨঐࣄƟSߧ/ࣅঐࣄƟđࢤࣅ (chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, temp. 
powietrza zewn. ߦߤঐࣄƟSࣅ.

Efektywność energetyczna – 
SCOP A+++

Grzałka tacy 

Grzałka tacy zapobiega 
zamarzaniu skroplonej 
wody.

27

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie



đoќliwoϒʂ doprowadzenia rur z 4 stronࠞ 
wईjednostce EHS Split umoќliwia pod͐ączanie 
przewodͷw rurowych z przodu, z ɵoku, na 
dole i z ty͐u, dzięki czemu zapewnia znacznie 
większą elastycznoϒʂ podczas instalacji. 
Ɵo pozwala na zastosowanie konѣ guracji 
dopasowanej niemal do kaќdego miejsca 
instalacji ɵez potrzeɵy dodatkowych z͐ączek, 
a jednoczeϒnie dyskretną zaɵudowę.

1  Uostępne tylko w niektórych modelach. Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem fi rmy Samsung, aby uzyskać pełne informacje o produkcie.

Możliwość doprowadzenia rur 
z 4 stron

Innowacje 
w szczegółach

EHS Split 
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Innowacje 
w szczegółach

çompaktowe jednostki ClimateHuɵ đono, Split i ƟDđ Plus są ͐atwiejsze w oɵs͐udze i wymagają znacznie mniej miejsca, dzięki czemu moќna je 
instalowaʂ w naprawdę wielu rͷќnych miejscach. Są niezwykle proste w konѣguracji i utrzymaniu.

çompaktowy i modu͐owy system z modu͐em 
hydraulicznym z wɵudowanym zasoɵnikiem 
͐ączy konwencjonalny modu͐ hydrauliczny 
luɵ zestaw sterownikͷw, duќy zɵiornik na 
ciep͐ą wodę o pojemnoϒci 00ߣ l luɵ 60ߣ l oraz 
częϒci rur wody. Dzięki temu uzyskano większą 
͐atwoϒʂ oɵs͐ugi i swoɵodę instalacji niemal 
wईdowolnym miejscu ɵudynku, nawet w kuchni 
luɵ pomieszczeniu gospodarczym.

Łatwy montaż

Łatwa konfiguracja i serwisowanie

Karta Micro SD

Połączenie przewodowe

Kompaktowa  
i zwarta konstrukcja

ClimateHub

ďatwiejsza konѣguracja i konserwacja systemu ClimateHuɵ, oszczędnoϒʂ czasu 
iईpracy.Dzięki intuicyjnym opcjom serwisowym uruchomienie i konserwację moќna 
przeprowadziʂ przy niewielkim nak͐adzie pracy dzięki zastosowaniu konwertera PB�ࠞ 
i karty đicro SDࠟ.

1  Uostępne tylko w przypadku modułów hydraulicznych z wbudowanym zasobnikiem.
2   Uane można przeglądać w oprogramowaniu serwisowym Samsung (S-Net Pro2) na komputerze wyposażonym w zgodne gniazdo kart SU.  

Karta SU ma pojemność do 2ߤई�B i wkłada się ją skierowaną w dół.

Dane FSV

Dane FSV
Dane dotyczące 

działania
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ClimateHuɵ đono, Split i ƟDđ Plus o˙erują szereg ͐atwych 
wईuќyciu opcji sterowania, ktͷre znacznie u͐atwiają ќycie.

4ࣗstopniowy tryɵ cichy umoќliwia regulowaną, cichą 
pracę, aɵy spe͐niʂ surowe wymagania dotyczące 
poziomu dїwiękuࠞ. Ǯystarczy wyɵraʂ jeden z czterech 
rͷќnych krokͷw, aɵy oɵniќyʂ poziom dїwięku oई3ईdB(�), 
5ईdB(�), 7ईdB(�)ࠞ luɵ utrzymaʂ go na poziomie 35ईdB(�)ࠞ.

1  Na podstawie wewnętrznych testów jednostek zewnętrznych ߧईkW i ߪईkW Split 
(AE00ߧRǹEUE�, AE00ߪRǹEUE�, AE00ߪRǹEU��). Poziom hałasu jest mierzony w odległości 
 ईm od przodu jednostki zewnętrznej, w pomieszczeniu bezechowym o temperaturzeߤ
zewnętrznej ߨইC. Wyniki mogą się różnić w zależności od modelu (wydajności), czynników 
środowiskowych i indywidualnego użytkowania. Poziomy ciśnienia akustycznego zależą od 
działania i warunków pracy.

Opcjonalny zestaw Ǯiࣗ�i pozwala 
kontrolowaʂ i monitorowaʂ rͷќne 
elementy systemu z͐oќonego 
zईmaksymalnie 16ईjednostek 
wewnętrznych poprzez aplikację 
Samsung SmartƟhings.ࠞ

1  Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung 
SmartƟhings. Ȑestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. 
Wymaga systemu iĮS 10.0 lub nowszego i Android 0.ߦ lub nowszego.

Wygodna kontrola

Intuicyjne sterowanie

Cicha praca

Inteligentna łączność

Noise
Level
dB(A)

30

40

Normal 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step

-3dB(A)
-5dB(A)

-7dB(A)

35dB(A)

Strefa 
grzejnika

Strefa 
ogrzewania 
podłogowego

Sterownik dotykowy oɵs͐uguje wiele językͷw i ma jasny kolorowy wyϒwietlacz 
umoќliwiający regulację temperatury, monitorowanie zuќycia energii, regulację 
ustawie͞ letnich i szyɵki monitoring ɵ͐ędͷw1. Ƹќytkownik moќe ustawiaʂ rͷќne 
temperatury w poszczegͷlnych stre˙ach, co oznacza moќliwoϒʂ skutecznego 
wykorzystania grzejnikͷw wysokotemperaturowych i niskotemperaturowych 
systemͷw ogrzewania pod͐ogowego.

Za pomocą sterownika dotykowego uќytkownicy mogą sterowaʂ rͷќnymi 
ustawieniami temperatury dla poszczegͷlnych stre˙, co oznacza, ќe 
moќna e˙ektywnie wykorzystywaʂ wysokotemperaturowe grzejniki 
iईniskotemperaturowe ogrzewanie pod͐ogowe.

1  Na zdjęciu przeznaczonym wyłącznie do celów ilustracyjnych widać przykład zastosowania. Należy zawsze sprawdzać ostatnie 
informacje na temat dostępnych wersji językowych. Uostępne w 1ߧ językach: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpa͞ski, 
polski, portugalski, niderlandzki, grecki, czeski, słowacki, fi ͞ski, szwedzki, norweski, du͞ski, litewski.
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System ClimateHuɵ zawiera wszystkie g͐ͷwne komponenty hydrauliczne: w ten sposͷɵ moќna zaoszczędziʂ uќyteczną przestrze͞ wewnątrz domu.

Komponenty ClimateHub

Innowacje 
w szczegółach

ClimateHub

Podłączenie do 
jednostki zewnętrznej

Ciepła woda 
do ogrzewania 
pomieszczeń

CWU

Recyrkulacja

Czujnik przepływu

W połączeniu ze sterownikiem 
przewodowym đWR-WW10ࡐN 
umożliwia oszacowanie zużycia 
energii

Pompa obiegowa

W zestawie z PWđ
Sterowanie inwerterowe

Naczynie wzbiorcze

litrowe-ߩ

Podłączenia

Ƹmieszczone w górnej części wईcelu 
uproszczenia instalacji

Grzałka pomocnicza

Uo ogrzewania pomieszcze͞, 
2ईkW (jednofazowy) 
lub ߧईkW (trójfazowy)

Grzałka wspomagająca 
do CWU

Fotowoltaika i połączenia 
Smart Grid

Płytowy wymiennik ciepła

Wysokowydajny płytowy 
wymiennik ciepła
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P͐ytowy wymiennik ciep͐a, w ktͷrym zachodzi wymiana 
ciep͐a między czynnikiem ch͐odniczym a wodą, jest 
elementem, ktͷry odgrywa waќną rolę w osiągnięciu 
poќądanej temperatury. Do dzia͐ania p͐ytowego 
wymiennika ciep͐a jest wymagane odpowiednie 
doprowadzenie wody. Ǯɵudowany czujnik przep͐ywuࠞ 
wykrywa iloϒʂ wody dostarczanej do p͐ytowego 
wymiennika ciep͐a.

Sterownik systemu ClimateHuɵ 
umoќliwia uproszczone i intuicyjne 
zarządzanie wszystkimi ustawieniami. 

Szacowanie zużycia:
đierz zuќytą energię i wyϒwietlaj ją 
ɵezpoϒrednio w menu sterownika.

Podwójna krzywa klimatyczna:
Ƹstaw krzywą klimatyczną, dostosowując 
dop͐yw ciep͐a do zapotrzeɵowania 
cieplnego ɵudynku. Ɵemperatura 
doprowadzenia do systemu jest 
regulowana automatycznie w zaleќnoϒci 
od temperatury zewnętrznej. O˙eruje 
zwiększoną wydajnoϒʂ pod względem 
kom˙ortu przy zachowaniu sta͐ej 
temperatury otoczenia. Ponadto 
redukowane są dyspersje termiczne 
iईmarnotrawstwo energii.

Zarządzanie Multizone:
Za pomocą tego polecenia moќna 
tworzyʂ i zarządzaʂ dwiema stre˙ami 
oईrͷќnych ќądanych temperaturach.

Pełna kontrola za pomocą 
MWR-WW10*N

Precyzyjna kontrola za pomocą
czujnika przepływu

ࠞ  Czujnik przepływu jest dostępny we wszystkich modelach ClimateHub i ściennych modułów 
hydraulicznych ߪईkW oraz 1ߧईkW Split.

Strefa 2

Strefa 1
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Innowacje 
w szczegółach

TDM Plus 

System ƟDđ Plus jest kompatyɵilny i doɵrze wspͷ͐pracuje z systemami grzewczymi nawet w niskich temperaturach. Oszczędza rͷwnieќ energię 
elektryczną podczas pracy zimą. Dlatego ƟDđ Plus jest optymalnym rozwiązaniem przez ca͐y rok.

Idealne rozwiązanie do sterowania klimatyzacją

Dozowanie ciepłej wody
đożna użyć ciepłej wody
o każdej porze dnia.

Panel fotowoltaiczny
đożliwość połączenia z EHS 

Ogrzewanie podłogowe/chłodzenie
Ciepła woda krąży w panelach 
podłogowych, ogrzewając/chłodząc 
pomieszczenie

ClimateHub
Ȑintegrowane rozwiązanie 
w zakresie ogrzewania/
chłodzenia i ciepłej wody 
użytkowej.

Jednostka zewnętrzna
Įferuje wysoką 
wydajność w każdych 
warunkach.

Zestaw EEV
đożliwość redukcji hałasu 
(dotyczy tylko ścian 
wewnętrznych).

Zestaw Wi-Fi
Ƹmożliwia zdalne 
monitorowanie 
i zarządzanie 
systemem za 
pomocą smartfonów 
w aplikacji 
SmartƟhings.

Jednostki wewnętrzne
âednostka naścienna, 
konsolowa lub kanałowa 
typu powietrze-powierze do 
chłodzenia lub ogrzewania.

Panel sterowania
MWR-WW10*N
Elementy sterujące 
ClimateHub
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TDM Plus – 
system „wszystko w jednym”

Eco Heating System jest odpowiedni do rͷќnych scenariuszy stosowania. đoќe ɵyʂ uќywany do zastąpienia istniejącego wczeϒniej kot͐a na 
paliwo kopalne luɵ kot͐a elektrycznego przy okazji remontu domu luɵ moќe ɵyʂ odpowiednim wyɵorem do nowego domu. Elastycznoϒʂ systemu 
pozwala w razie potrzeɵy dostosowaʂ ƟDđ Plus do wszystkich specyѣ cznych wymaga͞ dotyczących kom˙ortu.

Uostępny model ścienny 
zईtechnologią WindFreeআ, 

konsolami oraz jednostkami 
kanałowymi niskiego 
iईśredniego ciśnienia 

statycznego. Ȑarządzanie przez 
sterowanie bezprzewodowe.

Rurociąg ogrzewania podłogowego 
(nie dostarczany przez fi rmę 

Samsung) podłączony do pompy 
ciepła. Sterowanie za pomocą 

przewodowego sterownika 
Samsung lub termostatu 

innejईfi rmy.

Uo ogrzewania i chłodzenia 
pomieszcze͞ oraz do produkcji 

i przechowywania CWƸ 
doई20ߧईlitrów.

Ȑawiera pompę główną 
iईzawór rozdzielający.

âednostka zewnętrzna zasilania 
powietrzem zewnętrznym jest 

podłączona za pomocą rur. 

Rozwiązanie dające optymalny poziom komfortu, 
niski koszt instalacji i zarządzania

ClimateHubKlimatyzatory Jednostka zewnętrznaOgrzewanie podłogowe

Omówienie działania
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�irma Samsung opracowa͐a innowacyjną technologię ƟDđ Plus (Ɵime Division đulti), ktͷra umoќliwia dzia͐anie EHS w tryɵie powietrzeࣗwoda 
oraz w tryɵie �irࣗtoࣗ�ir. đoќliwoϒʂ zastosowania dwͷch tryɵͷw pracy pozwala na znaczne oszczędnoϒci zarͷwno pod względem ekonomicznym, 
jak i instalacyjnym.

System typu wszystko w jednym

Innowacje 
w szczegółach

TDM Plus 

Tradycyjny system

System TDM Plus

Ɵradycyjny system z pompą ciepła wymaga dwóch odrębnych jednostek 
zewnętrznych do klimatyzacji i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
W przeciwie͞stwie do ƟUđ Plus potrzeba użycia dwóch jednostek 
zewnętrznych z konieczności wiąże się z większym zużyciem energii 
elektrycznej i większą przestrzenią montażową.

Chłodzenie i ogrzewanie powietrze-woda

W tym trybie system ƟUđ Plus nadaje się do produkcji ciepłej wody użytkowej 
oraz ogrzewania domu za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego. 
Uzięki temu pompy ciepła pozwalają szybciej ogrzać dom, zużywając przy tym 
jeszcze mniej energii. ƟUđ Plus może również dostarczać wodę lodową do 
zasilania klimakonwektorów w okresie letnim.

Chłodzenie i ogrzewanie powietrze-powietrze

Wyjątkową cechą systemów ƟUđ Plus w trybie powietrze-powietrze jest 
możliwość pracy zarówno latem, jak i zimą. Faza chłodzenia jest również osiągana 
natychmiast w trybie powietrze-powietrze. Ȑaletą w trybie ogrzewania jest 
regulacja prędkości temperatury w porównaniu z zastosowaniem grzejników lub 
paneli promiennikowych.

Ogrzewanie powietrze- powietrze i powietrze-woda

Największą zaletą systemów ƟUđ Plus jest połączone wykorzystanie trybów 
powietrze-powietrze i powietrze-woda do ogrzewania i chłodzenia. Įznacza to, 
żeईw najchłodniejsze zimowe dni można szybko i łatwo ogrzać pomieszczenie, 
zanim ogrzewanie podłogowe osiągnie żądaną temperaturę. (Įgrzewanie 
podłogowe działa stosunkowo powoli, ale zapewnia stabilne utrzymywanie 
temperatury w pomieszczeniu. Ulatego efekt zmiany nastaw temperatury mogą 
następować powoli.) 

Įgrzewanie powietrze-powietrze umożliwia szybkie zwiększenie poziomu 
komfortu w pomieszczeniu poprzez ogrzewanie powietrza. Ȑarówno powietrze-
powietrze, jak i powietrze-woda pracują w tej samej przestrzeni, aby utrzymać 
pożądaną temperaturę w pomieszczeniu.

Chłodzenie

Įgrzewanie

Podłoga �rzejniki CWƸ

Legenda
đetoda:                                   Įgrzewanie                          Chłodzenie

Įgrzewanie

Podłoga �rzejniki CWƸ

�rzejniki przypodłogowe CWƸ

Chłodzenie
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Priorytet działania

Klimatyzacja Niska 
temperatura 

grzejnika

Tradycyjne 
ogrzewanie 

(podłogowe)

Ciepła 
woda użytkowa

đoќna ustawiaʂ priorytety i tryɵy dzia͐ania pompy ciep͐a ƟDđ Plus za pomocą sterownika. 
đoќesz rͷwnieќ dostosowaʂ ustawienia luɵ parametry, ktͷre Ci odpowiadają.

Ǯiadomo, ќe ogrzewanie pod͐ogowe jest 
optymalnym systemem zapewniającym 
idealny kom˙ort cieplny. Systemy 
tego typu osiągają temperaturę po 
up͐ywie 4ࣔ8ईgodzin od momentu ich 
uruchomienia. Ɵechnologia ƟDđ Plus 
zastosowana w systemie EHS oɵejmuje 
moќliwoϒʂ korzystania jednostek 
wewnętrznych powietrzeࣗpowietrze 
z ɵezpoϒrednim rozpręќaniem. Ǯ ten 
sposͷɵ moќna zdecydowanie skrͷciʂ 
czas do osiągnięcia ќądanej temperatury 
wईpomieszczeniu.

Szybkie ogrzewanie
Z wykorzystaniem 
technologii TDM Plus 
(Time Division Multi)

Działanie z możliwością dostosowania w dowolnym momencie

Szybkie ogrzewanie
Samsung TDM Plus

Tradycyjne
Ogrzewanie

80%

Początek

20%

20%

Cel

80%

100%

Ɵemperatura 
docelowa

 Ɵemperatura 
w domu

 Ɵemperatura 
pomieszczenia

Standardowo od ߦ do 20 minut

Samsung ƟUđ
Ɵradycyjne ogrzewanie (na podłodze)

Podane wartości procentowe służą jedynie jako przykłady. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z osobą kontaktową ze strony fi rmy Samsung.
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System ƟDđ Plus jest wyposaќony w spręќarkę inwerterową, ktͷra jest w stanie dostarczyʂ do 0ߪज़ swojego potencja͐u nominalnego nawet przy 
temperaturze zewnętrznej ࣔ10ঐ. Dzia͐anie jest gwarantowane nawet przy spadku temperatury zewnętrznej do ࣔ5ߣঐ.

Wysoka wydajność nawet w niskich temperaturach

Utwardzanie betonu
Funkcja

Cicha praca Tryb awaryjny Współpraca 
z PV i Smart Grid

Innowacje 
w szczegółach

TDM Plus 

ZARZĄDZANIE SMART GRID

Połączenie jest zarządzane wewnętrznie poprzez wyłączenie go 
w sytuacjach szczytowych.

Ȑu
ży

ci
e 

en
er

gi
i

�odzina

włączenia jednostki

Sterowanie szczytowe

âednostka
wy͐.

đaks. zuќycie energii

Po pod͐ączeniu urządzenia 
do nowej instalacji ogrzewania 

pod͐ogowego ɵetonowa 
posadzka prawdopodoɵnie 
wymaga utwardzenia. EHS 

o˙eruje ˙unkcję utwardzania 
ɵetonu, aɵy u͐atwiʂ ogrzewanie 

pod͐ogowe i w celu skrͷcenia 
czasu utwardzania pod͐ogi.

�unkcja Silent pozwala oɵniќyʂ 
poziom ha͐asu jednostki 

zewnętrznej nawet o 7ईdB 
(w 3 krokach), dzięki czemu 
idealnie nadaje się do pracy 

nawet w nocy. �ktywacja 
jest programowalna za 

poϒrednictwem sterownika 
zdalnego.

Ęawet w przypadku przerwy 
w pracy jednostki zewnętrznej 

ClimateHuɵ gwarantuje 
wytwarzanie ciep͐ej wody.

Pozwala na optymalizację 
w͐asnego zuќycia energii 
elektrycznej wytwarzanej 

przez panele ˙otowoltaiczne. 
Po͐ączenie jest wstępnie 

przygotowane na modu͐ach 
hydraulicznych oraz 

wईsystemach ClimateHuɵ 
iईSamsung EHS.
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Innowacje 
w szczegółach

TDM Plus WindFree™ Deluxe

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Ustawiona 
 temperatura (°C)

Czas 
(min)

Krok 1

Krok 2Krok 1 Krok 3

Krok 2 Krok 3

Szybko
Chłodzenie

WindFree™
Chłodzenie

Tryb osuszania

�unkcja �uto Clean s͐uќy do czyszczenia wymiennika 
ciep͐a przy kaќdym wy͐ączeniu jednostki. âest to ˙unkcja 
automatycznie osuszająca wymiennik ciep͐a za pomocą 
3ࣗstopniowego procesu i zapoɵiegająca gromadzeniu 
się ɵakterii i przykrych zapachͷw. �unkcję moќna ͐atwo 
w͐ączyʂ luɵ wy͐ączyʂ jednym naciϒnięciem przycisku 
naईpilocie.

Ɵryɵ ch͐odzenia Ǯind�reeআ utrzymuje pomieszczenie 
wईwarunkach kom˙ortowego ch͐odu. Ch͐odzenie odɵywa 
się delikatnie i po cichu, dzięki temu, ќe powietrze jest 
rozprowadzane przez 3ߣई000 mikrootworͷw. Oznacza 
to, ќe osoɵy przeɵywające w pomieszczeniu nigdy nie 
doϒwiadczają na swojej skͷrze nieprzyjemnego uczucia 
zimnego powiewu. Dzięki temu powietrze w otoczeniu 
pozostaje ࣧnieruchomeࣩࠞ, tj. porusza się z ɵardzo ma͐ą 
prędkoϒcią i niskim poziomem dїwiękuࠟ. Zaawansowana 
struktura przep͐ywu powietrza w tym tryɵie oznacza 
rͷwnieќ, ќe ch͐odzi on ɵardziej rͷwnomiernie coraz 
szerszy i większy oɵszar. Ɵen system klimatyzacyjny 
zuќywa przy tym nawet o 77ज़ mniej energii w stosunku 
do tryɵu �ast Coolingࠠ, co oznacza przyjemny ch͐ͷd 
iईoɵniќenie kosztͷw energii dla konsumentͷw.

Chłodzenie WindFree™ 

Automatyczne czyszczenie

ࠞ  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) defi niuje 
ࣧpowietrze nieruchomeࣩ jako prądy powietrzne poruszające się przy prędkościach poniżej 
.ईm/s, w których nie występują chłodne ciągiߦ0,1

ࠟ   Ɵestowanie na modelu AR12ƟǹCAAWKNEƸ w środowisku bezechowym. Poziom hałasu 
generowanego w trybie WindFreeআ wynosi 2ߤईdB(A) wईporównaniu z  2ߧईdB(A) wytwarzanymi 
przez konwencjonalny model klimatyzatora Samsung . Poziom ciśnienia akustycznego jest 
wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia 
akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

3  Przebadane na modelu na modelu AR12ƟVEAAWKNAP w określonych warunkach testowych, 
naईpodstawie zużycia energii w trybie Fast Cooling w porównaniu z chłodzeniem  WindFreeআ.
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çlimatyzator naϒcienny Ǯind�reeআ posiada zatrzaskową 
pokrywę dolną, ktͷrą moќna ͐atwo otworzyʂ i zamknąʂ. 
Ãstnieją dwa punkty przykręcania, co pozwala na 
wygodną instalację i serwis. Ǯ przeciwie͞stwie 
do konwencjonalnych wspornikͷw, ktͷre moќna 
zamontowaʂ na dwͷch sta͐ych hakach, w urządzeniu 
zastosowano wspornik rolkowy, ktͷry upraszcza proces 
instalacji. Po przymocowaniu wspornika do ϒciany 
moќna ͐atwo zamocowaʂ urządzenie i ɵezproɵlemowo 
przesunąʂ je w poќądane po͐oќenie.

Łatwy montaż i serwisowanie

Dwa punkty śrubowe Nie wymaga żadnych 
specjalnych narzędzi

Ǯspornik rolkowy Samsung znacznie u͐atwia montaќ urządzenia. Ǯystarczy zawiesiʂ 
go na urządzeniu i znaleїʂ najlepsze miejsce do montaќu, przesuwając wspornik 
zईjednej strony na drugą.

Zmontowane częϒci (6) ࢥ
Punkty ϒruɵowe (5)

Czas montażu1:
9,3 min

Zmontowane częϒci (3)ࢥ
Punkty ϒruɵowe (ߣ)

Czas montażu1:
5,1 min

45% 

1  Przebadane na modelu Ađ022ƟNVUKHEƸ w porównaniu z modelem Samsung Ađ022âNVUKHEƸ
 w określonych warunkach. Wyniki mogą się różnić w zależności od konkretnych czynników.

1.  âony sreɵra wnikają w powierzchnię ɵakterii
w momencie kontaktu z pow͐oką zeolitową.

 âony sreɵra reagują  .ߣ
zईɵia͐kami ɵakterii

Łatwe odłączanie Łatwe do czyszczenia

Proces antybakteryjny

Ag

Ag Ag

Bakterie

Mikroby

Zeolit
Białko

Jony srebra

100% pełne pokrycie

Ãnaczej niќ w przypadku ѣ ltrͷw konwencjonalnych, do 
ktͷrych moќe ɵyʂ utrudniony dostęp, ѣ ltr Easy Plus 
znajduje się na zewnątrz, od gͷry urządzenia. Oznacza 
to, ќe moќna go ͐atwo zdjąʂ i wyczyϒciʂ ɵez koniecznoϒci 
otwierania pokrywy luɵ silnego ciągnięcia. Dzięki gęstej 
siatce ѣ ltr jest ɵardzo skuteczny wईzatrzymywaniu 
kurzu, dzięki czemu wymiennik ciep͐a jest czystszy 
i dzia͐a skuteczniej. Specjalna pow͐oka na ѣ ltrze 
pomaga chroniʂ mieszka͞cͷw przed okreϒlonymi 
zanieczyszczeniami lotnymi 1.

¹   Przebadane w zewnętrznym korea͞skim laboratorium badawczym (FÃƟÃ). Uane zostały 
zmierzone w konkretnych warunkach testowych i mogą się różnić na podstawie czynników 
środowiskowych i indywidualnego zastosowania. Niektóre z lotnych zanieczyszcze͞ to 
Escherichia coli AƟCC 222ߪߦ, Staphylococcus aureus AƟCC ߩߤߦߧ.

Filtr Easy Plus
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Innowacje 
w szczegółach

Klimatyzator kanałowy TDM Plus Slim

çlimatyzator kana͐owy ƟDđ 
Plus Slim poprawia wygląd 
i wraќenia w prawie kaќdej 
przestrzeni. Przy wysokoϒci 1ߪߪईmm 
iईszerokoϒci 700ईmmࠞ jego smuk͐a 
i kompaktowa konstrukcja jest 
ɵardzo elegancka, dzięki czemu 
moќna go dyskretnie ukryʂ w wielu 
miejscach. Sprawia rͷwnieќ, ќe 
montaќ, konserwacja i naprawa 
są szyɵkie i ͐atwe, dzięki czemu 
są idealne do wielu ѣ rm i domͷw 
mieszkalnych.

ࠞ Na podstawie modelu Ađ0ߧߤKNLUEH/EƸ.
 Szerokość pozostałych modeli może się różnić.

çlimatyzator kana͐owy ƟDđ 
Plus Slim ma dwukierunkowy 
wlot powietrza ࣔ dolny luɵ 
tylny ࣔ co zapewnia znacznie 
większą elastycznoϒʂ 
wईwyɵorze miejsca instalacji. 
đoќna go skonѣ gurowaʂ 
tak, aɵy zapewniʂ optymalny 
przep͐yw powietrza do niemal 
kaќdego pomieszczenia, 
pozostawiając jednoczeϒnie 
urządzenie ukryte w suѣ cie.

2-stronny wlot 
powietrza

Smukła i kompaktowa 
konstrukcja 
(wysokość 199 mm) 

TEX

Suction Duct

D
iffuser

D
iffuser

Suction Duct

TEX
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çlimatyzator kana͐owy ƟDđ Slim jest wyposaќony we wɵudowany system oczyszczania, ktͷry 
zapewnia, ќe powietrze w pomieszczeniach jest czyste i higieniczne. System oczyszczania 
wychwytuje okreϒlone rodzaje cząstek kurzu i pomaga zminimalizowaʂ rozprzestrzenianie się 
kurzu i niektͷrych rodzajͷw ɵakterii. Ƹsuwa do 7,ߪߪज़ okreϒlonych rodzajͷw zanieczyszcze͞ 
zईpowietrzaࠞ, a takќe usuwa alergenyࠟ.

ࠞ  Na podstawie wewnętrznych testów. Skuteczny przeciwko ߥईwirusom, w tym podtypowi H1N1 i niektórym bakteriom. Uane zostały zmierzone w konkretnych 
warunkach testowych i mogą się różnić na podstawie czynników środowiskowych i indywidualnego zastosowania.

ࠟ  Przebadano w Kitasato Environmental Science Center (âaponia) i na Ƹniwesytecie ǽonsei (Korea)/w korea͞skim laboratorium badawczym (FÃƟÃ/KEđƟÃ) i japo͞skim 
laboratorium badawczym (ÃƟEA).

System oczyszczania

Oczyszczanie 
powietrza

System
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Innowacje 
w szczegółach

Klimatyzator kanałowy TDM Plus

Ciesz się maksymalnym kom˙ortem 
iईwydajnoϒcią przy minimalnym wysi͐ku. 
�utomatyczna regulacja ESP optymalizuje 
oɵjętoϒʂ i ciϒnienie powietrza oraz 
minimalizuje ha͐as, zapewniając sta͐e 
ch͐odzenie i ogrzewanie w kaќdej sytuacji. 
Zewnętrzne ciϒnienie statyczne (ESP) 
moќna rͷwnieќ regulowaʂ za pomocą 
pilota. �unkcja automatycznej regulacji 
ESP jest dostępna tylko w o˙ercie 
klimatyzatorͷw kana͐owych đSP.

Regulacja Auto ESP 
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OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO
HHHHHHHHHHHHH

OOOOOOOOO
OOOOOOOO HHHHHH
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HࠕO

Oࠕ
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Oࠕ
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HHHH
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Elektroda dodatnia

Elektroda ujemna

Ƹќytkownicy mogą poprawiʂ jakoϒʂ powietrza 
wewnętrznego za pomocą opcjonalnego zestawu 
jonizatora Samsung Plasma zapewniającego czystsze 
ϒrodowisko pracy luɵ ќycia. ďatwy w instalacji zestaw 
jonizatora generuje aktywne jony wodoru i tlenu w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Utrzymuj czystsze i lepsze powietrze 
wewnętrzne z zestawem SPi 
(opcjonalnym)
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đoќliwoϒʂ montaќu klimatyzatora kana͐owego w rͷќnych lokalizacjach oraz ͐atwy dostęp w celu serwisowania. Dostęp do niego moќna uzyskaʂ 
z trzech kierunkͷw ࣔ od gͷry, z ɵoku i od do͐u ࣔ za pomocą ͐atwej do zdejmowania os͐ony Slide �it. Dzięki temu jest ͐atwy w utrzymaniu ɵez 
względu na miejsce, w ktͷrym jest zamontowany, co oszczędza czas i pieniądze.

Dostęp serwisowy z 3 stron
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Innowacje 
w szczegółach

Konsola TDM Plus

Dwustronne wyloty 
powietrza zapewniają, 
ќe kaќdy centymetr 
przestrzeni szyɵko 
osiągnie ќądaną 
temperaturę i utrzyma 
ją. Ciep͐e powietrze jest 
wydmuchiwane z dolnego 
wylotu powietrza, 
pomagając rͷwnomiernie 
rozprowadzaʂ ciep͐o 
wईca͐ym pomieszczeniu.

çonsola ƟDđ Plus ma 
smuk͐ą i inteligentną 
ɵudowę. Przy zaledwie 
 ईmm gruɵoϒci dopasujeߪߪ1
się do niemal kaќdej 
przestrzeni i pomoќe 
utrzymaʂ optymalną 
temperaturę.  Ãnnowacyjny 
panel zapoɵiega rͷwnieќ 
gromadzeniu się kurzu. 
Czarny ekran dotykowy 
dodaje wygody i elegancji.

Smukła  
i inteligentna 
Konstrukcja

Podwójny 
nawiew 
powietrza
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çonsola ƟDđ Plus umoќliwia wyɵͷr spoϒrͷd 4ईtryɵͷw pracy (wysoki, ϒredni, niski i cichy),  
aɵy cieszyʂ się optymalnym ogrzewaniem i ch͐odzeniem w rͷќnych sytuacjach. Ǯ tryɵie  
cichym generuje cichy, ale kom˙ortowy przep͐yw powietrza o poziomie ha͐asu 3ߣ dB�ࠞ.

ࠞ Na podstawie wewnętrznych testów. Wyniki mogą się różnić w zależności od indywidualnego zastosowania.

Tryb cichy 

Niski poziom 
dB
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Innowacje 
w szczegółach

Moduł hydrauliczny DVM

Dostepne są dwa typy jednostki 
DǤđ Hydro. DǤđ Hydro HE 
dostarcza wodę o ϒredniej 
temperaturze 50ইC, podczas 
gdy zaawansowana technologia 
podwͷjnego spręќania DǤđ Hydro 
HƟ generuje znacznie cieplejszą 
wodę o temperaturze 80ইC. 
Ãdealne rozwiązanie spe͐niające 
wymagania rͷќnych stron.

âednostka Samsung DǤđ Hydro zapewnia jedno 
rozwiązanie do ch͐odzenia, ogrzewania i ciep͐ej wody, 
ktͷre jest zarͷwno wydajne, jak i ͐atwe w zarządzaniu.

âednostka DǤđ Hydro jest kompatyɵilna ze wszystkimi 
jednostkami zewnętrznymi DǤđ S i moќna ją dodaʂ 
w celu stworzenia pojedynczego, zintegrowanego 
rozwiązania do ch͐odzenia, ogrzewania i wytwarzania 
ciep͐ej wody, ktͷre jest proste w zarządzaniu. 
Zapewnia więc znacznie większą wydajnoϒʂ, aɵy 
sprostaʂ rͷќnorodnym wymaganiom, generując znaczne 
oszczędnoϒci energii i kosztͷw przez ca͐y rok dzięki 
wysokowydajnej technologii pomp ciep͐a.

Wydajność 

Zintegrowane rozwiązanie
w jednym systemie

2 Typy – z wyborem
potrzeb w zakresie 
ciepłej wody 

Woda
Moduł 

hydrauliczny

Jednostka 
zewnętrzna

DVM Hydro
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Room Thermostats

Booster Heater

2-way Valve

3-way Valve

Tank Sensor

âednostkę DǤđ Hydro moќna oɵs͐ugiwaʂ niezaleќnie 
luɵ centralnie wraz z rͷќnymi systemami DǤđ ѣ rmy 
Samsung. Do samodzielnego uќytku w poszczegͷlnych 
lokalizacjach ࣔ ma w͐asny system sterowania luɵ, 
za pomocą sterownika Samsung DǤđ S, moќna ją 
zintegrowaʂ z rͷќnymi systemami DǤđ, np. do wody 
iईpowietrza, a takќe do sterowania centralnego.

Zintegrowany system sterowania 

Touch Controller

Outdoor Unit

DVM Hydro

Indoor
Units

âednostka Samsung DǤđ Hydro jest ͐atwa w montaќu 
iईpod͐ączeniu do szeregu innych urządze͞, a takќe moќe 
ɵyʂ sterowana niezaleќnie luɵ centralnie.

đontaќ jednostki DǤđ Hydro jest ɵardzo szyɵki 
iई͐atwy. Podoɵnie jak jej uќycie do wielu rͷќnych celͷw. 
Zawiera szereg po͐ącze͞ do rͷќnych zewnętrznych 
urządze͞ wejϒciowych i wyjϒciowych, takich jak 
czujniki zɵiornika, grza͐ki wspomagające, zawory ࣗߣ 
iई3ࣗdrogowe oraz termostaty pokojowe.

Instalacja i sterowanie

Łatwe i proste podłączenie
do kontroli zewnętrznej
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1

+12 °C

+25 °C

+25 °C
+25 °C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

Temperatura zewnętrzna

1

1
3

1

1

2

2
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Innowacje 
w szczegółach

SmartThings

SmartƟhings jest jednym z największych otwartych ekosystemͷw po͐ączonych ze soɵą urządze͞ na ϒwiecie i jest dostępny zarͷwno na system 
�ndroid, jak i ÃOS. âest kompatyɵilny z czo͐owymi asystentami g͐osowymi oraz szeroką gamą urządze͞ rͷќnych marek, dając kontrolę nad 
urządzeniami inteligentnymi w jednym miejscu. 

Dzięki aplikacji SmartƟhings moќna zroɵiʂ znacznie więcej niќ tylko w͐ączanie i wy͐ączanie urządze͞. �plikacja umoќliwia ɵezproɵlemową 
wspͷ͐pracę urządze͞ Samsunga i innych marek ze soɵą w ustalonych godzinach po utworzeniu ࣧDzia͐a͞ automatyczynychࣩ luɵ ࣧScen .ࣩ 
Dodatkowo ˙unkcja �eo˙encing umoќliwia automatyczne ustawianie temperatury pomieszczenia na ќądanym poziomie, w momencie gdy 
uќytkownik zɵliќy się na zadaną odleg͐oϒʂ. 

Nowa generacja bezprzewodowej automatyki inteligentnego domu

Jednostka wewnętrzna

ELEMENTY TERMOSANITARNE

ClimateHub

Zestaw Wi-Fi 2.0

Dotykowy sterownik scentralizowany

Jednostka zewnętrzna

Ogrzewanie podłogowe

Ciepła woda użytkowa

1

3

4

5

6

7

2

Czujnik ruchu SmartThings

KOMPONENTY AUTOMATYKI DOMOWEJ

Czujnik wielofunkcyjny SmartThings

Czujnik wycieku wody SmartThings

Przycisk SmartThings

Hub SmartThing

1

2

3

4

5

50

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie



Za pomocą SmartƟhings Huɵ moќna zintegrowaʂ szeroką gamę urządze͞ z ekosystemem, ktͷrymi moќna zarządzaʂ za pomocą jednej aplikacji przy 
uќyciu protoko͐ͷw Zigɵee i ZࣗǮave, i umoќliwiʂ im interakcję z rozwiniętą logiką. Ƹќytkownik moќe otrzymywaʂ powiadomienia o zaɵezpieczeniach, 
wykrywaʂ wycieki wody luɵ planowaʂ w͐ączanie ϒwiate͐ za pomocą czujnikͷw i wtyczek SmartƟhings. Ǯ ten sposͷɵ moќliwe jest tworzenie scenariuszy 
i automatyzacji poprzez przekszta͐cenie mieszkania w inteligentny dom za pomocą prostych gestͷw i ɵez ingerencji w konstrukcję ɵudynku. 

Umożliwia zarządzanie szerokim zakresem inteligentnych urządzeń

Kompatybilne z:

Oto mͷzg systemu automatyki domowej Samsung: 
çomunikuje się ze wszystkimi urządzeniami, 
ktͷrymi moќna zarządzaʂ za poϒrednictwem 
aplikacji i umoќliwia zarządzanie przez SmartƟhings. 
çompatyɵilny z asystentami g͐osowymi, takimi jak 
Bixɵy1, �oogle Home1 i �mazon �lexa1.
ࠞ  Sterowanie głosowe jest obsługiwane przez głośniki AÃ, takie jak Samsung Biуby 2.0, 

Asystent �oogle (�oogle Home) i Amazon Aleуa. Asystent �oogle jest niedostępny 
wईokreślonych językach

 i krajach. �oogle jest znakiem handlowym �oogle LLC.

Czujnik ruchu SmartThings

Czujnik wycieku wody SmartThings Przycisk SmartThings

Hub SmartThings

Ƹmoќliwia ustawianie 
automatycznego w͐ączania ϒwiat͐a 
iईinnych urządze͞ po wykryciu ruchu. 
�dy jesteϒ z dala od domu, czujnik 
ruchu moќe wys͐aʂ sygna͐ alarmowy 
do smart˙ona, jeϒli wykryje 
niepoќądane ruchy.

Ƹmieϒʂ ten czujnik w poɵliќu 
zɵiornika wody ClimateHuɵ, 
prysznica iࢥluɵ rur, aɵy wykrywaʂ 
wycieki wody luɵ kondensację. 
đoќe to pomͷc w szyɵkim 
zidentyѣ kowaniu wyciekͷw, 
gdy się pojawią.

Przycisk moќna umieϒciʂ 
wईdowolnym miejscu domu, 
umoќliwiając aktywację dowolnego 
pod͐ączonego do niego urządzenia 
inteligentnego, w zaleќnoϒci od 
ustawionego tryɵu.

Czujnik wielofunkcyjny SmartThings

ďatwy montaќ na drzwiach iईoknach, 
rozpoznaje ich otwarcie dzięki 
czujnikowi magnetycznemu. 
çorzystając z czujnika 
wielo˙unkcyjnego, moќesz 
zmniejszyʂ straty ciep͐a, poniewaќ 
klimatyzator luɵ EHS zostaną 
wy͐ączone, gdy okno jest otwarte.

�ɵy uzyskaʂ więcej in˙ormacji 
na temat SmartƟhings, naleќy 
się skontaktowaʂ z lokalnym 
przedstawicielem ѣ rmy 
Samsung.

�dy jesteϒ z dala od domu, czujnik 
ruchu moќe wys͐aʂ sygna͐ alarmowy 

zmniejszyʂ straty ciep͐a, poniewaќ 

wy͐ączone, gdy okno jest otwarte.

zidentyѣ kowaniu wyciekͷw, 
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�plikacja SmartƟhings umoќliwia zarządzanie domem za 
pomocą jednego kliknięcia. �plikacja SmartƟhings umoќliwia 
po͐ączenie z pompami ciep͐a EHS, klimatyzatorami 
Ǯind�reeআ oraz urządzeniami audioࢥwideo ѣ rmy Samsung 
i innym sprzętem za poϒrednictwem domowej sieci Ǯiࣗ�i. 
çompatyɵilny z asystentami g͐osowymi, takimi jak Bixɵy1, 
�oogle Home1 i �mazon �lexa1.

ࠞ  Sterowanie głosowe jest obsługiwane przez głośniki AÃ, takie jak Samsung Biуby 2.0, Asystent �oogle 
(�oogle Home) i Amazon Aleуa. Asystent �oogle jest niedostępny w określonych językach lub krajach. 
�oogle jest znakiem handlowym �oogle LLC.

Za pomocą aplikacji SmartƟhings moќna z ͐atwoϒcią sterowaʂ 
zdalnie i monitorowaʂ maks. 16 jednostek wewnętrznychߣ.

�unkcja sterowania g͐osowego dostępna jest na smart˙onie z aplikacją Bixɵy1

Ɵemperaturę moќna rͷwnieќ ustawiaʂ zdalnie w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca 
zaईpomocą aplikacji SmartƟhingsߣ. 

Praca pre˙erowanego tryɵu w oparciu o ustawienia uќytkownika. �eo˙encing umoќliwia 
automatyczne ustawianie temperatury pomieszczenia na ќądanym poziomie, gdy 
uќytkownik zɵliќy się do ɵudynku w zadanej odleg͐oϒci. Zestaw Ǯiࣗ�i (opcjonalny) jest 
oɵowiązkowy, aɵy umoќliwiʂ wspͷ͐dzia͐anie wielu urządze͞ z urządzeniami inteligentnymi.

Ƹmoќliwia prostą konѣ gurację maks. 16 jednostek wewnętrznych.

đoќliwoϒʂ natychmiastowego monitorowania dziennego, tygodniowego i miesięcznego 
zuќycia energii.

Większa wygoda

Monitorowanie zużycia energii3

Spersonalizowane środowisko klimatyczne

Zapewnia łatwość instalacji

Zestaw Wi-Fi 2.0

1 Rozpoznawanie głosu przez aplikację: Bixɵy voice to inteligentny asystent g͐osowy, 
ktͷry pomaga korzystaʂ z urządzenia w wygodniejszy sposͷɵ.

Innowacje 
w szczegółach

1 Aktualnie sterowanie głosowe dostępne jest w języku angielskim (ƸSA, Wielka Brytania, Ãndie), chi͞skim, korea͞skim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpa͞skim i portugalskim. 2  Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto w aplikacji Samsung SmartƟhings.
  Ȑestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymagany jest system iĮS 10.0 lub nowszy albo Android 0.ߦ lub nowszy. 3 Bieżące i dzienne, tygodniowe lub miesięczne zużycie energii jednostki zewnętrznej to dane referencyjne obliczone wyłącznie w celach 

informacyjnych i poglądowych.

52

W
p

ro
w

a
d

ze
n

ie

SmartThings

HOME

12:45

ADD DEVICE

LIVING ROOM

BEDROOM

Samsung TV
Off

Light bulb
Off

Dashboard AutomationsDevices

Washer
Ready

WINDFREE
Auto cleaning

All

Good night i

i

i

i

Cleaning

Out & About Movie night



Automatyzacja

�utomatyczne sterowanie urządzeniami luɵ uruchamianie sceny po spe͐nieniu okreϒlonych warunkͷw. Spraw, aɵy urządzenia Samsunga i innych 
marek ɵezproɵlemowo wspͷ͐pracowa͐y ze soɵą.

Programowanie działania automatycznego i scenariuszy

Sceny

âest to grupa dzia͐a͞, ktͷre moќna uruchamiaʂ ręcznie g͐osowo luɵ za pomocą automatyzacji do sterowania wieloma produktami.

Scenariusz:
Dzień dobry

Światła 
WŁ.

Smart TV
WŁ.

Otwarte
żaluzje

Światła

Telewizja

Budzenie

Żaluzje

PRZED PO

Okna

Termostat
Klimatyzator

PRZED PO

Okna
są otwarte

Tryb wydajności 
energetycznej WŁĄCZONY

Regulator czasowy
3 min

Klimatyzator
WYŁ.

Termostat
WYŁ.
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W

Jednostka zewnętrzna
Moduł hydrauliczny zईwbudowanym 

zasobnikiem

Moduł hydrauliczny z wbudowanym zasobnikiem (Split) Moduł hydrauliczny z wbudowanym zasobnikiem 
(Mono)

Moduł hydrauliczny 
z wbudowanym zasobnikiem 

(TDM Plus)

200 l (1ע) 260 l (1ע) 260 l (3ע) 200 l (1ע) 260 l (1ע) 260 l (3ע) 200 l (1ע) 260 l (1ע)

Typ Zasilanie Nazwa modelu Moc AE200RNWSEG/
EU

AE260RNWSEG/
EU

AE260RNWSGG/
EU

AE200RNWMEG/
EU

AE260RNWMEG/
EU

AE260RNWMGG/
EU

AE200TNWTEH/
EU

AE260TNWTEH/
EU

R32
Jednostka
zewnętrzna

Mono ע1 AE050RǹYDEG/EU 5,0 kW •
AE080RǹYDEG/EU 8,0 kW • •
AE120RǹYDEG/EU 12,0 kW • •
AE160RǹYDEG/EU 16,0 kW • •

ע3 AE080RǹYDGG/EU 8,0 kW •
AE120RǹYDGG/EU 12,0 kW •
AE160RǹYDGG/EU 16,0 kW •

Split 1ע AE040RǹEDEG/EU 4,0 kW • •
AE060RǹEDEG/EU 6,0 kW • •
AE090RǹEDEG/EU 9,0 kW • •

ע3 AE090RǹEDGG/EU 9,0 kW •
R410A
Jednostka 
zewnętrzna

TDM 
Plus

ע1 AE044MǹTPEH/EU 4,4 kW • •
AE066MǹTPEH/EU 6,6 kW • •
AE090MǹTPEH/EU 9,0 kW • •
AE120MǹTPEH/EU 12,0 kW •
AE160MǹTPEH/EU 16,0 kW •

ע3 AE090MǹTPGH/EU 9,0 kW • •
AE120MǹTPGH/EU 12,0 kW •
AE160MǹTPGH/EU 16,0 kW •

Oferta produktów

ClimateHub

EH
S

56



v
Typ Klimatyzator naścienny WindFree™ 

Deluуe Klimatyzator kanałowy Slim Duct Klimatyzator kanałowy MSP Konsola

Moc 2,2 kW • • •
2,8 kW • • •
3,6 kW • • •
5,6 kW • • •
7,1 kW • •
9,0 kW •

Model MIM-H04EN

Nazwa modelu Zestaw Wi-Fi 2.0

Maksymalna liczba podłączanych jednostek wewnętrznych 16

Aplikacja SmartThings

Rozpoznawanie głosu Bixby

Chłodzenie/ogrzewanie przy wejściu do domu Geofencing

Automatyzacja Sterowanie pracą systemu dostosowane 
za pomocą rͷќnych regu͐ uruchamiania

Dodawanie scen ďatwe sterowanie 
w niestandardowym tryɵie uќytkownika

Monitorowanie zużycia energii Ãndywidualne monitorowanie poɵoru energii 
przez maks. 16 jednostek zewnętrznych

Wymiary produktu (mm) Sz. क़ Wys. क़ Gł. 185 x 130 x 29

Jednostka wewnętrzna TDM Plus

Opcjonalny sterownik

Model MWR-WW10*N

Nazwa modelu Sterownik dotykowy

Typ/rozmiar ekranu çolorowy wyϒwietlacz øCD 4,3࢑

Intuicyjny interfejs użytkownika Dynamiczna nawigacja dzięki uproszczonym przyciskom

Zakres pracy OgrzewanieࢥCh͐odzenieࢥ�utoࢥCǮƸ

Funkcje Ǯspͷ͐praca ze Smart �ridࢥwspͷ͐praca 
z instalacją ˙otowoltaicznąࢥsterowanie ࣗߣstre˙oweࢥ

đonitorowanie zuќycia energiiࢥtryɵ oszczędzania energii

Łączność inteligentna �plikacja SmartƟhings poprzez opcjonalny zestaw Ǯiࣗ�i 0.ߣ

Obsługiwane języki

MWR-WW10N  angielski, niemiecki, ˙rancuski, w͐oski, hiszpa͞ski, polski 
(EĘ, DE, �ŵ, ÃƟ, ES, Pø)

MWR-WW10JN  angielski, portugalski, niderlandzki, grecki, czeski, s͐owacki 
(EĘ, PƟ, Ęø, Eø, CS, Sç)

MWR-WW10KN  angielski, ѣ ͞ski, szwedzki, norweski, du͞ski, litewski 
(EĘ, �Ã, SǤ, ĘO, D�, øƟ)

Wymiary produktu (mm) Sz. क़ Wys. क़ Gł. 120x120x19
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Systemy Mono z zasobnikami CWU innych producentów

W

Jednostka zewnętrzna Zestaw sterowników 
Mono

Zasobnik CWU
(innego producenta)

Mono

Typ Zasilanie Nazwa modelu Moc MIM-E03CN

R32
Jednostka 
zewnętrzna

Mono ע1 AE050RǹYDEG/EU 5,0 kW •
AE080RǹYDEG/EU 8,0 kW •
AE120RǹYDEG/EU 12,0 kW •
AE160RǹYDEG/EU 16,0 kW •

ע3 AE080RǹYDGG/EU 8,0 kW •
AE120RǹYDGG/EU 12,0 kW •
AE160RǹYDGG/EU 16,0 kW •

Oferta produktów

Systemy EHS z zasobnikami CWU innych producentów

Systemy Split z zasobnikami CWU innych producentów

W

Jednostka zewnętrzna Naścienna
Moduł hydrauliczny

Zasobnik CWU
(innego producenta)

Wiszący moduł hydrauliczny

Split (1ע) Split (3ע)

Typ Zasilanie Nazwa modelu Moc AE090RNYDEG/EU AE090RNYDGG/EU

R32
Jednostka 
zewnętrzna

Split ע1 AE040RǹEDEG/EU 4,0 kW •
AE060RǹEDEG/EU 6,0 kW •
AE090RǹEDEG/EU 9,0 kW •

ע3 AE090RǹEDGG/EU 9,0 kW •

AE160ANYDEH/EU AE160ANYDGH/EU

R410A 
Jednostka 
zewnętrzna

Split ע1 AE120AǹEDEH/EU 12,0 kW •
AE160AǹEDEH/EU 16,0 kW •

ע3 AE120AǹEDGH/EU 12,0 kW •
AE160AǹEDGH/EU 16,0 kW •
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DVM S Eco z Hydro HT

W

Jednostka zewnętrzna Moduł hydrauliczny HT Zasobnik CWU
(innego producenta)

 Moduł hydrauliczny HT (model do wys. temperatur)

Split (1ע) Split (3ע)

Typ Zasilanie Nazwa modelu Moc AM160TNBFEB/EU AM250TNBFGB/EU

R410A DVM 
Jednostka 
zewnętrzna

DVM 
Eco

ע1 AM050KǹMDEH/EU 5 HP/
14 kW •

ע3 AM080FǹMDGH/EU 8 HP/
25 kW •

System TDM Plus z zasobnikiem CWU innych producentów

W

Jednostka zewnętrzna Naścienna
Moduł hydrauliczny

Zasobnik CWU
(innego producenta)

Wiszący moduł hydrauliczny

Split (1ע) Split (3ע)

Typ Zasilanie Nazwa modelu Moc AE090MNYDEH/EU AE160MNYDEH/EU AE090MNYDGH/EU AE160MNYDGH/EU

R410A TDM Plus 
Jednostka 
zewnętrzna

Split ע1 AE044MǹTPEH/EU 4,4 kW •
AE066MǹTPEH/EU 6,6 kW •
AE090MǹTPEH/EU 9,0 kW •
AE120MǹTPEH/EU 12,0 kW •
AE160MǹTPEH/EU 16,0 kW •

ע3 AE090MǹTPGH/EU 9,0 kW •
AE120MǹTPGH/EU 12,0 kW •
AE160MǹTPGH/EU 16,0 kW •

System TDM Plus z zasobnikiem CWU innych producentów

Rozwiązania remontowe
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Wybór właściwego 
systemu ogrzewania

Nowa zabudowa (maks. do 16 kW) Nowa zabudowa (maks. do 16 kW) Remont (16–25 kW)

ClimateHub Rozwiązania z wykorzystaniem zasobników CWU innych producentów DVM S Eco HT Hydro

Mono / Split TDM Plus
(ŵ410�)

Mono Split Split 
(ŵ410�)

TDM Plus 
(ŵ410�)

DVM S Eco Hydro HT
(ŵ410�)

Główne funkcje Chłodzenie powietrze-woda (A2W) • • • • • • •
Ogrzewanie powietrze-woda (A2W) • • • • • • •
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej z użyciem systemu A2W • • • • • • •
Chłodzenie powietrze-powietrze(A2A) • • •
Dopuszczalna liczba połączonych jednostek wewnętrznych maks. 7 jednostek wewnętrznych maks. ߨ jednostek wewnętrznych

Wygoda Kolorowy wyświetlacz • • • • • •
Cicha praca1 • • • • • •
Tryb poza domem • • • • • • •
Harmonogram/tryb wakacyjny • • • • • • •
Praca w trybie awaryjnym • • • • • • •

Właściwości Zestaw Wi-Fi z aplikacją SmartThings • • • • • • •
Przewodowy sterownik zdalny •2 •2 •2 • • • •
Sterowanie strefowe • • •3 • • •3 •
Zawór mieszający4 • • • • • • •
Zawór 3-drogowy • • •4 •4 •4 •4 •
Zawór 2-drogowy4 • • • • • • •
Sterowanie termostatem • • • • • • •
Integracja z instalacją fotowoltaiczną • • • • • •
Współpraca ze Smart Grid • • • • •
Monitorowanie zużycia energii • • • • • •
Ustawianie FSV z użyciem karty SD • • •

Inteligentna 
instalacja

Inteligentna kontrola • • • • • • •
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Nowa zabudowa (maks. do 16 kW) Nowa zabudowa (maks. do 16 kW) Remont (16–25 kW)

ClimateHub Rozwiązania z wykorzystaniem zasobników CWU innych producentów DVM S Eco HT Hydro

Mono / Split TDM Plus
(ŵ410�)

Mono Split Split 
(ŵ410�)

TDM Plus 
(ŵ410�)

DVM S Eco Hydro HT
(ŵ410�)

Główne funkcje Chłodzenie powietrze-woda (A2W) • • • • • • •
Ogrzewanie powietrze-woda (A2W) • • • • • • •
Dostarczanie ciepłej wody użytkowej z użyciem systemu A2W • • • • • • •
Chłodzenie powietrze-powietrze(A2A) • • •
Dopuszczalna liczba połączonych jednostek wewnętrznych maks. 7 jednostek wewnętrznych maks. ߨ jednostek wewnętrznych

Wygoda Kolorowy wyświetlacz • • • • • •
Cicha praca1 • • • • • •
Tryb poza domem • • • • • • •
Harmonogram/tryb wakacyjny • • • • • • •
Praca w trybie awaryjnym • • • • • • •

Właściwości Zestaw Wi-Fi z aplikacją SmartThings • • • • • • •
Przewodowy sterownik zdalny •2 •2 •2 • • • •
Sterowanie strefowe • • •3 • • •3 •
Zawór mieszający4 • • • • • • •
Zawór 3-drogowy • • •4 •4 •4 •4 •
Zawór 2-drogowy4 • • • • • • •
Sterowanie termostatem • • • • • • •
Integracja z instalacją fotowoltaiczną • • • • • •
Współpraca ze Smart Grid • • • • •
Monitorowanie zużycia energii • • • • • •
Ustawianie FSV z użyciem karty SD • • •

Inteligentna 
instalacja

Inteligentna kontrola • • • • • • •

1  Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.
2 Przewodowy sterownik zdalny należy zamówić osobno. 3 W połączeniu z zewnętrznym czujnikiem temperatury pomieszczenia. 4 Nie jest dostarczany przez fi rmę Samsung.
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Nazewnictwo

Jednostki wewnętrzne

AE 260 A N W S E G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Klasyfikacja
AE EHS

AM DVM

2 Moc
у0ߢ/ߢ kW (3 cyfry)

क़ litrów (3 cyfry)

3 Rok

J 2015

M 2017

R 2019

T 2020

A 2021

4 Rodzaj produktu N âednostka wewnętrzna (NASA)

5 Oznaczenie produktu

A/X Klimatyzator ścienny RAC

B đoduł hydrauliczny

J Konsola

L Klimatyzator kanałowy LSP

M Klimatyzator kanałowy đSP

W đoduł hydrauliczny zईwbudowanym zasobnikiem

Y Wiszący moduł hydrauliczny

6 Właściwości

D
Standardowy

P

F đodel Ѥagowy

M Mono

S Split

T ƟUđ Plus

7 Napięcie 
znamionowe

E Hz 0ߦ ,V 0ߥ220ࣔ2 ,ע1

G Hz 0ߦ ,V ߦ1ߥ0ࣔߩߤ ,עߤ

8 Tryb

B Pompa ciepła R1ߥߤ

G Pompa ciepła R2ߤ

H Pompa ciepła R10ߥA
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Jednostki zewnętrzne

AE 090 A X E D E G

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Klasyfikacja
AE EHS

AM DVM

2 Moc у0ߢ/ߢ kW (3 cyfry)

3 Rok

F 2013

J 2015

K 2016

M 2017

N ߩ201

R 2019

A 2021

4 Rodzaj produktu X âednostka zewnętrzna (NASA)

5 Oznaczenie produktu

E Split

M UVđ S Eco

T ƟUđ Plus

Y Mono

6 Właściwości
D

Standardowy
P

7 Napięcie znamionowe
E Hz 0ߦ ,V 0ߥ220ࣔ2 ,ע1

G Hz 0ߦ ,V ߦ1ߥ0ࣔߩߤ ,עߤ

8 Tryb

G Pompa ciepła R2ߤ

H Pompa ciepła R10ߥA

R Įdzysk ciepła
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Specyfikacje
ClimateHub Mono

Jednostka wewnętrzna AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU

Jednostka zewnętrzna AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nominalna
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 5.0/4.3 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy (nominalna) Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1.03/1.52 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,14 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 4.85/2.83 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27 

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 4.46/3.2 4.44/3.23 4.69/3.51 4.48/3.53 4.44/3.23 4.69/3.51 4.48/3.53

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń * 
LWT 35ইC/55ইC

–
A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 16,00 22,00 28,00 32,00 22,00 28,00 2,00 

MFA A 20,00 27,50 35,00 40,00 27,50 35,00 40,00 

Przepływ wody Niska/średnia temperatura l/min 14.4/7.8 23.1/12.8 34.6/20.4 46.2/27.1 23.1/12.8 34.6/20.4 46.2/27.1

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ঐ 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 200 200 200 200 260 260 260

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L L XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 115 115 110 110 123 117 117

Średnia klasa efektywności energetycznej – A A A A A A A

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 26 26 30 30 26 30 30

Chłodzenie stand. dB(A) 26 26 30 30 26 30 30

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 44 44 40 44 44

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6)

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

CWU Wlot/wylot mm ,ע 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22

Wymiary Waga netto kg 130,0 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW – 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 45 48 50 52 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 45 48 50 54 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 61 63 64 66 63 64 66

Wymiary Waga netto kg 58,5 76,0 110,0 110,0 76,0 110,0 110,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,68 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49

kg 1,00 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20 

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ঐ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

CWU ঐ –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

• Zintegrowane rozwiązanie w zakresie ogrzewania i ciep͐ej wody uќytkowej.
•  çompaktowy rozmiar urządzenia z duќym zasoɵnikiem na wodę 

.(60ईlߣ l i 00ߣ)
• Ãntuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem w wielu językach.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
•  Bezproɵlemowe serwisowanie poprzez okienko rewizyjne umieszczone 

zईprzodu.

• Ǯspͷ͐praca ze Smart �rid i z instalacją ˙otowoltaiczną.
•  Sterowanie ࣗߣstre˙owe, odpowiednie do ogrzewania pod͐ogowego 

iईgrzejnikͷw.
• çlasa SCOP �+++*.
•  System kompatyɵilny z aplikacją SmartƟhings przy zastosowaniu 

opcjonalnego zestawu Ǯiࣗ�i.
• Ǯ zestawie znajduje się zapasowa grza͐ka zapewniająca ciąg͐e ogrzewanie.
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Jednostka wewnętrzna AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU

Jednostka zewnętrzna AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nominalna
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 5.0/4.3 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy (nominalna) Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1.03/1.52 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,14 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 4.85/2.83 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27 

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 4.46/3.2 4.44/3.23 4.69/3.51 4.48/3.53 4.44/3.23 4.69/3.51 4.48/3.53

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń * 
LWT 35ইC/55ইC

–
A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 16,00 22,00 28,00 32,00 22,00 28,00 2,00 

MFA A 20,00 27,50 35,00 40,00 27,50 35,00 40,00 

Przepływ wody Niska/średnia temperatura l/min 14.4/7.8 23.1/12.8 34.6/20.4 46.2/27.1 23.1/12.8 34.6/20.4 46.2/27.1

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ঐ 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 200 200 200 200 260 260 260

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L L XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 115 115 110 110 123 117 117

Średnia klasa efektywności energetycznej – A A A A A A A

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 26 26 30 30 26 30 30

Chłodzenie stand. dB(A) 26 26 30 30 26 30 30

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 44 44 40 44 44

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6)

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

CWU Wlot/wylot mm ,ע 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22

Wymiary Waga netto kg 130,0 130,0 130,0 130,0 140,0 140,0 140,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW – 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 45 48 50 52 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 45 48 50 54 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 61 63 64 66 63 64 66

Wymiary Waga netto kg 58,5 76,0 110,0 110,0 76,0 110,0 110,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,68 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49

kg 1,00 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20 

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ঐ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

CWU ঐ –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Grzałka zapasowa (4/6 kW)

MWR-WW10*N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MHC-*00FE

*  Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

(ইCߦࣔ 0ইC doߧ .maks) ইC do फ़10ইCߦߧ Spadek z ߤ

4  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.
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Jednostka wewnętrzna AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU

Jednostka zewnętrzna AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nominalna
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy 
(nominalna)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 3,95 4,33 4,27 

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 4.44/3.23 4.69/3.51 4.48/3.53

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA% 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń * 
LWT 35ইC/55ইC

–
A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 10,00 10,00 12,00 

MFA A 16,10 16,10 16,10 

Przepływ wody Niska/średnia temperatura l/min 23.1/12.8 34.6/20.4 46.2/27.1

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ঐ 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 260 260 260

Deklarowany profi l obciążenia L/XL XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 123 117 117

Średnia klasa efektywności energetycznej – A A A

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 26 30 30

Chłodzenie stand. dB(A) 26 30 30

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 44 44

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW 6 6 6

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28

CWU Wlot/wylot mm ,ע 22/22 22/22 22/22

Wymiary Waga netto kg 140,0 140,0 140,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700 595 x 1 800 x 700

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW 0,15 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 63 64 66

Wymiary Waga netto kg 75,0 111,0 111,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,78 1,49 1,49

kg 1,15 2,20 2,20 

Rury Centralne ogrzewanie Wlot/wylot mm ,ע 28/28 28/28 28/28

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ঐ 10~46 10~46 10~46

CWU ঐ –25~43 –25~43 –25~43

Specyfikacje
ClimateHub Mono (ciąg dalszy)
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*  Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfikacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

(ইCߦࣔ 0ইC doߧ .maks) ইC do फ़10ইCߦߧ Spadek z ߤ

4  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy. Projekt: Atico en el Retiro (Hiszpania)

Architektura projektu: ÁBATON
Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA

Fotografia: Belʭn Ãmaz
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Specyfikacje
Systemy Mono ze zasobnikami CWU innych producentów

Jednostka zewnętrzna AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

Zestaw sterujący MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN

System Zakres pracy Nominalna
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 5.0/4.3 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy
(nominalna)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1.03/1.52 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,14 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 4.85/2.83 4.52/2.81 4.55/3.03 4.42/2.90 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efekt. energ. ogrzewania pomieszczeń** LWT 35ইC/55ইC – A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 16,00 22,00 28,00 32,00 10,00 10,00 12,00 

MFA A 20,00 27,50 35,00 40,00 16,10 16,10 16,10 

Temperatura wody wychodzącej2 Ogrzewanie ঐ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ঐ 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW – 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 45 48 50 52 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 45 48 50 54 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 61 63 64 66 63 64 66

Wymiary Waga netto kg 58,5 76,0 110,0 110,0 75,0 111,0 111,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330

Rury Rura wody Wlot/wylot mm ,ע 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,68 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49

kg 1,00 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ঐ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

CWU ঐ –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

• Ãntuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem w wielu językach.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
• Ǯspͷ͐praca ze Smart �rid i z instalacją ˙otowoltaiczną.

•  Sterowanie ࣗߣstre˙owe, odpowiednie do ogrzewania pod͐ogowego 
iईgrzejnikͷw.

•  System kompatyɵilny z aplikacją SmartƟhings przy zastosowaniu 
opcjonalnego zestawu Ǯiࣗ�i.

•  Zalecamy stosowanie zapasowej grza͐ki, aɵy zapewniʂ minimalną 
temperaturę wody.
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Jednostka zewnętrzna AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

Zestaw sterujący MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN

System Zakres pracy Nominalna
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 5.0/4.3 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0 8.0/7.1 12.0/11.3 16.0/15.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

Pobór mocy
(nominalna)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1.03/1.52 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18 1.77/2.53 2.65/3.73 3.62/5.18

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,14 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 4.85/2.83 4.52/2.81 4.55/3.03 4.42/2.90 4.52/2.81 4.53/3.03 4.42/2.90

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27 

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

Klasa sezonowej efekt. energ. ogrzewania pomieszczeń** LWT 35ইC/55ইC – A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Pobór prądu MCA A 16,00 22,00 28,00 32,00 10,00 10,00 12,00 

MFA A 20,00 27,50 35,00 40,00 16,10 16,10 16,10 

Temperatura wody wychodzącej2 Ogrzewanie ঐ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Chłodzenie ঐ 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC

Grzałka tacy Moc kW – 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 45 48 50 52 48 50 52

Chłodzenie stand. dB(A) 45 48 50 54 48 50 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 61 63 64 66 63 64 66

Wymiary Waga netto kg 58,5 76,0 110,0 110,0 75,0 111,0 111,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1 420 x 330 940 x 1 420 x 330

Rury Rura wody Wlot/wylot mm ,ע 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,68 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49

kg 1,00 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35

Chłodzenie ঐ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

CWU ঐ –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

Akcesoria

Zestaw sterujący Mono Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia

MIM-E03CN MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA

*  Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

(ইCߦࣔ 0ইC doߧ .maks) ইC do फ़10ইCߦߧ Spadek z ߤ

4  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.
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Nr Nazwa Opis

AE200RNWMEG/EU AE260RNWM*G/EU

1 Centralne ogrzewanie – wlot ø28 ø28

2 Centralne ogrzewanie – wylot ø28 ø28

3 Wlot CWU ø22 ø22

4 Zawór zwrotny obiegu wtórnego wody Nd. ø22

5 Wylot CWU ø22 ø22

6 Wejście pompy ciepła ø28 ø28

7 Wyjście pompy ciepła ø28 ø28

8 Gwint/skok v/v Żeński PT 1/2࢑ Żeński PT 1/2࢑

9 Otwory odprowadzające (Opcjonalnie) Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

AE200/260RNW**G/EU

Rysunki wymiarowe
Moduł hydrauliczny zईwbudowanym zasobnikiem Mono
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Jednostka zewnętrzna Mono

Nr Nazwa Opis

1 Rura wody (wyjście) Gwint męski BSPP 1࢑

2 Rura wody (wejście) Gwint męski BSPP 1࢑

3 Otwory kanału przewodów zasilających i komunikacyjnych

AE050RXYDEG/EU

③

①

②

880 310

364

36
4

79
8

22
7

49
7
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Nr Nazwa Opis

1 Rura wody (wyjście) Gwint męski BSPP 1࢑

2 Rura wody (wejście) Gwint męski BSPP 1࢑

3 Otwory kanału przewodów zasilających i komunikacyjnych

AE080RǹYD*G/EU

385

360998

③

①②

9
4
0

3
3
0

245

514

3
8
5

Rysunki wymiarowe
Jednostka zewnętrzna Mono
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Jednostka zewnętrzna Mono

AE120/160RǹYD*G/EU

①

②③

Nr Nazwa Opis

1 Rura wody (wyjście) Gwint męski BSPP 1࢑

2 Rura wody (wejście) Gwint męski BSPP 1࢑

3 Otwory kanału przewodów zasilających i komunikacyjnych
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Rysunki wymiarowe
Zestaw sterujący Mono

MIM-E03CN

Nr Nazwa

1 Otwory kanałowe okablowania (gumowe)
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Projekt: Casa L (Hiszpania) 
Architektura projektu: ÁBATON

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA
Fotografia: Carlos đuntadas
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Split

M
o

n
o
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Projekt: Casa L (Hiszpania) 
Architektura projektu: ÁBATON

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA
Fotografia: Carlos đuntadas
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Specyfikacje
Systemy ClimateHub Split

• Zintegrowane rozwiązanie w zakresie ogrzewania i ciep͐ej wody uќytkowej.
• 4ࣗstopniowy cichy tryɵ pracy (do 35 dɵ (�)*).
•  çompaktowy rozmiar urządzenia z duќym zasoɵnikiem na wodę 

.(60ईlߣ l i 00ߣ)
• Ǯ zestawie znajduje się zapasowa grza͐ka zapewniająca ciąg͐e ogrzewanie.

Jednostka wewnętrzna AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSGG/EU

Jednostka zewnętrzna AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE090RXEDGG/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nominalna
Moc

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ 8.0ࢥ0.ߪ

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 6,5 8,7 5,0 6,5 8,7 8,7

Pobór mocy
(nominalna)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 73.ߣࢥ1.87

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW ߪ1,0 1,47 11,ߣ ߪ1,0 1,47 11,ߣ 11,ߣ

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 3ߪ.ߣࢥ4.81

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  ߣ4,1 ߣ4,1 ߣ4,4 ߪ4,5 ߣ4,1 ߣ4,4 ߪ4,5

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 5ߣ.3ࢥ4.58 3.31ࢥ4.58 4ߣ.3ࢥ4.45 5ߣ.3ࢥ4.58 3.31ࢥ4.58 4ߣ.3ࢥ4.45 4ߣ.3ࢥ4.45

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA%
7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania ** LWT 35ইC/55ইC –
A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++

Pobór prądu MCA A  10,00 00,ߣߣ 16,00 16,00 00,ߣߣ 16,00 16,00

MFA A  16,10 7,50ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 7,50ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

4-stopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 00ߣ 00ߣ 00ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L XL XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 0ߣ1 0ߣ1 ߪ11 3ߣ1 3ߣ1 3ߣ1 3ߣ1

Średnia klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Chłodzenie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 40 40 40 40 40

Rury Rura wody (ogrzewanie powietrza) Wlot/wylot mm ,ע 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ

CWU Wlot/wylot mm ,ע ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ

Wymiary Waga netto kg 136 136 136 146,0 146,0 146,0 146,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW – – 0,15 – – 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 44 47 ߪ4 44 47 ߪ4 ߪ4

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 ߪ4 46 47 ߪ4 ߪ4

Tryb nocny dB(A) ॑35 35 35 ॑35 35 35 35

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 58 60 64 58 60 64 64

Wymiary Waga netto kg 46,5 46,5 73,0 46,5 46,5 73,0 0,ߣ7

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,81 0,81 5ߪ,0 0,81 0,81 5ߪ,0 5ߪ,0

kg  1,4 1,4 ߣ,1 ߣ,1 1,4 ߣ,1 ߣ,1

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30,00 30,00 35,00 30,00 30,00 35,00 35,00 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m  0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ
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Jednostka wewnętrzna AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSGG/EU

Jednostka zewnętrzna AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE090RXEDGG/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nominalna
Moc

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ 8.0ࢥ0.ߪ

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 6,5 8,7 5,0 6,5 8,7 8,7

Pobór mocy
(nominalna)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 73.ߣࢥ1.87

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW ߪ1,0 1,47 11,ߣ ߪ1,0 1,47 11,ߣ 11,ߣ

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 3ߪ.ߣࢥ4.81

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  ߣ4,1 ߣ4,1 ߣ4,4 ߪ4,5 ߣ4,1 ߣ4,4 ߪ4,5

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 5ߣ.3ࢥ4.58 3.31ࢥ4.58 4ߣ.3ࢥ4.45 5ߣ.3ࢥ4.58 3.31ࢥ4.58 4ߣ.3ࢥ4.45 4ߣ.3ࢥ4.45

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania LWT 35ইC/55ইC ETA%
7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania ** LWT 35ইC/55ইC –
A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++

Pobór prądu MCA A  10,00 00,ߣߣ 16,00 16,00 00,ߣߣ 16,00 16,00

MFA A  16,10 7,50ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 7,50ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ● ●

4-stopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 00ߣ 00ߣ 00ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L XL XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 0ߣ1 0ߣ1 ߪ11 3ߣ1 3ߣ1 3ߣ1 3ߣ1

Średnia klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Chłodzenie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 40 40 40 40 40

Rury Rura wody (ogrzewanie powietrza) Wlot/wylot mm ,ע 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ 8ߣࢥ8ߣ

CWU Wlot/wylot mm ,ע ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ ߣߣࢥߣߣ

Wymiary Waga netto kg 136 136 136 146,0 146,0 146,0 146,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW – – 0,15 – – 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 44 47 ߪ4 44 47 ߪ4 ߪ4

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 ߪ4 46 47 ߪ4 ߪ4

Tryb nocny dB(A) ॑35 35 35 ॑35 35 35 35

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 58 60 64 58 60 64 64

Wymiary Waga netto kg 46,5 46,5 73,0 46,5 46,5 73,0 0,ߣ7

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 0,81 0,81 5ߪ,0 0,81 0,81 5ߪ,0 5ߪ,0

kg  1,4 1,4 ߣ,1 ߣ,1 1,4 ߣ,1 ߣ,1

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30,00 30,00 35,00 30,00 30,00 35,00 35,00 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m  0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ 0,00ߣ

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

*  Poziom ߦߤ dB(A) dotyczy tylko jednostek zewnętrznych 
oईmocy ߧ kW i ߪ kW do temp. फ़ߥইC i jest wskazany 
wईodległości ߤ m oraz zmierzony w środowisku 
dїwiękoszczelnym.

** Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

3 Spadek z ߦߧইC do फ़10ইC (maks. 0ߧইC do ࣔߦইC)

 Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu  ߥ
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.

5 ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Grzałka zapasowa (4/6 kW)

MWR-WW10*N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MHC-*00FE
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Specyfikacje
Systemy Split z zasobnikami CWU innych producentów

•  Do po͐ączenia z jednostką zewnętrzną Split ŵ3ߣ w po͐ączeniu ze 
zasoɵnikiem innego producenta.

• Zgodnoϒʂ z termostatami, panelami s͐onecznymi i ɵojlerami zapasowymi.
• Ãntuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem w wielu językach.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
• Ǯspͷ͐praca ze Smart �rid i z instalacją ˙otowoltaiczną.

Jednostka wewnętrzna AE090RNYDEG/EU AE090RNYDEG/EU AE090RNYDEG/EU AE090RNYDGG/EU

Jednostka zewnętrzna AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE090RXEDGG/EU

System Zakres pracy Moc nominalna Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ 8.0ࢥ0.ߪ

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 6,5 8,7 8,7

Pobór mocy 
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 73.ߣࢥ1.87

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW ߪ1,0 1,47 11,ߣ 11,ߣ

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ W/W 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 3ߪ.ߣࢥ4.81

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W ߪ4,5 ߣ4,4 ߣ4,1 ߣ4,1

Sezonowa wydajność ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efekt. energetycznej ogrzewania LWT 35ইC/55ইC – A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++

Pobór prądu MCA A 16,00 16,00 00,ߣߣ 10,00

MFA A 0,00ߣ 0,00ߣ 7,50ߣ 16,10

Temperatura wody wychodzącej (LWT)2 Ogrzewanie ঐ 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ●

4-stopniowy tryb cichy – ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ●

Wiszący moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW 4 4 4 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznegoࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Chłodzenie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 40 40

Wymiary Waga netto kg 45,0 45,0 45,0 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Rury Rura wody Wlot/wylot cal ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Jednostka 
zewnętrzna

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW – – 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego3 Ogrzewanie stand. dB(A) 44 47 ߪ4 ߪ4

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 ߪ4 ߪ4

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 58 60 64 64

Wymiary Waga netto kg 46,5 46,5 73,0 0,ߣ7

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, 
�ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe ߣ,1 ߣ,1 1,4 1,4

kg 0,81 0,81 5ߪ,0 5ߪ,0

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)4 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 35 35

Różnica poziomów (IDU-IDU)4 Maks. m 0ߣ 0ߣ 0ߣ 0ߣ

Długość bez napełniania mm ,ע 15 15 15 15

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

•  Sterowanie ࣗߣstre˙owe, odpowiednie do ogrzewania pod͐ogowego 
iईgrzejnikͷw.

•  System kompatyɵilny z aplikacją SmartƟhings przy zastosowaniu 
opcjonalnego zestawu Ǯiࣗ�i.

•  Ǯ zestawie znajduje się zapasowa grza͐ka zapewniająca ciąg͐e 
ogrzewanie.
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Jednostka wewnętrzna AE090RNYDEG/EU AE090RNYDEG/EU AE090RNYDEG/EU AE090RNYDGG/EU

Jednostka zewnętrzna AE040RXEDEG/EU AE060RXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE090RXEDGG/EU

System Zakres pracy Moc nominalna Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߪ.3ࢥ4.4 ߣ.5ࢥ6.0 8.0ࢥ0.ߪ 8.0ࢥ0.ߪ

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,0 6,5 8,7 8,7

Pobór mocy 
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ1.3ࢥ0.85 1.81ࢥߣߣ.1 73.ߣࢥ1.87 73.ߣࢥ1.87

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW ߪ1,0 1,47 11,ߣ 11,ߣ

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ W/W 5ߪ.ߣࢥ0ߣ.5 87.ߣࢥߣߪ.4 3ߪ.ߣࢥ4.81 3ߪ.ߣࢥ4.81

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W ߪ4,5 ߣ4,4 ߣ4,1 ߣ4,1

Sezonowa wydajność ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 7ߣ1ࢥ180 ߪߣ1ࢥ180 7ߣ1ࢥ175 7ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efekt. energetycznej ogrzewania LWT 35ইC/55ইC – A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++ A+++ ࢥ A++

Pobór prądu MCA A 16,00 16,00 00,ߣߣ 10,00

MFA A 0,00ߣ 0,00ߣ 7,50ߣ 16,10

Temperatura wody wychodzącej (LWT)2 Ogrzewanie ঐ 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65 15ॄ65

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ●

4-stopniowy tryb cichy – ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ●

Wiszący moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW 4 4 4 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznegoࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Chłodzenie stand. dB(A) 6ߣ 6ߣ 6ߣ 6ߣ

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 40 40 40 40

Wymiary Waga netto kg 45,0 45,0 45,0 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Rury Rura wody Wlot/wylot cal ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Jednostka 
zewnętrzna

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW – – 0,15 0,15

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego3 Ogrzewanie stand. dB(A) 44 47 ߪ4 ߪ4

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 ߪ4 ߪ4

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 58 60 64 64

Wymiary Waga netto kg 46,5 46,5 73,0 0,ߣ7

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ675) ŵ3ߣ (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, 
�ǮPॉ675)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe ߣ,1 ߣ,1 1,4 1,4

kg 0,81 0,81 5ߪ,0 5ߪ,0

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)4 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 35 35

Różnica poziomów (IDU-IDU)4 Maks. m 0ߣ 0ߣ 0ߣ 0ߣ

Długość bez napełniania mm ,ע 15 15 15 15

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Akcesoria

Sterownik dotykowy (w zestawie) Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia

MWR-WW10N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA

** Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

3  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.

ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna ߥ
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Specyfikacje
Systemy Split z zasobnikami CWU innych producentów (R410A)

• Do po͐ączenia z jednostką zewnętrzną Split ŵ410� w po͐ączeniu z zasoɵnikiem innego producenta.
• Zgodnoϒʂ z termostatami pokojowymi, pompami solarnymi, zaworami ࣗߣ i 3ࣗdrogowymi oraz ɵojlerami zapasowymi.

Jednostka wewnętrzna AE160ANYDEH/EU AE160ANYDGH/EU AE160ANYDEH/EU AE160ANYDGH/EU

Jednostka zewnętrzna AE120AXEDEH/EU AE120AXEDGH/EU AE160AXEDEH/EU AE160AXEDGH/EU

System Zakres pracy Moc nominalna Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 11,00ࢥ00.ߣ1 11,00ࢥ00.ߣ1 14,60ࢥ16.00 14,60ࢥ16.00

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 00,ߣ1 00,ߣ1 15,00 15,00

Pobór mocy (nominalny) Ogrzewanie A7/W35 kW ߪ5,ߣ ߪ5,ߣ 3,76 3,76

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 3,10 3,10 4,14 4,14

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W ߪ8,ߣࢥ4.63 ߪ8,ߣࢥ4.63 74,ߣࢥ6ߣ.4 74,ߣࢥ6ߣ.4

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 3,87 3,87 ߣ3,6 ߣ3,6

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W ߣ3,1ࢥߪ4.5 ߣ3,1ࢥߪ4.5 ߪ3,0ࢥ4.46 ߪ3,0ࢥ4.46

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% ߣߣ1ࢥ181 ߣߣ1ࢥ181 1ߣ1ࢥ175 1ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efekt. energ. pomieszczeń LWT 35ইC/55ইC – A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+

Przepływ wody Niska temp. 35ইC l/min 35,0 35,0 46,0 46,0

Pobór prądu MCA A 8ߣ 10 ߣ3 ߣ1

MFA A 35,0 16,1 40,0 16,1

Temperatura wody wychodzącej 
(LWT)

Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca zईinstalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ●

Wiszący moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 

Grzałka Moc kW 6 6 6 6

Głośność Ciśnienie akustyczneࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 30 30 30 30

Chłodzenie stand. dB(A) 30 30 30 30

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 44 44 44 44

Rury Rura wody Wlot/wylot cal ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 45,0 46,5 45,0 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Jednostka 
zewnętrzna

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW 0,15 0,15 0,15 0,15

Głośność Ciśnienie akustyczneࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 50 50 ߣ5 ߣ5

Chłodzenie stand. dB(A) 50 50 54 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 64 64 66 66

Wymiary Waga netto kg 100,5 0,ߪ10 100,5 0,ߪ10

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy 
cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe ߣߣ,6 ߣߣ,6 ߣߣ,6 ߣߣ,6

kg 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)ࠡ Maks. ࣄrównow.ࣅ m 50 50 50 50

Różnica poziomów (IDU-IDU)ࠡ Maks. m 30 30 30 30

Długość bez napełniania mm ,ע 15 15 15 15

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ
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Jednostka wewnętrzna AE160ANYDEH/EU AE160ANYDGH/EU AE160ANYDEH/EU AE160ANYDGH/EU

Jednostka zewnętrzna AE120AXEDEH/EU AE120AXEDGH/EU AE160AXEDEH/EU AE160AXEDGH/EU

System Zakres pracy Moc nominalna Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 11,00ࢥ00.ߣ1 11,00ࢥ00.ߣ1 14,60ࢥ16.00 14,60ࢥ16.00

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 00,ߣ1 00,ߣ1 15,00 15,00

Pobór mocy (nominalny) Ogrzewanie A7/W35 kW ߪ5,ߣ ߪ5,ߣ 3,76 3,76

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 3,10 3,10 4,14 4,14

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W ߪ8,ߣࢥ4.63 ߪ8,ߣࢥ4.63 74,ߣࢥ6ߣ.4 74,ߣࢥ6ߣ.4

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 3,87 3,87 ߣ3,6 ߣ3,6

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W ߣ3,1ࢥߪ4.5 ߣ3,1ࢥߪ4.5 ߪ3,0ࢥ4.46 ߪ3,0ࢥ4.46

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% ߣߣ1ࢥ181 ߣߣ1ࢥ181 1ߣ1ࢥ175 1ߣ1ࢥ175

Klasa sezonowej efekt. energ. pomieszczeń LWT 35ইC/55ইC – A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+ A+++ ࢥ A+

Przepływ wody Niska temp. 35ইC l/min 35,0 35,0 46,0 46,0

Pobór prądu MCA A 8ߣ 10 ߣ3 ߣ1

MFA A 35,0 16,1 40,0 16,1

Temperatura wody wychodzącej 
(LWT)

Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca zईinstalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ●

Wiszący moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 380ॄ415 ,ߣǤ, 50Hz 

Grzałka Moc kW 6 6 6 6

Głośność Ciśnienie akustyczneࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 30 30 30 30

Chłodzenie stand. dB(A) 30 30 30 30

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 44 44 44 44

Rury Rura wody Wlot/wylot cal ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 45,0 46,5 45,0 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Jednostka 
zewnętrzna

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC Podwͷjna rotacyjna BøDC

Grzałka tacy Moc kW 0,15 0,15 0,15 0,15

Głośność Ciśnienie akustyczneࠠ Ogrzewanie stand. dB(A) 50 50 ߣ5 ߣ5

Chłodzenie stand. dB(A) 50 50 54 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 64 64 66 66

Wymiary Waga netto kg 100,5 0,ߪ10 100,5 0,ߪ10

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy 
cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe ߣߣ,6 ߣߣ,6 ߣߣ,6 ߣߣ,6

kg 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ 8ߪ,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cal) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)ࠡ Maks. ࣄrównow.ࣅ m 50 50 50 50

Różnica poziomów (IDU-IDU)ࠡ Maks. m 30 30 30 30

Długość bez napełniania mm ,ע 15 15 15 15

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

1   Ǯarunek ߣ�Ǯ: (ogrzewanie) temp. wody na wejϒciuࢥ
wyjϒciu 30ঐ35ࢥঐ, temperatura zewnętrzna 7ঐईࣄƟSࢥࣅ
6ঐ ࣄƟđࢤࣅ (ch͐odzenie) temp. wody na wejϒciuࢥwyjϒciu 
.ࣅƟSࣄ 18ঐ, temperatura zewnętrzna 35ঐࢥ3ঐߣ

ࢥǮ: (ogrzewanie) temp. wody na wejϒciuߣ� Ǯarunek  ߣ
wyjϒciu 47ঐ55ࢥঐ, temperatura zewnętrzna 7ঐईࣄƟSࢥࣅ
6ঐ ࣄƟđࣅ.

3   Poziom ciϒnienia akustycznego mierzono 
wईpomieszczeniu ɵezechowym. Poziom ciϒnienia 
akustycznego jest wartoϒcią względną, zaleќną 
odईodleg͐oϒci i ϒrodowiska akustycznego. 
Poziomईciϒnienia akustycznego moќe się rͷќniʂ 
wईzaleќnoϒci od warunkͷw pracy.

4  ODƸ: âednostka zewnętrzna, ÃDƸ: âednostka 
wewnętrzna

Akcesoria

Sterownik dotykowy (w zestawie) Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia

MWR-WW10N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA
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Nr Nazwa Opis

AE200RNWSEG/EU AE260RNWS*G/EU

1 Centralne ogrzewanie – wlot Ø28 Ø28

2 Centralne ogrzewanie – wylot Ø28 Ø28

3 Wlot CWU Ø22 Ø22

4 Zawór zwrotny obiegu wtórnego wody Nd. Ø22

5 Wylot CWU Ø22 Ø22

6 Rura chłodnicza cieczowa ŝ6.35 ŝ6.35

7 Rura chłodnicza gazowa ŝ15.88 ŝ15.88

8 Gwint/skok v/v Żeński PT 1/2࢑ Żeński PT 1/2࢑

9 Otwory odprowadzające (Opcjonalnie) Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

AE200/260RNW**G/EU

Rysunki wymiarowe
Moduł hydrauliczny zईwbudowanym zasobnikiem Split
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Jednostka zewnętrzna Split

AE040/060RXEDEG/EU

Nr Nazwa Opis

1 Rura chłodnicza cieczowa (1/4) 6,35ע

2 Rura chłodnicza gazowa (5/8) 15,88ע

3 Otwory odprowadzające Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

Sp
lit

87



AE090RǹED*G/EU

Nr Nazwa Opis

1 Rura chłodnicza gazowa (1/4) 6,35ע

2 Rura chłodnicza cieczowa (5/8) 15,88ע

3 Otwór wybijany wejścia rurociągu Przód/Bok/Tył/Dół

4 Kanał kabli zasilających Przód/Bok/Tył, ࣅ3/8-1ࣄ34ע

5 Kanał przewodów komunikacyjnych Przód/Bok/Tył, ࣅ7/8ࣄ22ע

6 Otwór odprowadzający Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

Rysunki wymiarowe
Jednostka zewnętrzna Split
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Jednostka zewnętrzna Split

AE120/160AǹED*H/EU

Nr Nazwa Opis

1 Rura chłodnicza gazowa 15,88 ڕ

2 Rura chłodnicza cieczowa 9,52 ڕ

3 Otwór odprowadzający Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

4 Kanał kabli zasilających Nd.
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Rysunki wymiarowe
Wiszący moduł hydrauliczny Split

AE160ANYD*H/EU

②①②①

③③
④④

INOUT

Nr Nazwa Opis

1 Rura chłodnicza gazowa ŝ15.88

2 Rura chłodnicza cieczowa ŝ9.52

3 Wlot/wylot rury wodnej –

4 Łącznik węża skroplin –
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Projekt: Atico en el Retiro (Hiszpania)
Architektura projektu: ÁBATON 

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA 
Fotografia: Belʭn Ãmaz
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Specyfikacje
ClimateHub TDM Plus (R410A)

• System „wszystko w jednym” powietrze-woda i powietrze-powietrze.
• Ǯspͷ͐praca ze Smart �rid i z instalacją ˙otowoltaiczną.
•  çompaktowy rozmiar urządzenia z duќym zasoɵnikiem na wodę 

.(l 60ߣ l i 00ߣ)
•  Sterowanie ࣗߣstre˙owe, odpowiednie do ogrzewania pod͐ogowego 

i grzejnikͷw. 
• Ãntuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem w wielu językach.

Jednostka wewnętrzna AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU

Jednostka zewnętrzna AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nomin.
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6 7,7ࢥ0.ߪ 7,7ࢥ0.ߪ 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,1 6,7 8,0 8,0 5,1 6,7

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,03 1,48 1,85 1,86 1,03 1,48

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 80,ߣࢥ4.73 ߪ5,ߣࢥߪ4.4 ߣ7,ߣࢥ5ߣ.4 ߪ6,ߣࢥ5ߣ.4 80,ߣࢥ4.73 ߪ5,ߣࢥߪ4.4

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  4,53 5ߪ,4 4,30 ߣ4,3 4,53 5ߪ,4

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 83,ߣࢥ4.41 6ߪ,ߣࢥ4.41 3,01ࢥߣ4.4 86,ߣࢥ4.44 83,ߣࢥ4.41 6ߪ,ߣࢥ4.41

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 110ࢥ173 115ࢥ173 117ࢥ174 111ࢥ175 110ࢥ173 115ࢥ173

Średnia sezonowa efektywność ogrzewania ** LWT 35ইC/55ইC – A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Pobór prądu MCA A  0,00ߣ 18,00 10,00 00,ߣߣ 0,00ߣ 18,00

MFA A  5,00ߣ 5,00ߣ 16,10 7,50ߣ 5,00ߣ 5,00ߣ

Maksymalna ilość powietrznych IDU5 

(poza modułem hydraulicznym)
Maks. liczba jedn. wewn.5 EA 2 3 4 4 2 3 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  3,30 0ߣ,ߣ 4,50 4,50 3,30 0ߣ,ߣ

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  6,60 4,40 00,ߪ 00,ߪ 6,60 4,40

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 200 200 200 200 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L L XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 115 115 115 115 105 105

Średnia klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A A

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Chłodzenie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 43 43 43 43 43 43

Rury Rura wody (ogrzewanie pomieszczeń) Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 137 137 137 137 147 147

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne4 Ogrzewanie stand. dB(A) 47 48 51 51 47 48 

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 50 50 46 47 

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A)  67 65 ߪ6 ߪ6 67 65

Wymiary Waga netto kg 61,0 61,0 74,0 76,0 61,0 61,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 40ߪ x 8ߪߪ x 330 40ߪ x 8ߪߪ x 330 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 

Czynnik 
chłodniczy

Typ Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,43 5,43 5,01 5,01 5,43 5,43

kg  6,ߣ 6,ߣ 4,ߣ 4,ߣ 6,ߣ 6,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 30 30 30 30 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 20 20 20 20 20 

Długość bez konieczności napełniania czynnika m 10 10 10 10 10 10 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

• çlasa e˙ektywnoϒci energetycznej �+++**.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
•  System kompatyɵilny z aplikacją SmartƟhings przy zastosowaniu 

opcjonalnego zestawu Ǯiࣗ�i.
•  Bezproɵlemowe serwisowanie poprzez okienko rewizyjne umieszczone 

zईprzodu.
• Ǯ zestawie znajduje się zapasowa grza͐ka zapewniająca ciąg͐e ogrzewanie.
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*  Poziom ߦߤ dB(A) dotyczy tylko jednostek zewnętrznych 
oईmocy ߧ kW i ߪ kW do temp. फ़ߥইC i jest wskazany 
wईodległości ߤ m oraz zmierzony w środowisku 
dїwiękoszczelnym.

** Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

3 Spadek z ߦߧইC do फ़10ইC (maks. 0ߧইC do ࣔߦইC)

 Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu  ߥ
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.

5 ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE200TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU

Jednostka zewnętrzna AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nomin.
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6 7,7ࢥ0.ߪ 7,7ࢥ0.ߪ 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,1 6,7 8,0 8,0 5,1 6,7

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,03 1,48 1,85 1,86 1,03 1,48

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W 80,ߣࢥ4.73 ߪ5,ߣࢥߪ4.4 ߣ7,ߣࢥ5ߣ.4 ߪ6,ߣࢥ5ߣ.4 80,ߣࢥ4.73 ߪ5,ߣࢥߪ4.4

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  4,53 5ߪ,4 4,30 ߣ4,3 4,53 5ߪ,4

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 83,ߣࢥ4.41 6ߪ,ߣࢥ4.41 3,01ࢥߣ4.4 86,ߣࢥ4.44 83,ߣࢥ4.41 6ߪ,ߣࢥ4.41

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 110ࢥ173 115ࢥ173 117ࢥ174 111ࢥ175 110ࢥ173 115ࢥ173

Średnia sezonowa efektywność ogrzewania ** LWT 35ইC/55ইC – A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Pobór prądu MCA A  0,00ߣ 18,00 10,00 00,ߣߣ 0,00ߣ 18,00

MFA A  5,00ߣ 5,00ߣ 16,10 7,50ߣ 5,00ߣ 5,00ߣ

Maksymalna ilość powietrznych IDU5 

(poza modułem hydraulicznym)
Maks. liczba jedn. wewn.5 EA 2 3 4 4 2 3 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  3,30 0ߣ,ߣ 4,50 4,50 3,30 0ߣ,ߣ

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  6,60 4,40 00,ߪ 00,ߪ 6,60 4,40

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 200 200 200 200 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL L L L L XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 115 115 115 115 105 105

Średnia klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A A

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Chłodzenie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 43 43 43 43 43 43

Rury Rura wody (ogrzewanie pomieszczeń) Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 137 137 137 137 147 147

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne4 Ogrzewanie stand. dB(A) 47 48 51 51 47 48 

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 50 50 46 47 

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A)  67 65 ߪ6 ߪ6 67 65

Wymiary Waga netto kg 61,0 61,0 74,0 76,0 61,0 61,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 40ߪ x 8ߪߪ x 330 40ߪ x 8ߪߪ x 330 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 

Czynnik 
chłodniczy

Typ Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,43 5,43 5,01 5,01 5,43 5,43

kg  6,ߣ 6,ߣ 4,ߣ 4,ߣ 6,ߣ 6,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 30 30 30 30 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 20 20 20 20 20 

Długość bez konieczności napełniania czynnika m 10 10 10 10 10 10 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Grzałka zapasowa (4/6 kW)

MWR-WW10*N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MHC-*00FE
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Jednostka wewnętrzna AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU

Jednostka zewnętrzna AE090MXTPEH/EU AE120MXTPEH/EU AE160MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE120MXTPGH/EU AE160MXTPGH/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nomin.
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 8,0 0,ߣ1 14,5 8,0 0,ߣ1 14,5

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,85 0ߪ,ߣ 3,84 1,86 0ߪ,ߣ 3,84

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W ߣ7,ߣࢥ5ߣ.4 74,ߣࢥ4.41 4.05/2.74 ߪ6.ߣࢥ5ߣ.4 74,ߣࢥ4.41 4.05/2.74

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  3,78 4,14 4,30 3,78 4,14 ߣ4,3

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 3,01ࢥߣ4.4 ߣߪ,ߣࢥ4.65 3.06ࢥ4.63 86.ߣࢥ4.44 ߣߪ.ߣࢥ4.65 3,06ࢥ4.63

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 117ࢥ174 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18 111ࢥ175 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18

Średnia sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń ** LWT 35ইC/55ইC – A++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+

Pobór prądu MCA A  00,ߣ1 10,00 10,00 00,ߣ3 8,00ߣ 00,ߣߣ

MFA A  16,10 16,10 16,10 40,00 35,00 7,50ߣ

Maksymalna liczba podłączonych 
jedn. wewn.5 (moduł hydrauliczny A2W 
nie jest dołączony doईzestawu)

Maks. liczba jedn. wewn.5 EA 4 5 7 4 5 7 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW 4,50 6,00 7,70 4,50 6,00 7,70 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  15,40 10,ߣ1 00,ߪ 15,40 10,ߣ1 00,ߪ

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL XL XL XL XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 105 95 95 105 95 95

Średnia klasa efektywności energetycznej – A A A A A A

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Chłodzenie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 43 47 47 43 47 47

Rury Rura wody (ogrzewanie pomieszczeń) Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 147 147 147 147 147 147

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne4 Ogrzewanie stand. dB(A) 51 52 55 51 52 55 

Chłodzenie stand. dB(A) 50 51 54 50 51 54 

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A)  73 70 ߪ6 73 70 ߪ6

Wymiary Waga netto kg 74,0 107,0 107,0 76,0 107,0 107,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm  x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,01 7,31 7,31 5,01 7,31 7,31

kg  3,5 3,5 4,ߣ 3,5 3,5 4,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 70 70 30 70 70 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 30 30 20 30 30 

Długość bez konieczności napełniania czynnika m 10 10 10 10 10 10 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

Specyfikacje
Systemy ClimateHub TDM Plus (R410A) (ciąg dalszy)
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Jednostka wewnętrzna AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU

Jednostka zewnętrzna AE090MXTPEH/EU AE120MXTPEH/EU AE160MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE120MXTPGH/EU AE160MXTPGH/EU

Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N

System Zakres pracy Nomin.
Moc   

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 8,0 0,ߣ1 14,5 8,0 0,ߣ1 14,5

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,85 0ߪ,ߣ 3,84 1,86 0ߪ,ߣ 3,84

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ W/W ߣ7,ߣࢥ5ߣ.4 74,ߣࢥ4.41 4.05/2.74 ߪ6.ߣࢥ5ߣ.4 74,ߣࢥ4.41 4.05/2.74

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W  3,78 4,14 4,30 3,78 4,14 ߣ4,3

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 3,01ࢥߣ4.4 ߣߪ,ߣࢥ4.65 3.06ࢥ4.63 86.ߣࢥ4.44 ߣߪ.ߣࢥ4.65 3,06ࢥ4.63

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 117ࢥ174 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18 111ࢥ175 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18

Średnia sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń ** LWT 35ইC/55ইC – A++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+

Pobór prądu MCA A  00,ߣ1 10,00 10,00 00,ߣ3 8,00ߣ 00,ߣߣ

MFA A  16,10 16,10 16,10 40,00 35,00 7,50ߣ

Maksymalna liczba podłączonych 
jedn. wewn.5 (moduł hydrauliczny A2W 
nie jest dołączony doईzestawu)

Maks. liczba jedn. wewn.5 EA 4 5 7 4 5 7 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW 4,50 6,00 7,70 4,50 6,00 7,70 

Łączna moc min. (chłodzenie) kW  15,40 10,ߣ1 00,ߪ 15,40 10,ߣ1 00,ߪ

Temperatura wody wychodzącej (LWT)ࠠ Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55 15ॄ55

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ● ● ● ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe – ● ● ● ● ● ●

Moduł hydrauliczny 
zईwbudowanym 
zasobnikiem

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Pojemność zasobnika na wodę litry 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ 60ߣ

Deklarowany profi l obciążenia L/XL XL XL XL XL XL XL

Średnia efekt. energ. ogrzewania wody w ͨwh ETA% 105 95 95 105 95 95

Średnia klasa efektywności energetycznej – A A A A A A

Grzałka Moc grzałki zapasowej Domyślna (opcja) kW (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ (6ࢥ4) ߣ

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego4 Ogrzewanie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Chłodzenie stand. dB(A) 29 29 29 29 29 29

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 43 47 47 43 47 47

Rury Rura wody (ogrzewanie pomieszczeń) Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 147 147 147 147 147 147

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5 x 1 800 x 700 5ߪ5

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne4 Ogrzewanie stand. dB(A) 51 52 55 51 52 55 

Chłodzenie stand. dB(A) 50 51 54 50 51 54 

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A)  73 70 ߪ6 73 70 ߪ6

Wymiary Waga netto kg 74,0 107,0 107,0 76,0 107,0 107,0 

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm  x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ Typ ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,01 7,31 7,31 5,01 7,31 7,31

kg  3,5 3,5 4,ߣ 3,5 3,5 4,ߣ

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 70 70 30 70 70 

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 30 30 20 30 30 

Długość bez konieczności napełniania czynnika m 10 10 10 10 10 10 

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Grzałka zapasowa (4/6 kW)

MWR-WW10*N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MHC-*00FE

*  Poziom ߦߤ dB(A) dotyczy tylko jednostek zewnętrznych 
oईmocy ߧ kW i ߪ kW do temp. फ़ߥইC i jest wskazany 
wईodległości ߤ m oraz zmierzony w środowisku 
dїwiękoszczelnym.

** Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

3 Spadek z ߦߧইC do फ़10ইC (maks. 0ߧইC do ࣔߦইC)

 Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu  ߥ
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego.  
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.

5 ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna
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Jednostka wewnętrzna AE090MNYDEH/EU AE090MNYDEH/EU AE090MNYDEH/EU AE090MNYDGH/EU AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU

Jednostka zewnętrzna AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE120MXTPEH/EU AE120MXTPGH/EU AE160MXTPEH/EU AE160MXTPGH/EU

System Zakres pracy Moc nominalna   Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6 7,7ࢥ0.ߪ 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0 14,6ࢥ16.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,1 6,7 8,0 8,0 0,ߣ1 0,ߣ1 14,5 14,5

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3 ߣ5,3ࢥ5ߪ.3

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,03 1,48 1,85 1,86 0ߪ,ߣ 0ߪ,ߣ 3,84 3,84

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ W/W 80.ߣࢥ4.73 4.49/2.59 4.25/2.72 ߪ6.ߣࢥ5ߣ.4 74.ߣࢥ4.41 74.ߣࢥ4.41 4.05/2.74 4.05/2.74

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 5ߪ,4 4,53 ߣ4,3 4,30 4,14 4,14 3,78 3,78

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 83,ߣࢥ4.41 6ߪ.ߣࢥ4.41 3,01ࢥߣ4.4 86,ߣࢥ4.44 ߣߪ,ߣࢥ4.65 ߣߪ,ߣࢥ4.65 3,06ࢥ4.63 3,06ࢥ4.63

Sezonowa wydajność ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 110ࢥ173 115ࢥ173 117ࢥ174 111ࢥ175 114ࢥ183 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18 ߪ11ࢥߣ18

Klasa sezonowej efekt. energ. pomieszczeń LWT 35ইC/55ইC A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+

Pobór prądu MCA A 18 20 22 10 8ߣ 10 32 ߣ1

MFA A 5,0ߣ 5,0ߣ 7,5ߣ 16,1 35,0 16,1 40,0 16,1

Maksymalna ilość podłączonych 
jedn. wew.6

(poza modułem hydraulicznym)

Maks. Liczba 
IDU6

EA 2 3 4 4 5 5 7 7

Łączna moc min. (chłodzenie) kW ߣ,ߣ 3,3 4,5 4,5 6,0 6,0 7,7 7,7

Łączna moc min. (chłodzenie) kW 4,4 6,6 0,ߪ 0,ߪ 1,ߣ1 1,ߣ1 15,4 15,4

Temperatura wody wychodzącej3 Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ)

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – – – – – – – – –
Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe4 – ● ● ● ● ● ● ● ●

Naścienna 
moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Naczynie wzbiorcze litry 8 8 8 8 8 8 8 8

Grzałka Moc grzałki zapasowej kW 4 4 4 6 6 6 6 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego5 Stand. dB(A) 31 31 31 31 38 38 38 38

Moc akustyczna Stand. dB(A) 48 48 48 48 55 55 55 55

Rury Rura wody Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 45,5 45,5 45,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne5 Ogrzewanie stand. dB(A) 47 48 51 51 52 52 55 55

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 50 50 51 51 54 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 65 67 ߪ6 ߪ6 70 70 73 73

Wymiary Waga netto kg 61 61 74 76 107 107 107 107

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,43 5,43 5,01 5,01 7,31 7,31 7,31 7,31

kg 6,ߣ 6,ߣ 4,ߣ 4,ߣ 3,5 3,5 3,5 3,5

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 30 30 70 70 70 70

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 20 20 20 30 30 30 30

Długość bez napełniania m 10 10 10 10 10 10 10 10

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

Specyfikacje
Systemy TDM Plus z połączeniem ze zasobnikiem na wodę innych producentów (R410A)

• System „wszystko w jednym” powietrze-woda i powietrze-powietrze.
• ďącznoϒʂ z ODƸ Split ŵ410� w po͐ączeniu ze zasoɵnikiem innego producenta.
•  Zgodnoϒʂ z termostatami pokojowymi, pompami solarnymi, zaworami ࣗߣ i 3ࣗdrogowymi oraz ɵojlerami zapasowymi.
• Zalecamy stosowanie zapasowej grza͐ki, aɵy zapewniʂ minimalną temperaturę wody.
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Jednostka wewnętrzna AE090MNYDEH/EU AE090MNYDEH/EU AE090MNYDEH/EU AE090MNYDGH/EU AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU

Jednostka zewnętrzna AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTPEH/EU AE090MXTPGH/EU AE120MXTPEH/EU AE120MXTPGH/EU AE160MXTPEH/EU AE160MXTPGH/EU

System Zakres pracy Moc nominalna   Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 3,8ࢥ4.4 4,8ࢥ6.6 7,7ࢥ0.ߪ 7,7ࢥ0.ߪ 10,7ࢥ0.ߣ1 10,7ࢥ0.ߣ1 14,6ࢥ16.0 14,6ࢥ16.0

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 5,1 6,7 8,0 8,0 0,ߣ1 0,ߣ1 14,5 14,5

Pobór mocy
(nominalny)

Ogrzewanie A7/W35ࠞ/A7/W55ࠟ kW 1,37ࢥ3ߪ.0 1,85ࢥ1.47 ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ ߣ8,ߣࢥߣ1.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ 1ߪ,3ࢥߣ7.ߣ ߣ5,3ࢥ5ߪ.3 ߣ5,3ࢥ5ߪ.3

Chłodzenie A35/W18ࠞ kW 1,03 1,48 1,85 1,86 0ߪ,ߣ 0ߪ,ߣ 3,84 3,84

COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35ࠞ W/W 80.ߣࢥ4.73 4.49/2.59 4.25/2.72 ߪ6.ߣࢥ5ߣ.4 74.ߣࢥ4.41 74.ߣࢥ4.41 4.05/2.74 4.05/2.74

EER (chłodzenie nominalne) A35/W18ࠞ W/W 5ߪ,4 4,53 ߣ4,3 4,30 4,14 4,14 3,78 3,78

SCOP LWT 35ইC/55ইC W/W 83,ߣࢥ4.41 6ߪ.ߣࢥ4.41 3,01ࢥߣ4.4 86,ߣࢥ4.44 ߣߪ,ߣࢥ4.65 ߣߪ,ߣࢥ4.65 3,06ࢥ4.63 3,06ࢥ4.63

Sezonowa wydajność ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% 110ࢥ173 115ࢥ173 117ࢥ174 111ࢥ175 114ࢥ183 114ࢥ183 ߪ11ࢥߣ18 ߪ11ࢥߣ18

Klasa sezonowej efekt. energ. pomieszczeń LWT 35ইC/55ইC A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+

Pobór prądu MCA A 18 20 22 10 8ߣ 10 32 ߣ1

MFA A 5,0ߣ 5,0ߣ 7,5ߣ 16,1 35,0 16,1 40,0 16,1

Maksymalna ilość podłączonych 
jedn. wew.6

(poza modułem hydraulicznym)

Maks. Liczba 
IDU6

EA 2 3 4 4 5 5 7 7

Łączna moc min. (chłodzenie) kW ߣ,ߣ 3,3 4,5 4,5 6,0 6,0 7,7 7,7

Łączna moc min. (chłodzenie) kW 4,4 6,6 0,ߪ 0,ߪ 1,ߣ1 1,ߣ1 15,4 15,4

Temperatura wody wychodzącej3 Ogrzewanie ঐ 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ) 15ॄ55 (PC: 5ॄ55ߣ)

Chłodzenie ঐ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ 5ߣ5ॄ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – – – – – – – – –
Trójstopniowy tryb cichy – ● ● ● ● ● ● ● ●

Sterowanie 2-strefowe4 – ● ● ● ● ● ● ● ●

Naścienna 
moduł 
hydrauliczny

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Naczynie wzbiorcze litry 8 8 8 8 8 8 8 8

Grzałka Moc grzałki zapasowej kW 4 4 4 6 6 6 6 6

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego5 Stand. dB(A) 31 31 31 31 38 38 38 38

Moc akustyczna Stand. dB(A) 48 48 48 48 55 55 55 55

Rury Rura wody Wlot/wylot cale ,ע 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1 4࢑ࢥ1+1

Wymiary Waga netto kg 45,5 45,5 45,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315 510 x 850 x 315

Jednostka 
zewnętrzna

Zasilanie V, Hz ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

Sprężarka Typ – Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna Spręќarka rotacyjna

Grzałka tacy Moc kW – – – – – – – –

Głośność Ciśnienie akustyczne5 Ogrzewanie stand. dB(A) 47 48 51 51 52 52 55 55

Chłodzenie stand. dB(A) 46 47 50 50 51 51 54 54

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 65 67 ߪ6 ߪ6 70 70 73 73

Wymiary Waga netto kg 61 61 74 76 107 107 107 107

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 880 x 73ߪ x 310 880 x 73ߪ x 310 x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Napełnienie fabryczne tCOࠕe 5,43 5,43 5,01 5,01 7,31 7,31 7,31 7,31

kg 6,ߣ 6,ߣ 4,ߣ 4,ߣ 3,5 3,5 3,5 3,5

Rury Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Długość rury (ODU-IDU)5 Maks. ࣄrównow.ࣅ m 30 30 30 30 70 70 70 70

Różnica poziomów (IDU-IDU)5 Maks. m 20 20 20 20 30 30 30 30

Długość bez napełniania m 10 10 10 10 10 10 10 10

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna A2W Ogrzewanie ঐ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ 5ॄ35ߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

CWU ঐ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ 5ॄ43ߣࣔ

Temperatura zewnętrzna A2A Ogrzewanie ঐ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ 4ߣ5ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46 10ॄ46

Akcesoria

Sterownik EHS (w zestawie) Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia

MWR-WW00N MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA

*  Poziom ߦߤ dB(A) dotyczy tylko jednostek zewnętrznych 
oईmocy ߧ kW i ߪ kW do temp. फ़ߥইC i jest wskazany 
wईodległości ߤ m oraz zmierzony w środowisku 
dїwiękoszczelnym.

** Įznakowanie energetyczne Aफ़फ़फ़ dostępne jest zgodnie 
zईklasyfi kacją oznakowa͞ ƸE Nr ߪ201 ߤ11/201ߩ, w skali od 
Uईdo Aफ़फ़फ़ 

1  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
 ࢤࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߤ/0ঐߤ
(chłodzenie) temp. wody na wejściu/wyjściu 2ߤঐ/1ߩঐ, 
temperatura pow. zewn. ߦߤঐ ࣄƟSࣅ.

2  Warunek A2W: (ogrzewanie) temp. wody na wejściu/wyjściu 
.ࣅƟđࣄ ঐߧ/ࣅƟSࣄ ঐߨ .ঐ, temperatura pow. zewnߦߦ/ঐߨߥ

3 Spadek z ߦߧইC do फ़10ইC (maks. 0ߧইC do ࣔߦইC)

.Nie jest dostarczany przez fi rmę Samsung ߥ

5  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.

ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna ߧ
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Typ TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe

Nazwa modelu AE022TNXDEH/EU AE028TNǹDEH/EU AE036TNXDEH/EU AE056TNǹDEH/EU AE071TNǹDEH/EU

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Moc Chłodzenie kW 0ߣ,ߣ 80,ߣ 3,60 5,60 6,80

Ogrzewanie kW 50,ߣ 0ߣ,3 4,00 6,30 7,00

Pobór mocy 
(nominalny)

Chłodzenie W  60,0 0,ߣ5 37,0 30,0 4,0ߣ

Ogrzewanie W  60,0 0,ߣ5 37,0 30,0 4,0ߣ

Pobór prądu 
(nominalny)

Chłodzenie A  0,40 0,35 5ߣ,0 0ߣ,0 0,16

Ogrzewanie A  0,40 0,35 5ߣ,0 0ߣ,0 0,16

Wentylator Typ – Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny

Ilość EA 1 1 1 1 1 

Przepływ powietrza wys./śred./nis. mࠠ/min 5.7/5.0/4.5 ߪ.6ࢥ7.7ࢥ8.5 8.3ࢥ1.ߪࢥ10.3 0.ߣ1ࢥ13.8ࢥ15.7 ߣ.13ࢥ15.0ࢥ16.8

l/s 75.0ࢥ83.3ࢥ5.0ߪ 115.0ࢥ8.3ߣ1ࢥ141.7 138.3ࢥ151.7ࢥ171.7 00.0ߣࢥ30.0ߣࢥ61.7ߣ 0.0ߣߣࢥ50.0ߣࢥ80.0ߣ

Silnik wentylatora Typ – BøDC BøDC BøDC BøDC BøDC

Moc у ilość W 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ

Podłączenia rur Rura cieczowa ע, mm (cale) (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (8࢑ࢥ5) 15,88

Połączenia kablowe W przypadku zasilania oddalonego o mniej niż 20ईm/więcej niż 20 m mmࠟ 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5

Komunikacja mmࠟ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Metoda sterowania 1 – Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego wys./śred./nis./WF 2 dB(A) 34/32/30/27 6ߣࢥߣ3ࢥ33ࢥ34 6ߣࢥ34ࢥ36ࢥ40 40/37/34/29 43/40/37/29

Moc akustyczna dB(A)  ߣ6 58 56 52 51

Wymiary Waga netto kg  11,50 11,50 00,ߪ 00,ߪ 8,50

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 1 055 x ߪߪߣ x 15ߣ 1 055 x ߪߪߣ x 15ߣ

Funkcje

Przepływ powietrza Chłodzenie WindFree™ ● ● ● ● ●

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie

Oczyszczanie 
powietrza

Automatyczna prędkość wentylatora ● ● ● ● ●

Filtr Tri-Care – – – – –

Filtr Easy Plus ● ● ● ● ●

Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) ● ● ● ● ●

Tryb roboczy Chłodzenie 2-etapowe ● ● ● ● ●

AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi – – – – –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – – –

Fast Cooling ● ● ● ● ●

Tryb nocny Good Sleep ● ● ● ● ●

Eco ● ● ● ● ●

Osuszanie ● ● ● ● ●

Wentylator ● ● ● ● ●

Tryb cichy ● ● ● ● ●

Inne funkcje Samsung SmartThings ● ● ● ● ●

MDS (Czujnik ruchu) – – – – –

Temp. wewn. Wyświetlacz ● ● ● ● ●

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz ࣧ88ࣩ ● ● ● ● ●

Sygnał dїwiękowy wł./wył. ● ● ● ● ●

Automatyczna zmiana ● ● ● ● ●

Automatyczny restart ● ● ● ● ●

Specyfikacje
Systemy TDM Plus WindFree™ Deluуe

• Ch͐odzenie 3ࣗetapowe: Ɵryɵ szyɵkiego ch͐odzenia �ast Cooling.
• Ɵryɵ ch͐odzenia Ǯind�reeআ.
•  Sterowanie przez Ǯiࣗ�i za pomocą aplikacji SmartƟhings i sterowanie 

g͐osowe Bixɵy.

• Ǯyposaќone w protokͷ͐ komunikacyjny Ę�S�. 
• Ǯyposaќone w �iltr Easy Plus.
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Typ TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe TDM Plus WindFree™ Deluуe

Nazwa modelu AE022TNXDEH/EU AE028TNǹDEH/EU AE036TNXDEH/EU AE056TNǹDEH/EU AE071TNǹDEH/EU

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Moc Chłodzenie kW 0ߣ,ߣ 80,ߣ 3,60 5,60 6,80

Ogrzewanie kW 50,ߣ 0ߣ,3 4,00 6,30 7,00

Pobór mocy 
(nominalny)

Chłodzenie W  60,0 0,ߣ5 37,0 30,0 4,0ߣ

Ogrzewanie W  60,0 0,ߣ5 37,0 30,0 4,0ߣ

Pobór prądu 
(nominalny)

Chłodzenie A  0,40 0,35 5ߣ,0 0ߣ,0 0,16

Ogrzewanie A  0,40 0,35 5ߣ,0 0ߣ,0 0,16

Wentylator Typ – Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny Ǯentylator poprzeczny

Ilość EA 1 1 1 1 1 

Przepływ powietrza wys./śred./nis. mࠠ/min 5.7/5.0/4.5 ߪ.6ࢥ7.7ࢥ8.5 8.3ࢥ1.ߪࢥ10.3 0.ߣ1ࢥ13.8ࢥ15.7 ߣ.13ࢥ15.0ࢥ16.8

l/s 75.0ࢥ83.3ࢥ5.0ߪ 115.0ࢥ8.3ߣ1ࢥ141.7 138.3ࢥ151.7ࢥ171.7 00.0ߣࢥ30.0ߣࢥ61.7ߣ 0.0ߣߣࢥ50.0ߣࢥ80.0ߣ

Silnik wentylatora Typ – BøDC BøDC BøDC BøDC BøDC

Moc у ilość W 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ 7x1ߣ

Podłączenia rur Rura cieczowa ע, mm (cale) (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (8࢑ࢥ5) 15,88

Połączenia kablowe W przypadku zasilania oddalonego o mniej niż 20ईm/więcej niż 20 m mmࠟ 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5 5.ߣࢥ1.5

Komunikacja mmࠟ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ) ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Metoda sterowania 1 – Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE Bŵ�ç EEǤ Ǯ ZESƟ�ǮÃE

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego wys./śred./nis./WF 2 dB(A) 34/32/30/27 6ߣࢥߣ3ࢥ33ࢥ34 6ߣࢥ34ࢥ36ࢥ40 40/37/34/29 43/40/37/29

Moc akustyczna dB(A)  ߣ6 58 56 52 51

Wymiary Waga netto kg  11,50 11,50 00,ߪ 00,ߪ 8,50

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 15ߣ x ߪߪߣ x 0ߣ8 1 055 x ߪߪߣ x 15ߣ 1 055 x ߪߪߣ x 15ߣ

Funkcje

Przepływ powietrza Chłodzenie WindFree™ ● ● ● ● ●

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół) �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo) �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie �utomatycznie

Oczyszczanie 
powietrza

Automatyczna prędkość wentylatora ● ● ● ● ●

Filtr Tri-Care – – – – –

Filtr Easy Plus ● ● ● ● ●

Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie) ● ● ● ● ●

Tryb roboczy Chłodzenie 2-etapowe ● ● ● ● ●

AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni) – – – – –

AI Auto  Comfort z Wi-Fi – – – – –

Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) – – – – –

Fast Cooling ● ● ● ● ●

Tryb nocny Good Sleep ● ● ● ● ●

Eco ● ● ● ● ●

Osuszanie ● ● ● ● ●

Wentylator ● ● ● ● ●

Tryb cichy ● ● ● ● ●

Inne funkcje Samsung SmartThings ● ● ● ● ●

MDS (Czujnik ruchu) – – – – –

Temp. wewn. Wyświetlacz ● ● ● ● ●

Wyświetlacz wł./wył. Wyświetlacz ࣧ88ࣩ ● ● ● ● ●

Sygnał dїwiękowy wł./wył. ● ● ● ● ●

Automatyczna zmiana ● ● ● ● ●

Automatyczny restart ● ● ● ● ●

Akcesoria

Zestaw EEV do 1 pomieszczenia Zestaw EEV do 2/3 pomieszczeń
Bezprzewodowy sterownik zdalny 

(w zestawie)
Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi

MEV-E**SA MXD-E**K***A AR-EH03E MWR-SH11N MIM-D01AN MIM-H04EN

Wydajność oparta jest na (długości równoważnej rury 
czynnika chłodniczego ߦ,ߨ m, różnicy poziomu 0 m) 

Chłodzenie: Ɵemperatura wewnętrzna 2ߨইC UB, 1ߪইC WB/
Ɵemperatura zewnętrzna ߦߤইC UB, 2ߥইC WB

Įgrzewanie: Ɵemperatura wewnętrzna 20ইC UB, 1ߦইC WB/
Ɵemperatura zewnętrzna ߨইC UB, ߧইC WB

1  Ȑestaw EEV jest niezbędny do sterowania przepływem 
czynnika chłodniczego w systemie ƟUđ Plus WindFreeআ 
Ueluуe (bez EEV) i wymaga oddzielnego zamówienia.

2 Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu 
bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością 
względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. 
Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.
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Typ Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Nazwa modelu AE022MNLDEH/EU AE028MNLDEH/EU AE036MNLDEH/EU AE056MNLDEH/EU

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Osiągi Moc Chłodzenie/Ogrzewanie kW 2.2/2.5 ߣ.3ࢥ8.ߣ 4.0ࢥ3.6 6.3ࢥ5.6

Zasilanie Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie W 55/55 60ࢥ60 65ࢥ65 95/95

Pobór prądu Chłodzenie/Ogrzewanie A 0.30/0.30 0.32/0.32 0.33/0.33 0.53/0.53

Wentylator Typ – Sirocco �an Sirocco �an Sirocco �an Sirocco �an

Ilość EA 2 2 2 2

Przepływ powietrza wys./śred./nis. (UL) mࠠ/min 5,3ࢥ6,1ࢥ7,0 5,6ࢥ6,6ࢥ7,5 5,6ࢥ6,6ࢥ7,5 0,ߪࢥ10,5ࢥ0,ߣ1

Ciśnienie zewnętrzne Maks. (Min./Stand./Maks.) mmAq 3ࢥ1ࢥ0 3ࢥ1ࢥ0 3ࢥ1ࢥ0 0/2/4

Pa 4.ߪߣࢥ8.ߪࢥ0 4.ߪߣࢥ8.ߪࢥ0 4.ߪߣࢥ8.ߪࢥ0 ߣ.ߪ3ࢥ6.ߪ1ࢥ0

Silnik wentylatora Typ – Przekaїnik SSŵ ɵezzwrotny Przekaїnik SSŵ ɵezzwrotny Przekaїnik SSŵ ɵezzwrotny Przekaїnik SSŵ ɵezzwrotny

Moc у n W 8x1ߣ 8x1ߣ 8x1ߣ 8x1ߣ

Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cale) ,ע (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego Wys./śred./nis. dB(A) 1ߣࢥ4ߣࢥ6ߣ 3ߣࢥ6ߣࢥ8ߣ 32/30/27 31ࢥ34ࢥ36

Moc akustyczna dB(A) 49 49 51 55

Wymiary Waga netto kg ߪ1 ߪ1 5,ߪ1 4,5ߣ

Wymiary netto (Sz. क़ Wys. क़ Gł.) mm 700 x 1ߪߪ x 600 700 x 1ߪߪ x 600 700 x 1ߪߪ x 600 x600ߪߪ00x1ߪ

Akcesoria opcjonalne Pompa skroplin Model – đDPࣗE075SEE3D 
(wɵudowana)

đDPࣗE075SEE3D 
(wɵudowana)

đDPࣗE075SEE3D 
(wɵudowana)

đDPࣗE075SEE3D 
(wɵudowana)

Maks. wysokość/
wyporność

mm/litr/h 750/24 750/24 750/24 750/24

Specyfikacje
Klimatyzator kanałowy TDM Plus Slim

• Smuk͐a konstrukcja o gruɵoϒci zaledwie 1ߪߪ mm.
• �iltr przeciwɵakteryjny w zestawie.

Akcesoria

Pompa skroplin (wbudowana) Sterownik zdalny Sterownik dotykowy
Zestaw odbiornika 
bezprzewodowego

Sterownik dotykowy DMS2.5

MDP-E075SEE3D AR-EH00 MWR-SH11N MRK-A10N MCM-A300N MIM-D01AN

Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Trójnik

MIM-H04EN MRW-TA MǹJ-YA1509M
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Specyfikacje
Klimatyzator kanałowy TDM Plus MSP

• Zakres zewnętrznego ciϒnienia statycznego od 0 do 1,4 mm�α.
•  Ǯɵudowany elektroniczny zawͷr rozpręќny (EEǤ) do sterowania przep͐ywem czynnika 

ch͐odniczego (000ߣ krokͷw).
• Do͐ączony jest sta͐y ѣ ltr zmywalny o d͐ugiej ќywotnoϒci. 

• �unkcja automatycznego restartu
• Ǯɵudowana pompa skroplin (750 mm H2O).
• âonizator SPi (opcjonalnie).

Akcesoria

Pompa skroplin (wbudowana) Zewnętrzna pompa skroplin Sterownik zdalny Sterownik dotykowy Zestaw SPi Sterownik dotykowy

MDP-G075Sů MDP-G075SP AR-EH00 MWR-SH11N MSD-EAN1 MCM-A300N

DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik temperatury 

pomieszczenia
Zestaw odbiornika 
bezprzewodowego

Trójnik

MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MRK-A10N MǹJ-YA1509M

Typ Klimatyzator kanałowy MSP Klimatyzator kanałowy MSP

Nazwa modelu AE071MNMPEH/EU AE090MNMPEH/EU

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Osiągi Moc Chłodzenie/Ogrzewanie kW 8.0ࢥ7.1 10.0ࢥ0.ߪ

Zasilanie Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie W 0ߣ1ࢥ0ߣ1 145ࢥ145

Pobór prądu Chłodzenie/Ogrzewanie A 1.0ࢥ1.0 ߣ.1ࢥߣ.1

Wentylator Typ – Sirocco �an Sirocco �an

Ilość EA 2 2

Przepływ powietrza wys./śred./nis. (UL) mࠠ/min 16ࢥߪ1ࢥߣߣ 29/25/22

Ciśnienie zewnętrzne Maks. (Min./Stand./Maks.) mmAq 15ࢥ3ࢥ0 15ࢥ4ࢥ0

Pa ߣ,147ࢥ4,ߪߣࢥ0 ߣ,147ࢥ4,ߪߣࢥ0

Silnik wentylatora Typ – BøDC �eedɵack BøDC �eedɵack

Moc у n W 153x1 153x1

Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ (8࢑ࢥ3) ߣ5,ߪ

Rura gazowa mm (cale) ,ע (8࢑ࢥ5) 15,88 (8࢑ࢥ5) 15,88

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego Wys./śred./nis. dB(A) 37/33/29 ߣ3ࢥ35ࢥ38

Moc akustyczna dB(A) 57 58

Wymiary Waga netto kg 5,5ߣ 33

Wymiary netto (Sz. क़ Wys. क़ Gł.) mm 850x50ߣx700 50x700ߣ00xߣ 1

Akcesoria opcjonalne Pompa skroplin Model – đDPࣗ�075Sů (wɵudowana) đDPࣗ�075Sů (wɵudowana)

đDPࣗ�075SP (zewnętrzna) đDPࣗ�075SP (zewnętrzna)

Maks. wysokość/wyporność mm/litr/h 750/24 750/24
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Typ Konsola Konsola Konsola Konsola

Nazwa modelu AE022MNJDEH/EU AE028MNJDEH/EU AE036MNJDEH/EU AE056MNJDEH/EU

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz

Osiągi Moc Chłodzenie/Ogrzewanie kW 2.2/2.5 ߣ.3ࢥ8.ߣ 4.0ࢥ3.6 6.3ࢥ5.6

Zasilanie Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie W 16ࢥ16 30/30 35/35 ߣ6ࢥߣ6

Pobór prądu Chłodzenie/Ogrzewanie A 0.13ࢥ0.13 0.25/0.25 0.29/0.29 0.49/0.49

Wentylator Typ – Ɵurɵowentylator Ɵurɵowentylator Ɵurɵowentylator Ɵurɵowentylator

Ilość EA 1 1 1 1

Przepływ powietrza wys./śred./nis. (UL) mࠠ/min ߪ,4ࢥ5,4ࢥ6,3 5,0ࢥ6,0ࢥ7,0 6,50ࢥ7,50ࢥ8,50 10,0ࢥ11,5ࢥ13,0

Podłączenia rur Rura cieczowa mm (cal) ,ע (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35 (4࢑ࢥ1) 6,35

Rura gazowa mm (cal) ,ע (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1 (࢑ߣࢥ1) 7,ߣ1

Czynnik chłodniczy Typ – ŵ410� (Ѥ uorowane gazy cieplarniane, �ǮPॉ088ߣ)

Głośność Poziom ciśnienia akustycznego Wys./śred./nis. dB(A) 34/32/30 34ࢥ36ࢥ38 39/37/34 43/40/37

Moc akustyczna dB(A) 52 58 59 64

Wymiary Waga netto kg 15,5 16 16 16

Wymiary netto (Sz. क़ Wys. क़ Gł.) mm ߪߪx 1 0ߣx 6 0ߣ7 ߪߪx 1 0ߣx 6 0ߣ7 ߪߪx 1 0ߣx 6 0ߣ7 ߪߪx 1 0ߣx 6 0ߣ7

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik zdalny (w zestawie) Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi
Zewnętrzny czujnik 

temperatury pomieszczenia
Trójnik

MWR-SH11N MR-EH00 MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA MǹJ-YA1509M

Specyfikacje
Konsola TDM Plus

• âonizator SPi (w zestawie).
• çonstrukcja Slim o g͐. 1ߪߪईmm.
•  Ǯɵudowany elektroniczny zawͷr rozpręќny (EEǤ) do sterowania przep͐ywem czynnika 

ch͐odniczego (krok 000ߣ).

• �iltr sta͐y zmywalny o d͐ugim okresie eksploatacji.
• �unkcja automatycznego restartu
•  Dwa oddzielne wyloty powietrza, gͷrny (ch͐odzenie) i dolny (ogrzewanie), 

aɵy uniknąʂ rozwarstwiania.
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Rysunki wymiarowe
Moduł hydrauliczny zईwbudowanym zasobnikiem TDM Plus

AE200TNWTEH/EU, AE260TNWTEH/EU 

Nr Nazwa Opis

AE200TNWTEH/EU AE260TNWTEH/EU

1 Centralne ogrzewanie – wlot ŝ28 ŝ28

2 Centralne ogrzewanie – wylot ŝ28 ŝ28

3 Wlot CWU Ø22 Ø22

4 Zawór zwrotny obiegu wtórnego wody Nd. Ø22

5 Wylot CWU Ø22 Ø22

6 Rura chłodnicza cieczowa ŝ6.35 ŝ6.35

7 Rura chłodnicza gazowa ŝ15.88 ŝ15.88

8 Gwint/skok v/v Żeński PT 1/2࢑ Żeński PT 1/2࢑

9 Otwory odprowadzające (Opcjonalnie) Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym
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Jednostka zewnętrzna TDM Plus

AE044/066MXTPEH/EU
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MOUNT BOLT SPEC : M6 x 4

Nr Nazwa Opis

4,4 kW 6,6 kW

1 Rura chłodnicza gazowa do jednostek powietrznych (5/8࢑) 15,88ע

2 Rura chłodnicza gazowa do modułu hydraulicznego (5/8࢑) 15,88ע

3 Rura chłodnicza cieczowa (3/8࢑) 9,52ע

4 Otwory odprowadzające Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym
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AE090MXTP*H/EU
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MOUNT BOLT SPEC : M6 x 4
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Nr Nazwa Opis

9 kW

(3/8࢑) 9,52ע
1 Rura chłodnicza cieczowa (3/8࢑) 9,52ע

2 Rura chłodnicza gazowa powietrza (5/8࢑) 15,88ע

3 Rura chłodnicza gazowa wody (5/8࢑) 15,88ע

4 Wybijany otwór na wejście rury Przód/Bok/Tył/Dół 

5 Kanały kabli zasilających Przód/Bok/Tył, (1-3/8࢑)34ע

6 Kanały przewodów komunikacyjnych Przód/Bok/Tył, (7/8࢑) 22ע

7 Otwory odprowadzające Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

Rysunki wymiarowe
Jednostka zewnętrzna TDM Plus
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Jednostka zewnętrzna TDM Plus

AE120/160MǹTP०H/EU
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MOUNT BOLT SPEC : M6 x 4
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Nr Nazwa Opis

12 kW 16 kW

1 Rura chłodnicza cieczowa (3/8࢑) 9,52ע

2 Rura chłodnicza gazowa powietrza (5/8࢑) 15,88ע (5/8࢑) 15,88ע

3 Rura chłodnicza gazowa wody (5/8࢑) 15,88ע (5/8࢑) 15,88ע

4 Wybijany otwór na wejście rury Przód/Bok/Tył/Dół Przód/Bok/Tył/Dół

5 Kanały kabli zasilających Przód/Bok/Tył, (1-3/8࢑)34ע Przód/Bok/Tył, (1-3/8࢑)34ע

6 Kanały przewodów komunikacyjnych Przód/Bok/Tył, (7/8࢑) 22ע Przód/Bok/Tył, (7/8࢑) 22ע

7 Otwory odprowadzające Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym
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Rysunki wymiarowe
Klimatyzator WindFree™ Deluуe

AE022/028/036TNǹDEH/EU

889.0

29
9.
0

65.0

245.0

29
.0

84.0

29
.0

889.0

57
.9

65
.2

29
9

215

48.3

65.

422.4

61
.5

64.0

397.0

64.0

466.6

TD
M

 P
lu

s

110



Klimatyzator WindFree™ Deluуe

AE056/071TNǹDEH/EU
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Rysunki wymiarowe
Klimatyzator kanałowy TDM Plus Slim

AE022/028/036MNLDEH/EU
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Nr Nazwa Opis

(3/8࢑) 9,52ע
1 Połączenie rury cieczowej (1/4࢑) 6,35ע

2 Połączenie rury gazowej (1/2࢑) 12,70ע

3 Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin VP25 (zewn. 32ע, wewn. 25ע)

4 Połączenie rury odprowadzającej z pompą skroplin VP25 (zewn. 32ע, wewn. 25ע)

5 Przyłącze zasilania/komunikacji –

6 Kołnierz wylotu powietrza z kratką –

7 Strona powietrza zasysanego –

8 Zaczep lub M10 9,52ע

TD
M

 P
lu

s

112



AE056MNLDEH/EU
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Nr Nazwa Opis

1 Połączenie rury gazowej (1/2) 12,7ע

2 Połączenie rury cieczowej (1/4) 6,35ע

3 Podłączenie rury odprowadzającej skropliny VP-25 (zewn. 32, wewn. 25)

4 Otwór wybijany do pompy skroplin Zestaw opcjonalny

5 Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych –

6 Kołnierz kanału wylotowego powietrza –

Klimatyzator kanałowy TDM Plus MSP
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AE071MNMPEH/EU
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Nr Nazwa Opis

1 Połączenie rury cieczowej (3/8) 9,52ע

2 Połączenie rury gazowej (5/8) 15,88ע

3 Podłączenie rury odprowadzającej skropliny VP-25 (zewn. 32, wewn. 25)

4 Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych –

5 Kołnierz zasysania powietrza –

6 Kołnierz wylotu powietrza –

7 Zaczep Należy użyć śrub M8ॄM10 (4ea)

Rysunki wymiarowe
Klimatyzator kanałowy TDM Plus MSP
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AE090MNMPEH/EU
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Nr Nazwa Opis

1 Połączenie rury cieczowej (3/8) 9,52ע

2 Połączenie rury gazowej (5/8) 15,88ע

3 Podłączenie rury odprowadzającej skropliny VP-25 (zewn. 32, wewn. 25)

4 Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych –

5 Kołnierz zasysania powietrza –

6 Kołnierz wylotu powietrza –

7 Zaczep Należy użyć śrub M8ॄM10 (4ea)

Klimatyzator kanałowy TDM Plus MSP
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Rysunki wymiarowe
Konsola TDM Plus

AE022/028/036/056MNJDEH/EU
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Nr Nazwa Opis

 
1 Połączenie rury cieczowej (1/4) 6,35ע

2 Połączenie rury gazowej (1/2) 12,7ע

3 Podłączenie rury odprowadzającej skropliny Przewód o śr. wewn. 18 mm 11/16ࣄ calaࣅ

4 Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych –

5 Otwór wybijany dla węża odprowadzającego –
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Wiszący moduł hydrauliczny

AE090/160MNYD*H/EU

Nr Nazwa Opis

1 Rura ref. gazu (kW 16) (3/8) 9,52 ڕ ,(kW 9) (1/4࢑) 6,35 ڕ

2 Rura ref. płynu (5/8࢑) 15,88 ڕ

3 Rura wodna (wlot/wylot) Gwint męski BSPP 11/4

4 Łącznik węża skroplin
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Rozwiązania 
remontowe
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Specyfikacje
DVM S Eco Hydro Split (R410A)

• Ǯytwarzanie ciep͐ej wody maks. do temperatury 80ইC.
• Sterowanie ࣗߣstre˙owe, odpowiednie do ogrzewania pod͐ogowego i grzejnikͷw.
• Ãdealne do zastosowa͞ remontowych.
• đonitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy.
•  Ãntuicyjny sterownik z kolorowym, dotykowym ekranem 

w wielu językach.
•  System kompatyɵilny z aplikacją SmartƟhings 

przy zastosowaniu opcjonalnego zestawu Ǯiࣗ�i. 

Model (HT) AM160TNBFEB/EU AM250TNBFGB/EU

Model AM050KXMDEH/EU AM080FXMDGH/EU

Sterownik MWR-WG00*N MWR-WG00*N

System Zakres pracy HP HP 5 8

Moc nominalna Ogrzewanie¹ kW 14,0 5,0ߣ

Chłodzenieࠞ kW 14,0 4,ߣߣ

Pobór mocy (nominalny) Ogrzewanie¹ kW 3,40 4,88

Chłodzenieࠞ kW 4,00 ߣ5,7

COP (ogrzewanie nominalne) W/W – –

EER (chłodzenie nominalne) W/W – –

SCOP LWT 35°C/55°C W/W – –

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania چs LWT 35ইC/55ইC ETA% – –

Klasa sezonowej efekt. ogrzewania Klasa LWT 35°C/55°C – – –

Przepływ wody Niska temp. 35°C l/min 3ߣ 36

Pobór prądu MCA A 7,0ߣ 18,0

MFA A 40 5ߣ

Temperatura wody wychodzącej (LWT)3 Ogrzewanie ઑC 5,0ॄ80,0ߣ 5,0ॄ80,0ߣ

Funkcje Współpraca ze Smart Grid/współpraca z instalacją fotowoltaiczną – ● ●

Trójstopniowy tryb cichy – – –

Sterowanie 2-strefowe – ● ●

Moduł 
hydrauliczny HT

Zasilanie V, Hz ,ࢄ ,ע 1Ҩ, 40ߣ0ॄߣߣ ,ߣईǤ, 50ईHz 3Ҩ, 4380ॄ415ईǤ, 50ईHz

MCA (z sygnałem zewnętrznym) 18,0 16,1

MFA 5,0ߣ 0,0ߣ

Głośność Ciśnienie akustyczne5 Ogrzewanie stand. dB(A) ߣ4 ߣ4

Chłodzenie stand. dB(A)

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 60 60

Wymiary Waga netto kg 104 104

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm 518 x 1,10ߣ x 330 518 x 1,10ߣ x 330

Czynnik 
chłodniczy

Typ – R134A

Metoda sterowania – EEǤ Elektroniczny zawͷr rozpręќny 
(EEǤ)

Napełnienie fabryczne kg/tCOࠕe 3.07ࢥ15.ߣ 3.07ࢥ15.ߣ

Podłączenia 
rur

Rura cieczowa Ξ, mm ߣ5,ߪ ߣ5,ߪ

Ξ, cali 8ࢥ3 8ࢥ3

Rura gazowa Ξ, mm 15,88 15,88

Ξ, cali 8ࢥ5 8ࢥ5

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Chłodzenie ઑC – –

Ogrzewanie ઑC 0,0ॄ35,0ߣࣔ 0,0ॄ35,0ߣࣔ

Gorąca woda (Główne chłodzenie, HR) ઑC (43,0) 0.0ॄ35.0ߣࣗ (43,0) 0.0ॄ35.0ߣࣗ

Jednostka 
zewnętrzna

Sprężarka Typ – Podwͷjna rotacyjna BøDC Spręќarka inwerterowa typu scroll  

Głośność Ciśnienie akustyczne2 Ogrzewanie stand. dB(A) 55 56

Chłodzenie stand. dB(A) 57 58

Moc akustyczna Ogrzewanie stand. dB(A) 75 74

Wymiary Waga netto kg 83,5 135,0

Wymiary netto (szer. क़ wys. क़ gł.) mm x 330 8ߪߪ x 40ߪ x 330 0ߣx 1 4 40ߪ

Czynnik 
chłodniczy

Typ ŵ410� ŵ410�

Napełnienie fabryczne kg/tCOࠕe ߣߣ.5ࢥ50.ߣ 7.73ࢥ3.70

Podłączenia 
rur

Rura cieczowa Ξ, mm ߣ5,ߪ ߣ5,ߪ

Ξ, cali 8ࢥ3 8ࢥ3

Rura gazowa Ξ, mm 15,88 05,ߪ1

Ξ, cali 8ࢥ5 4ࢥ3

Długość rury (ODU-IDU)3 Maks. (Równow.) m 50 (65) 100 (130)

Długość rury (jeden trójnik-IDU)3 Maks. m 40 40

Łączna długość rury (System) Maks. m 150 300

Różnica poziomu (jednostka zewnętrzna w najwyższym miejscu) Maks. m 30 30

Różnica poziomu (jednostka wewnętrzna w najwyższym miejscu) Maks. m 5ߣ 30

Różnica poziomu (IDU-IDU)3 Maks. m 15 30

Zakres pracy Temperatura zewnętrzna Ogrzewanie ঐ 4,0ߣ0,0ॄߣࣔ 4,0ߣ0,0ॄߣࣔ

Chłodzenie ঐ ࣔ5,0ॄ48,0 ࣔ5,0ॄ48,0

1 Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:
 ࣔ  Chłodzenie: Ɵemperatura wewnętrzna: 2ߨইC UB, 1ߪইC WB, temperatura zewnętrzna: ߦߤইC UB, 2ߥইC WB
 ࣔ Įgrzewanie: Ɵemperatura wewnętrzna: 20ইC UB, 1ߦইC WB, temperatura zewnętrzna: ߨইC UB, ߧইC WB
 ࣔ Równoważne rury czynnika chłodniczego: ߦ,ߨईm, różnice poziomu: 0 m
2  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia 
akustycznego jest wartością względną, zależną od odległości i środowiska akustycznego. Poziom 
ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest 
wartością bezwzględną, jaką generuje їródło dїwięku.

ĮUƸ: âednostka zewnętrzna, ÃUƸ: âednostka wewnętrzna ߤ
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Rysunki wymiarowe
DVM S Eco Pompa ciepła

Nr Nazwa Opis

5ईKM

1 ŵura ch͐odnicza cieczowa Ξߣ5.ߪ (Ξ38ࢥ)

2 ŵura ch͐odnicza gazowa Ξ15.88 (Ξ58ࢥ)

3 Ǯyɵijany otwͷr do pompy spustowej PrzͷdࢥBokࢥƟy͐ࢥDͷ͐

4 çana͐y kaɵli zasilających PrzͷdࢥBokࢥƟy͐, Ξ34,00 (Ξ1 38ࢥ)

5 çana͐y przewodͷw komunikacyjnych PrzͷdࢥBokࢥƟy͐, Ξ00,ߣߣ (Ξ78ࢥ)

6 Otwory odprowadzające Po͐ączyʂ z dostarczonym korkiem spustowym

AM050KXMDEH/EU
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AM080०ǹMDGH/EU

Nr Nazwa Opis

8ईKM

1 ŵura ch͐odnicza gazowa Ξ105.ߪ (Ξ34ࢥ)

2 ŵura ch͐odnicza cieczowa Ξߣ5.ߪ (Ξ38ࢥ)

3 Ǯyɵijany otwͷr do pompy spustowej PrzͷdࢥBokࢥƟy͐ࢥDͷ͐

4 çana͐y kaɵli zasilających PrzͷdࢥBokࢥƟy͐, Ξ34,00 (Ξ1 38ࢥ)

5 çana͐y przewodͷw komunikacyjnych PrzͷdࢥBokࢥƟy͐, Ξ00,ߣߣ (Ξ78ࢥ)

6 Otwory odprowadzające Po͐ączyʂ z dostarczonym korkiem spustowym

Rysunki wymiarowe
DVM S Eco Pompa ciepła
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Moduł hydrauliczny HT

AM160TNBFEB/EU, AM250TNBFGB/EU

3
3
0

3
6
6

1
2
1
0

4
6
6

42

518

3
6
5

115

3
3
3

340

73

2
4
6

1
0
6

Communication cable
Power cable

Gas pipe

Liquid pipe

Water outlet pipe

Water inlet pipe 

Nr Nazwa Opis

1 Częϒʂ po͐ączeniowa po stronie cieczy (ߣ5.ߪΞ) 8ࢥ3

2 Częϒʂ po͐ączeniowa po stronie gazowej (3ߣ.ߣߣΞ) 8ࢥ5

3 Częϒʂ po͐ączeniowa po stronie wody PƟ 1 (5ߣ �)
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Sterowanie
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Oferta produktów
Tabela kompatybilności Tabela kompatybilności

EHS ClimateHub R32 EHS z zasobnikiem innego producenta TDM Plus R410A Rozwiązanie remontowe

Kategoria Produkt Model EHS Mono R32 EHS Split R32 EHS Mono R32 EHS Split R32 EHS Split R410A TDM Plus ClimateHub R410A Wiszący moduł hydrauliczny TDM Plus WindFreeআ Deluуe Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Klimatyzator kanałowy 
MSP Konsola DVM S Eco DVM Hydro

System 
sterowników 
indywidualnych

Bezprzewodowy sterownik zdalny AR-EH03E

•* •

MR-EH00

opcjonalny opcjonalny •*

Przewodowy sterownik zdalny MWR-WW10*N

• • • •* •* •

MWR-WW00N

•* •

MWR-WG00*N

•

Sterownik dotykowy MWR-SH11N

• • • • •

Zestaw sterowników Mono MIM-E03CN

•

Scentralizowany 
system 
sterowania

Sterownik dotykowy MCM-A300N

• • • • • • • • • • • •

Zestaw Wi-Fi 2.0 MIM-H04EN

• • • • • • • • • • • •

Zintegrowany 
system 
sterowania

DMS 2.5 MIM-D01AN

• • • • • • • • • • • •

b.IoT MST-BL1A

• • • • • • • • • • • •

Moduł interfejsu 
iईbramka

Moduł interfejsu sygnału 
zewnętrznego

MIM-B14

• • • • • • • • •

Moduł interfejsu impulsowego (PIM) MIM-B16N

• • • • • • • • • • • •

Moduł interfejsu Modbus MIM-B19N

• • • • • • • • • • • •

Pozostałe Konwerter S MIM-C02N

• • • • • • • • • • • •

Zewnętrzny czujnik temperatury 
pomieszczenia

MRW-TA

• • • • • • • • • • • •

Zestaw odbiornika MRK-A10N

• • •
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Tabela kompatybilności Tabela kompatybilności

EHS ClimateHub R32 EHS z zasobnikiem innego producenta TDM Plus R410A Rozwiązanie remontowe

Kategoria Produkt Model EHS Mono R32 EHS Split R32 EHS Mono R32 EHS Split R32 EHS Split R410A TDM Plus ClimateHub R410A Wiszący moduł hydrauliczny TDM Plus WindFreeআ Deluуe Klimatyzator kanałowy 
Slim Duct

Klimatyzator kanałowy 
MSP Konsola DVM S Eco DVM Hydro

System 
sterowników 
indywidualnych

Bezprzewodowy sterownik zdalny AR-EH03E

•* •

MR-EH00

opcjonalny opcjonalny •*

Przewodowy sterownik zdalny MWR-WW10*N

• • • •* •* •

MWR-WW00N

•* •

MWR-WG00*N

•

Sterownik dotykowy MWR-SH11N

• • • • •

Zestaw sterowników Mono MIM-E03CN

•

Scentralizowany 
system 
sterowania

Sterownik dotykowy MCM-A300N

• • • • • • • • • • • •

Zestaw Wi-Fi 2.0 MIM-H04EN

• • • • • • • • • • • •

Zintegrowany 
system 
sterowania

DMS 2.5 MIM-D01AN

• • • • • • • • • • • •

b.IoT MST-BL1A

• • • • • • • • • • • •

Moduł interfejsu 
iईbramka

Moduł interfejsu sygnału 
zewnętrznego

MIM-B14

• • • • • • • • •

Moduł interfejsu impulsowego (PIM) MIM-B16N

• • • • • • • • • • • •

Moduł interfejsu Modbus MIM-B19N

• • • • • • • • • • • •

Pozostałe Konwerter S MIM-C02N

• • • • • • • • • • • •

Zewnętrzny czujnik temperatury 
pomieszczenia

MRW-TA

• • • • • • • • • • • •

Zestaw odbiornika MRK-A10N

• • •

* Nie ma potrzeby zamawiać osobno, sterownik jest już w zestawie.
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Cechy
Urządzenia sterujące | Sterownik indywidualny

Bezprzewodowe/przewodowe sterowniki zdalne

Bezprzewodowy sterownik zdalny
Standardowy z technologią 
WindFree™

AR-EH03E

• đoќliwoϒʂ w͐.ࢥwy͐. ˙unkcji Ǯind�reeআ
• ŵesetowanie alarmu o wymianie ѣ ltra
• Proste ustawienie czasu w͐.ࢥwy͐.
• Ƹstawienie kodu opcji w jednostce wewnętrznej
• Zakres ustawienia temperatury
• �utoࢥCh͐odzenieࢥOsuszanie: 18ঐࣔ30ঐ  
• Ogrzewanie: 16ঐࣔ30ঐ 
• Dzia͐anie ɵezpoϒrednioࢥpoϒrednio w͐.ࢥwy͐. 
• Czujnik ruchu wymagany
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 48 x 138 x 4ߣ mm

Przewodowy sterownik zdalny
Standardowy typ dla EHS

đǮŵࣗǮǮ10ࡐĘ

• çolorowy wyϒwietlacz øCD 4,3࢑
• Prosty i intuicyjny inter˙ejs uќytkownika
• Sterowanie ࣗߣstre˙owe
• Podϒwietlenie øCD
• Oɵs͐uga w wielu językachࡐ

• Odɵiornik podczerwieni jest do͐ączony
• Ɵryɵ czasu letniego
• Ǯymiennoϒʂ jednostek ইCࢥই�
• Ǯyϒwietlanie listy ɵ͐ędͷw
• Ǯɵudowany czujnik temperatury pomieszczenia
• �niazdo SD
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 10ߣ x 10ߣ x 1ߪ mm

*  Uostępne języki: Angielski, niemiecki, hiszpa͞ski, francuski, włoski, polski, portugalski, niderlandzki, 
grecki, czeski, słowacki, fi ͞ski, szwedzki, norweski, du͞ski i litewski.

Przewodowy sterownik zdalny

đǮŵࣗǮ�00ࡐĘ

Sterowanie klimatyzatorem/ERV
• Sterowanie �C: Ǯď.ࢥǮǽď., tryɵ pracy, ustawienie temperatur, prędkoϒʂ wentylatora, 

kierunek przep͐ywu powietrza
• Sterowanie EŵǤ: Ǯď.ࢥǮǽď., tryɵ pracy, prędkoϒʂ wentylatora
• đonitorowanie ɵ͐ędͷw �CࢥEŵǤ
• �larm o czyszczeniu ѣ ltrͷw i resetowanie czasu powiadomienia
• Sterowanie maksymalnie 16 ࣧjednostkami wewnętrznymi + EŵǤࣩ w grupie za pomocą jednego 

przewodowego sterownika zdalnego

Obsługa trybu oszczędzania energii
• Ƹstawianie dolnejࢥgͷrnej granicy temperatury
• �utomatycznie zatrzymuje pracę jeϒli urządzenie nie jest uќywane przez okreϒlony czas ustawiony 

przez uќytkownika

Ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy
• Ɵygodniowy harmonogram pracy (tylko klimatyzacja, tylko EŵǤ, klimatyzacja+EŵǤ)
• Ƹstawienie poќądanego tryɵu dzia͐ania klimatyzacji, prędkoϒci wentylatora wed͐ug harmonogramu 

tygodniowego
• Ǯprowadzanie dni wy͐ączonych z harmonogramu
• đonitorowanie zuќycia energii
• Ograniczenie czasu dzia͐ania

Funkcje zapewniające wygodę użytkowania
• Blokada przed dzieʂmi
• ŵͷќne poziomy uprawnie͞ dla przyciskͷw
• Ǯyϒwietlacz temperatury pomieszczenia
• Podwͷjna wartoϒʂ zadana
• Ǯɵudowany czujnik temperatury pomieszczenia
• Zegar czasu rzeczywistego: wyϒwietla aktualną godzinę, dzie͞ (oɵs͐uga czasu letniego)
• Oɵs͐uga w wielu językach
• Oɵs͐uga tryɵu serwisowego
• đonitorowanie danych z cyklu jednostki wewnętrznej
• Ƹstawienie i monitorowanie kodu opcji w jednostce wewnętrznej
• Ƹstawienie i monitorowanie adresu jednostki wewnętrznej
• �niazdo karty SD

Przewodowy sterownik zdalny

đǮŵࣗǮǮ00Ę

• Ƹstawienie tryɵu pracy klimatyzatoraࢥEŵǤ (poziomy przep͐ywu powietrza, Ǯind�reeআ)
• Podϒwietlenie øCD
• đonitorowanie ɵ͐ędͷw klimatyzatoraࢥEŵǤ
• Sterowanie indywidualnymi ͐opatkami klimatyzatora
• �larm o czyszczeniu ѣ ltrͷwࢥresetowanie czasu powiadomienia
• Sterowanie ɵlokowaniem klimatyzatoraࢥEŵǤ
• Sterowanie tryɵem oszczędzania energii
• �unkcja automatycznego zatrzymania pracy
• Ƹstawienie tygodniowego harmonogramu pracy
• �unkcja ograniczenia dzia͐ania przyciskͷw
• Ǯɵudowany czujnik temperatury pomieszczenia
• Zegar czasu rzeczywistego (tryɵ czasu letniego)
• Sterowanie maks. 16 jednostkami wewnętrznymi (klimatyzatory + EŵǤ) w grupie za pomocą 

jednego przewodowego sterownika zdalnego ŵEǤ
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 10ߣ x 14ߣ x 15,ߪ mm
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* Įbliczenia na podstawie własnego algorytmu fi rmy Samsung, nie mogą służyć jako podstawa prawna. 

Urządzenia sterujące | Sterownik scentralizowany

Scentralizowane systemy sterowania 

Sterownik dotykowy

đCđࣗ�300Ę

• Sterownik z 7ࣗcalowym ekranem dotykowym
• Oɵs͐uga maks. 18ߣ jednostek wewnętrznych
• Oɵs͐uga maks. 1ߣ stre˙
• Sterowanie harmonogramem, ograniczenie uќywania jednostek wewnętrznych, przeglądanie 

historii ɵ͐ędͷw jednostki wewnętrznej
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 05ߣ x 163 x 38 mm

Zestaw Wi-Fi 2.0

đÃđࣗH04EĘ

• Ǯiększa wygoda
• Sterowanie g͐osowe dostępne poprzez smart˙on z aplikacją Bixɵy
•  ďącznoϒʂ z przystępnymi cenowo jednostkami w kaќdym domu za pomocą technologii 

SmartThings
• Ch͐odzenie i ogrzewanie przy wejϒciu do domu w oparciu o geoࣗ˙encing
• Ãndywidualne sterowanie jednostkami wewnętrznymi 
• Spersonalizowane ϒrodowisko klimatyczne
• �utomatyzacja wed͐ug upodoɵa͞
• Pod͐ączanie wielu rozwiąza͞ kompatyɵilnych z inteligentnymi urządzeniami
• đonitorowanie zuќycia energii
• �ktualne i dzienne, tygodniowe luɵ miesięczne zuќycie energiiࡐ jednostki zewnętrznej
• Zapewnia ͐atwoϒʂ instalacji
• ďatwa konѣ guracja do 16 jednostek wewnętrznych jednoczeϒnie
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 185 x 130 x ߪߣ mm

Przewodowy sterownik zdalny
Typ dotykowy uproszczony

đǮŵࣗSH11Ę

• Przewodowy sterownik zdalny z ekranem dotykowym
• Podϒwietlenie øCD
• Odɵiornik podczerwieni jest do͐ączony
• �unkcja nieoɵecnoϒci
• Ɵryɵ cichy, tryɵ snu
• Zerowanie wskaїnika powiadomienia o koniecznoϒci wyczyszczenia ѣ ltra
• Sterowanie indywidualneࢥgrupowe klimatyzatorem
• �unkcja w͐.ࢥwy͐. odliczania czasu dzia͐ania
• Poziomy przep͐yw powietrza z ˙unkcją Ǯind�reeআ
• �unkcja ɵlokady przyciskͷw
• �unkcja eliminacji tryɵu pracy: Ɵryɵ �utoࢥCh͐odzenieࢥOsuszanieࢥǮentylatorࢥOgrzewanie
• Ǯɵudowany czujnik temperatury pomieszczenia
• Ǯymiennoϒʂ jednostek ইCࢥই�
• �unkcja ustawiania temperatury względnej: w zakresie ࣔ3 ॄ +3ইC
• Sterowanie maks. 16 jednostkami wewnętrznymi w grupie za pomocą jednego przewodowego 

sterownika zdalnego ŵEǤ
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): ߣ,4ߪ x 1ߣߣ x 15,ߪ mm

Zestaw sterowników Mono 

đÃđࣗE03CĘ

• Zestaw sterownikͷw đono EHS ŵ3ߣ 
• Zawiera sterownik zdalny (đǮŵࣗǮǮ10Ę) oraz czujnik przep͐ywu
• Skrzynka montaќowa z oɵwodem drukowanym sterownika
• Czujniki wody wyp͐ywającej i powracającej
• Czujnik ciep͐ej wody uќytkowej
• Ǯymiary netto (szer. क़ wys. क़ g͐.) 0ߪߣ x 110 x 370 mm
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Cechy
Urządzenia sterujące | Sterownik zintegrowany

Urządzenia sterujące | Interfejsy

Moduł, zestaw docelowy, bramka

Moduł interfejsu
Moduł interfejsu

đÃđࣗB14

Samsung �uestroom đanagement System pozwala uќytkownikom zaoszczędziʂ energię iईpieniądze 
marnowane na ch͐odzenie pustego pomieszczenia. çlimatyzator zostaje uruchomiony wईmomencie 
w͐oќenia karty çeyࣗƟag, a wy͐ącza się, kiedy zostaje ona wyjęta. 

đodu͐ inter˙ejsu sygna͐u zewnętrznego zapewnia ɵezpoϒrednie sterowanie jednostkami 
wewnętrznymi za pomocą sygna͐u zewnętrznego, jak rͷwnieќ zsynchronizowanego z oknami 
sterowania urządzeniami wewnętrznymi. �unkcja awaryjnego sterowania posiada proste wejϒcie 
sygna͐u. đodu͐ generuje ponadto dane o stanie dzia͐aniaࢥɵ͐ędach jednostek wewnętrznych za pomocą 
stykͷw przekaїnika.

• Bezpoϒrednie sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą sygna͐u zewnętrznego
• Zsynchronizowane z oknami sterowanie jednostką wewnętrzną
• Sterowanie awaryjne z prostym wejϒciem sygna͐u
• Stan dzia͐aniaࢥɵ͐ędy jednostki wewnętrznej przez styki przekaїnika.
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 50 x 80 x 35 mm

Moduł interfejsu Modbus

đÃđࣗB1ߪĘ

Ȑa pomocą protokołu đodbus sterownik BđS lub zewnętrzny może kontrolować pracę systemów 
klimatyzacji Samsung SAC.

• Protokͷ͐ jednostki BđS: đodɵus ŵS485 (ࣗߣprzewodowy, maks. 1000 m)
• Protokͷ͐ ͐ącznoϒci jednostki: Samsung Control øayer Protocol (ŵ1ࢥŵߣ)
• đaks. øiczɵa pod͐ączonych jednostek: 1 jednostka zewnętrzna (4 jednostki zewn. ͐ącznie 

zईjednostkami podrzędnymi w przypadku instalacji modu͐owej) i 48 jednostek wewnętrznych
• Zakres adresͷw modu͐u inter˙ejsu đodɵus: maks. 47ߣ
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys.): 50 x 80 mm

Moduł interfejsu impulsowego 
(PIM)

đÃđࣗB16Ę

đodu͐ inter˙ejsu licznikͷw kilowatogodzin ࣔ wyϒwietlający zuќycie energii dla kaќdego licznika ࣔ 
wykorzystaʂ moќna wy͐ącznie do celͷw dystryɵucji energii przy uќyciu DđS 5.ߣ.

• Ƹќycie wy͐ącznie dla celͷw dystryɵucji energii za pomocą DđS 5.ߣ
• Po͐ączenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin
• Ãnter˙ejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
• øicznik kilowatogodzin ࣔ innego producenta
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 40ߣ x 55ߣ x 65 mm

Zintegrowane systemy sterowania

DMS2.5

đÃđࣗD01�Ę

• Ǯɵudowany serwer sieciowy umoќliwiający pracę niezaleќnie od komputera i zdalną kontrolę 
dostępu

• Dostęp do wielu gͷrnych warstw kontrolnych (SࣗĘEƟ 3, Ǯeɵࣗclient)
• Sterowanie wed͐ug harmonogramu tygodniowegoࢥdziennego
• �unkcja dystryɵucji energii
• Zarządzanie aktualnymi ustawieniami czasowymi nawet podczas awarii zasilania (przez 4ߣ godziny)
• �unkcja wy͐ącznika awaryjnego z prostym inter˙ejsem kontaktowym
• Ãndywidualneࢥgrupowe sterowanie maks. 56ߣ urządzeniami wewnętrznymi, �HƸ i EŵǤ
• đoќliwoϒʂ edycji logiki sterowania przez uќytkownika
• Zarządzanie poziomami dostępu.
• Dynamiczne zarządzanie ɵezpiecze͞stwem
• Zarządzanie historią pracy i ɵ͐ędͷw
• Przechowywanie danych w pamięci trwa͐ej i na kartach SD
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 40ߣ x 55ߣ x 65 mm
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Urządzenia sterujące | Pozostałe

Moduł, zestaw docelowy, bramka

Konwerter S

đÃđࣗC0ߣĘ

đodu͐ konwertujący komunikację dla celͷw po͐ączenia klimatyzatora Samsung zईkomputerem PC

• �͐ͷwne zastosowania:
ࣔ  Ǯ celu po͐ączenia z programem rozruchu testowego ࣄProgram rozruchu testowegoࣅ 
ࣔ SࣗĘEƟ Pro: çomunikacja konwencjonalna
ࣔ SࣗĘEƟ Proࡏߣ Ęowa komunikacja

• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 66 x ߣߪ x 8ߣ mm

Zewnętrzny czujnik temperatury 
pomieszczenia

MRW-TA

• âednostką wewnętrzną steruje đŵǮࣗƟ�, a nie jej w͐asny czujnik.
• D͐ugoϒʂ przewodu: 1ߣ m (3ߪ ˙t)

Zestaw odbiornika

đŵçࣗ�10Ę

• Odɵiornik sygna͐u ɵezprzewodowego do zaɵudowy
• Sygnalizacja wymiany ѣ ltra
• Ǯyϒwietlanie dzia͐ania wentylatora
• Ǯyϒwietlanie ustawienia czasu dzia͐ania
• Przycisk w͐.ࢥwy͐.
• Dioda øED in˙ormująca o dzia͐aniu urządzenia (nieɵieska)
• Dioda øED in˙ormująca o w͐ączonej ˙unkcji usuwania szronu (czerwona)
• Ǯymiary netto (Sz. क़ Ǯys. क़ �͐.): 80 x 130 x 8ߣ mm
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Akcesoria
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Kompatybilność

Akcesoria Nazwa Jednostka 
wewnętrzna

TDM Plus Slim 
Duct

TDM Plus MSP 
Duct

TDM Plus 
WindFree™ 

Deluxe
Konsola TDM Plus Wiszący moduł 

hydrauliczny EHS ClimateHub

Nazwa Kod modelu 2,2–5,6 kW 7,1–9,0 kW 2.2- 7,1 kW 2,2–5,6 kW 9,0/16,0 kW 200/260 l

Zestaw EEV 
(1, 2, 3-pokojowy)

1 wewnętrzny MEV-E24SA •
MEV-E32SA

•
2 wewnętrzny MXD-E24K132A •

MXD-E24K200A •
MXD-E32K200A •

3 wewnętrzny MXD-E24K232A •
MXD-E24K300A •
MXD-E32K224A •
MXD-E32K300A •

Trójnik (॒ 15,0 kW i mniej) MXJ-YA1509M

• • • • •
(tylko TDM Plus)

•
(tylko TDM Plus)

Pompa skroplin Wewnętrzna MDP-E075SEE3D

•

Zewnętrzna MDP-G075SP

•

Wewnętrzna MDP-G075SQ

•

Grzałka 
pomocnicza

4 kW MHC-400FE
•

6 kW MHC-600FE
•

Zestaw SPi MSD-EAN1 Klimatyzator 
kanałowy Duct S,
ERV (Plus) • •
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Projekt: Casa L (Hiszpania) 
Architektura projektu: ÁBATON

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA
Fotografia: Carlos đuntadas
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Projekt 
i wsparcie
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Ǯ sekcji zasoɵͷw technicznych moќna znaleїʂ wszelkie 
istotne informacje potrzebne do zrozumienia funkcji produktu 
oraz do przygotowania i opracowania projektͷw. Biɵlioteka 
pe͐na in˙ormacji technicznych w zasięgu ręki ࣔ począwszy 
odईksiąќek z danymi technicznymi, plikͷw BÃđ i certyѣkatͷw, 
a sko͞czywszy na rozszerzonych widokach, rysunkach 
iईpodręcznikach instalacji.

Uzyskaj dostęp do 
zasobów technicznych

Za poϒrednictwem Samsung Partner Portal moќesz poprosiʂ 
o pomoc techniczną, zg͐aszając swoją sprawę za pomocą 
naszego wɵudowanego systemu zg͐aszania proɵlemͷw. 
đoќesz mieʂ pewnoϒʂ, ќe nasi doɵrze wyszkoleni eksperci 
techniczni ɵędą pracowaʂ nad jak najszyɵszym rozwiązaniem 
Ɵwojego proɵlemu.

Poproś  
o pomoc techniczną

âako jeden z zarejestrowanych partnerͷw Samsung Climate Solutions uzyskasz dostęp do 
naszego narzędzia Partner Portal i jego licznych korzyϒci. Ęiezaleќnie od tego, czy szukasz 
materia͐ͷw marketingowych luɵ dokumentacji technicznej produktu, prosisz o pomoc 
techniczną luɵ zapisujesz się na szkolenia, portal partnerski Samsung Climate Solutions Partner 
Portal o˙eruje wszystko, czego potrzeɵujesz, aɵy konsekwentnie osiągaʂ najlepsze wyniki.

Samsung Climate 
Solutions Partner Portal
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�ɵy zarejestrowaʂ się do 
Samsung Climate Solutions 
Partner Portal, otwͷrz 
przeglądarkę1 i wejdї na 
partnerhub.samsung.com/
climate i wype͐nij ˙ormularz 
rejestracji. 

Ɵwoje dane zostaną 
zweryѣ kowane, a konto zostanie 
aktywowane. Otrzymasz swoje 
osoɵiste dane do logowania.

�ktualizuj dane swojego konta 
iईzapraszaj wspͷ͐pracownikͷw, 
ɵy do͐ączyli.

Ƹzyskaj dostęp do pe͐nej 
ɵiɵlioteki zasoɵͷw, poproϒ 
oईpomoc techniczną luɵ zapisz 
się na sesję szkoleniową 
Climate Solutions �cademy.

 1 Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy używać przeglądarki �oogle Chrome.

Jak uzyskać dostęp

Zarejestruj się Dostęp Zarządzanie kontem Wyszukiwanie i pobieranie

3 421

âeϒli zaleќy Ci na zostaniu ekspertem w dziedzinie rozwiąza͞ 
klimatyzacyjnych Samsunga, moќesz uzyskaʂ dostęp do 
rozwiązania ѣ rmy Samsung z zakresu klimatyzacji, aɵy ɵraʂ 
udzia͐ wईszkoleniach prowadzonych przez doϒwiadczonych 
trenerͷw. Portalईumoќliwia wyszukiwanie kursͷw i 
materia͐ͷw online, testowanie wiedzy na temat rozwiąza͞ 
klimatyzacyjnych i wiele więcej. �kademia Biznesu Samsung 
jest po to, aɵy pomͷc Ci odnieϒʂ sukces.1

Zarejestruj się 
na szkolenie

 1  Proces rejestracji i dostępność kursów szkoleniowych może się różnić w zależności od kraju.
Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z osobą kontaktową fi rmy Samsung.
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Wybór produktu
Ǯykaz urządze͞, w tym jednostek 
wewnętrznych, jednostek zewnętrznych, 
sterowników i akcesoriów

Schematy instalacji rurowych
Ǯyɵͷr podstawowy luɵ ręczny z weryѣkacją 
systemu i symulacją wydajnoϒci. 

Schematy elektryczne 
Schemat automatyczny z przewodami 
komunikacyjnymi jednostek wewnętrznychࢥ
zewnętrznychࢥurządze͞ sterujących 
iईlicznikͷw energii elektrycznej.

Uaktualniony pasek narzędziowy 
Ergonomiczny pasek narzędziowy pomaga 
wईintuicyjnej pracy

Systemy sterowania
�utomatyczny wyɵͷr jednostki sterującej

Symulacja wydajności
Ęarzędzie do korekcji wydajnoϒci 
wईokreϒlonych warunkach projektowych

Raporty
Specyѣkacje, schematy w ˙ormacie DǮ� 
iईBđP, wycena

Tryb sprzedażowy
Ɵryɵ sprzedaќowy umoќliwia uќytkownikom szyɵkie i ͐atwe deѣniowanie swoich wymaga͞ oraz doɵͷr produktͷw 
klimatyzacyjnych.

Samsung 
DVM Pro 2.0 
�irma Samsung wprowadza nową uaktualnioną wersję oprogramowania DǤđ Pro 0.ߣ. ŵozszerzono wyɵͷr 
produktͷw oraz od teraz narzędzie jest rͷwnieќ dostępne dla urządze͞ EHS i HǤđ.

Samsung DǤđ Pro 0.ߣ to zaawansowany program do automatyzacji projektowania, ktͷry pomaga w doɵorze 
najɵardziej odpowiedniego sprzętu w celu ͐atwego i precyzyjnego projektowania systemu klimatyzacji. 
Dziękiईniemu konstrukcja systemu jest zgodna z technicznymi wytycznymi ѣrmy Samsung. Dzięki raportom, 
schematom instalacji rurowych i elektrycznych, dodatkowym wartoϒciom czynnika ch͐odniczego oraz innych 
in˙ormacji program Samsung DǤđ Pro 0.ߣ jest potęќnym narzędziem dla inќynierͷw, projektantͷw luɵ instalatorͷw.

NOWOŚĆ
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Projektuj bez AutoCAD
Zgodnoϒʂ oɵs͐ugi ˙ormatu DǮ� w programie 
�utoC�D i �utoC�D øƟ.

Tryb CAD
Ɵryɵ C�D to szczegͷ͐owe i precyzyjne narzędzie projektowe, ktͷre umoќliwia uќytkownikom projektowanie 
systemͷw klimatyzacji przy uќyciu oprogramowania �utoC�D1.

Rozmiar i długość rur
Czynnik ch͐odniczy i rozmiar rury 
odprowadzającej

Automatyczny wybór 
Z͐ącze re˙net, zestaw g͐owicy i dystryɵucji

Weryfi kacja systemu 
ŵegulacja instalacji i nape͐nianie 
czynnikiem ch͐odniczym

Automatyczny raport
Ãnstalacja rurowa

Jak uzyskać dostęp

1 Zamawiane oddzielnie.

NOWOŚĆ

Odwiedї stronę dvmpro.mkt.samsung.com
i uzyskaj dostęp do portalu Samsung DǤđ 
Pro 1 0.ߣ. âeќeli nie moќesz uzyskaʂ dostępu, 
zako͞cz proces rejestracji, a wys͐ane zostaną 
Ci szczegͷ͐owe in˙ormacje na ten temat.

çliknij pozycję DǤđ Pro 0.ߣ w g͐ͷwnym 
menu i przewi͞ na dͷ͐ strony, aɵy wyɵraʂ 
opcję poɵierania programu DǤđ Pro 0.ߣ.

Poɵierz plik instalacyjny programu 
DǤđ Pro 0.ߣ DǤđ Pro 0.ߣ, zoɵacz instrukcje 
oɵs͐ugi i rozpocznij projektowanie swojego 
systemu.

Zarejestruj się Wybierz Pobierz

321

1 Uo przeglądania portalu Samsung UVđ Pro 2.0 zaleca się korzystanie z przeglądarki �oogle Chrome.
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Specjalistyczne wsparcie 
projektowe Samsung
ďącząc wiedzę techniczną z praktycznymi doϒwiadczeniami w projektowaniu systemͷw klimatyzacji, Samsung 
zapewnia jeden punkt kontaktowy w zakresie projektowania i zarządzania instalacjami ch͐odzącymi i grzewczymi 
w budynkach. Dzięki pomocy w zakresie od wizualizacji 3D z oɵs͐ugą BÃđ do analizy C�D w celu optymalizacji 
warunkͷw termicznych w pomieszczeniach oraz ocen BŵEE�đ w celu osiągnięcia najlepszych wynikͷw w zakresie 
ochrony ϒrodowiska wyspecjalizowani inќynierowie ѣ rmy Samsung są gotowi wspieraʂ Cię w dąќeniu do sukcesu 
Twojego projektu.

đodelowanie danych ɵudynku (BÃđ) to inteligentny, oparty 
na modelu 3D proces tworzenia i zarządzania in˙ormacjami 
na temat ѣ zycznych i ˙unkcjonalnych cech ɵudynku, w ca͐ym 
cyklu ќycia projektu i oɵejmuje wszystkie zaangaќowane 
strony, w tym ͐a͞cuch dostaw. BÃđ daje architektom, 
inќynierom iईspecjalistom ɵudowlanym wgląd i narzędzia 
niezɵędne do e˙ektywnego planowania, projektowania, 
ɵudowy i zarządzania ɵudynkami iईin˙rastrukturą.

Wsparcie BIM

�ɵy wesprzeʂ Cię jako jednego z naszych partnerͷw Climate 
Solutions, Samsung opracowa͐ pe͐ną gamę modeli BÃđ dla 
wszystkich produktͷw Ǥŵ� i Chiller Ǥŵ�. đoќesz poɵraʂ te 
modele 3D ɵezpoϒrednio z portalu Samsung Partner Portal 
luɵ z ɵiɵlioteki oɵiektͷw BÃđ online, korzystając z adresu 
ɵimoɵject.com. đoќna teќ skorzystaʂ z us͐ug naszego 
wykwaliѣ kowanego zespo͐u inќynierͷw Samsung w celu 
uzyskania specjalnego wsparcia projektowego, uќywając 
oprogramowania ŵevit® do tworzenia planͷw 3D ɵudynku, 
wईtym instalacji klimatyzacji Samsung.
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 1  BRE (ang. Building Research Establishment) to czołowy, multidyscyplinarny ośrodek nauki budowlanej 
zईsiedzibą w Wielkiej Brytanii.

�ɵy poɵraʂ modele Samsung BÃđ, przejdї 
do dzia͐u zasoɵͷw technicznych na stronie 
partnerhub.samsung.com/climate1. 
Ǯईcelu uzyskania specjalnego wsparcia 
projektowego od ѣ rmy Samsung, naleќy 
się skontaktowaʂ zईprzedstawicielem ѣ rmy 
Samsung.

Ǯ celu uzyskania dedykowanego wsparcia 
w zakresie analizy C�D od ѣ rmy Samsung, 
naleќy skontaktowaʂ się z przedstawicielem 
ѣ rmy Samsung. Ǯ zaleќnoϒci od projektu 
mogą mieʂ zastosowanie okreϒlone warunki.

Skontaktuj się z przedstawicielem ѣ rmy 
Samsung, aɵy uzyskaʂ ocenę BŵEE�đ od 
jednego z akredytowanych specjalistͷw 
ѣ rmy Samsung.

Wsparcie BIM Analiza CFD Oceny BREEAM

321

Computational �luid Dynamics (C�D) wykorzystuje analizę 
numeryczną i struktury danych do analizy warunkͷw 
termicznych w ɵudynkach. Pozwala na wirtualne testowanie 
i optymalizację rͷќnych konѣ guracji systemu klimatycznego 
w kontekϒcie kom˙ortu uќytkownikͷw, e˙ektywnoϒci 
energetycznej i kosztͷw eksploatacji. Samsung moќe 
zao˙erowaʂ specjalistyczne wsparcie w zakresie C�D, ktͷre 
oɵejmuje takie analizy, jak proѣ lowanie temperatury 
wewnętrznej, dystryɵucję przep͐ywu powietrza i symulację 
dїwiękową.

1 Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy korzystać z przeglądarki �oogle Chrome.

Analiza CFD

Jak otrzymać wsparcie

BŵEE�đ (BŵE1 Environmental �ssessment đethod) jest 
jedną z najczęϒciej stosowanych metod oceny ϒrodowiskowej 
i systemͷw oceny ɵudynkͷw. Ǯyznacza standard najlepszych 
praktyk w zakresie zrͷwnowaќonego projektowania i sta͐a się 
de ˙acto miarą wykorzystywaną do opisania charakterystyki 
ϒrodowiskowej ɵudynku. �kredytowani specjaliϒci ѣ rmy 
Samsung mogą pomͷc w ocenie optymalnej instalacji w celu 
uzyskania wysokiego wyniku certyѣ kacji odpowiadającego 
programowi ekologicznego ɵudownictwa.

Porady BREEAM
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Dostępne moduły szkoleniowe

Samsung Climate 
Solutions Academy
�kademia Samsung Climate Solutions �cademy jest zaangaќowana w dostarczanie 
inќynierom umiejętnoϒci technicznych niezɵędnych do skutecznego instalowania produktͷw 
ѣrmy Samsung i przekazywania niezɵędnych in˙ormacji uќytkownikom. Ǯszystkie kursy 
mają na celu zapewnienie uczestnikom moќliwoϒci poszerzania zarͷwno teoretycznej,  
jak i praktycznej wiedzy na temat szerokiej gamy sprzętu i rozwiąza͞ ѣrmy Samsung.

• O˙erta produktͷw, akcesoria i dostępne 
systemy sterowania.

• Ƹnikatowe cechy produktͷw Samsung
• Ƹwarunkowania dotyczące instalacji

• âak prawid͐owo zainstalowaʂ 
iईskonѣgurowaʂ system

• Zlecenia: Ęajczęstsze proɵlemy 
podczas uruchamiania systemu 
iईsposͷɵ rozwiązywania wszelkich 
proɵlemͷw 

• ŵozwiązywanie i znajdowanie usterek 
(przy uќyciu kodͷw E)

• øogika sterowania
• Studia przypadku

Kursy podstawowe: 
Podstawowe szkolenie 
handlowe

Kursy zaawansowane:  
Szkolenie techniczne

• Zrozumienie potrzeɵ klientͷw 
iईo˙erowanie odpowiednich rozwiąza͞

• DǤđ Pro 0.ߣ ࣔ zaawansowane narzędzie 
Samsung do projektowania

• Studia przypadku

Kursy zaawansowane:  
Szkolenie z projektowania

Ƹwaga: proces rejestracji i dostępność kursów szkoleniowych może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.
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Niderlandy ࣔ �msterdam

Polska ࣔ Ǯarszawa

Wielka Brytania ࣔ đansѣ eld
Wielka Brytania ࣔ Chertsey

Grecja ࣔ �teny

Portugalia ࣔ øizɵona

Francja ࣔ øyon
Włochy ࣔ đediolan

Hiszpania ࣔ đadryt

�ɵy sprawdziʂ dostępne kursy szkoleniowe, 
odwiedї Samsung Business �cademy (SB�) 
przez Samsung Climate Solutions Partner 
Portal1: partnerhub.samsung.com/climate. 
Przeszukaj kalendarz wydarze͞ online 
iईwyɵierz kurs szkoleniowy, w ktͷrym chcesz 
uczestniczyʂ.

Po wyɵraniu kursu szkoleniowego, 
wईktͷrym chcia͐ɵyϒ uczestniczyʂ, 
postępuj zgodnie z procedurą rejestracji. 
Poईpomyϒlnej rejestracji otrzymasz eࣗmail 
zईpotwierdzeniem.

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy 
Cię do jednego z naszych oϒrodkͷw 
szkoleniowych. Zostaniesz przeszkolony 
przez jednego z naszych wyspecjalizowanych 
trenerͷw luɵ specjalistͷw ds. produktͷw 
iईotrzymasz Certyѣ kat uko͞czenia szkolenia.

Jak zarejestrować się na szkolenie

Wyszukaj Zarejestruj się Zdobądź certyfikat

321

Centra 
szkoleniowe 
Samsung 
w Europie

 1 Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy używać przeglądarki �oogle Chrome.
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Schematy
układów hydraulicznych
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Schematy
układów hydraulicznych

Projekt: Casa L (Hiszpania)
Architektura projektu: ÁBATON 

Wystrój wnętrz: BAƟAVÃA 
Fotografia: Carlos đuntadas
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ClimateHub Split
Przykłady zastosowań

Zastosowanie 1ࡏ Centralne ogrzewanie + CǮƸ
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âednostka zewnętrzna

ࣅȐakres dostawyࣄ

đoduł hydrauliczny  
z wbudowanym zbiornikiem

Zbiornik wyrównawczy

Sterownik pokojowy
Sterowanie strefowe

�łowica zasilająca

�łowica zwrotna

�łowica zasilająca

�łowica zwrotna

Įgrzewanie podłogowe
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35 °C

Pompa wody 
nr 2

Pompa wody 
nr 1

Tw2_z1

Tw2_z2

Ciepła woda

Ȑimna woda

Ȑewnątrz WewnątrzPomieszczenie techniczne



âednostka zewnętrzna

ࣅȐakres dostawyࣄ

đoduł hydrauliczny 
z wbudowanym zbiornikiem
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35 °C
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nr 1

Ȑewnątrz WewnątrzPomieszczenie techniczne

Tw2_z1

Tw2_z2

Kolektor słoneczny

Pompa solarna

Ȑimna woda

Ciepła woda

Kolektor solarny

ClimateHub Split
Przykłady zastosowań

Zastosowanie ࡏߣ Zastosowanie hyɵrydowe (z zapasowym ɵojlerem i kolektorami s͐onecznymi)
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ClimateHub Mono
Przykłady zastosowań

Zastosowanie 3ࡏ Centralne ogrzewanie + CǮƸ
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ClimateHub TDM Plus
Przykłady zastosowań

Zastosowanie 4ࡏ Centralne ogrzewanie + CǮƸࢥch͐odzenie powietrzne
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35°C

Pompa wody nr 2
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Trójnik

Ȑestaw EEV Chłodzenie  
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ogrzewanie

Chłodzenie
wnętrz
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