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NIEZAWODNE
ROZWIAZANIA

Z kompleksowym systemem Zehnder do komfortowej wentylacji wnetrz



/ennder ma wszystko,
Cczego potrzeba

do optymalnej
wentylacji wnetrz.

Do kazdego projektu.

Komfortowa wentylacja wnetrz Zehnder

daje pewnosc¢. Poniewaz oferujemy naszym
klientom system modutowy, dzieki ktoremu
mozna Szybko i w prosty sposob uwzglednic
wszystkie warunki budowlane. Wszystkie
produkty sg optymalnie dopasowane i spetniajg
najnowsze wymogi efektywnosci energetyczne;
i innowacyjnosci. Oprocz tego wspieramy
naszych klientow obszerng wiedzg praktyczng
na kazdym etapie, od planowania az do
konserwagcji, aby mogli sie stac prawdziwymi
ekspertami w tej dziedzinie.
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KOMPLEKSOWY SYSTEM ZEHNDER

I
KOMPLEKSOWY SYSTEM ZEHNDER

Kompatybilne | proste w montazu: idealnie
dopasowane, kompleksowe systemy

Komfortowy dla wszystkich uzytkownikow - kompletny system Zehnder oferuje wszystkie
komponenty z jednego zrodta. Dzieki kompleksowej palecie produktow mozna zarzgdzac
projektami we wszystkich zakresach zastosowania. Idealnie dopasowane do siebie komponenty
sg tatwe do zaplanowania, montazu, utrzymania i czyszczenia. Przyjazna dla uzytkownika obstuga
zapewnia komfort w codziennym uzytkowaniu.,

JEDNOSTKI WENTYLACYJNE - CENTRALNE

Centrale wentylacyjne o odzysku
ciepta do 95%

Nowoczesne centrale wentylacyjne Zehnder spetniaja najwyzsze

wymogi pod wzgledem efektywnosci energetycznej. Zehnder ma
odpowiednig jednostke do kazdego obiektu: do mieszkania, domu
jedno- i wielorodzinnego lub do duzego projektu.

ROZSZERZENIA SYSTEMOWE

Glikolowe gruntowe wymienniki ciepta
oraz jednostka chtodzaca
do wstepnej regulacji temperatury i osuszania

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepta Zehnder ComfoFond-L Q reguluje temperature
powietrza zima i latem: to znaczacy wktad w jeszcze wigksza efektywnos$é
energetyczna. Jednostka chtodzagca ComfoCool Q reguluje temperature i osusza
_,,.f powietrze doprowadzane w ciepte dni.

CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN - DECENTRALNE

Centrale wentylacyjne do pojedynczych
pomieszczen jako idealne rozwigzanie

sseasasasasaane
~

Centrale wentylacyjne do pojedynczych pomieszczen i mniejszych
mieszkan stanowig prosty wariant komfortowej wentylacji wnetrz. é
§
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Komfortowe opcje
obstugi

Szeroka gama rozwigzan w zakresie
obstugi zapewnia wtasciwa koncepcje
spetniajaca kazdy wymog - od aplikaciji,
przez ztacze KNX po portal obstugowy.
Portfolio uzupetniajg klasyczne panele
obstugowe oraz czujniki.

DYSTRYBUCJA POWIETRZA

Kompletne rozwigzania
do kontroli przeptywu
powietrza w kazdych
warunkach budowlanych

Kompletny system firmy Zehnder
zbudowany z kanatéw, ttumikow,
skrzynek rozdzielczych, systemoéw
powietrza doprowadzanego

i wywiewanego, oferuje doskonate
rozwigzanie w kazdej sytuaciji
budowlane;j.

WYLOTY POWIETRZA

Dekoracyjne kratki
zapewniajg doskonaty

wyglad

Nasze nagradzane dekoracyjne kratki
sg funkcjonalne i piekne w swojej
prostocie. Zapewniaja rownoczesnie
optymalne prowadzenie powietrza
nawiewanego i wywiewanego.
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ZASTOSOWANIE

[dealne rozwigzanie w kazdej sytuacji budowlane]

Od budowy nowego domu pasywnego po modernizacje, od mieszkania jednopokojowego

po duzy obiekt — z rozbudowanym portfolio produktow Zehnder do komfortowe] wentylacji wnetrz
mozna sprostac kazdym warunkom budowlanym. Wspdlnie stworzymy perfekcyjny system

— od doboru wtasciwe] mocy centrali wentylacyjnej do idealnej dystrybucji powietrza.

Centralne

Zasada dziatania komfortowej
wentylacji wnetrz na przyktadzie
domu jednorodzinnego

Swieze powietrze dostaje sie do

systemu przez przepust w $cianie
zewnetrznej. Optymalnie przeptywa ono
przez gruntowy wymiennik ciepta Zehnder
ComfoFond-L Q, ktéry wykorzystuje
ciepto gruntu do wstepnej regulaciji
temperatury powietrza doprowadzanego
z zewnatrz.

Centrala wentylacyjna Zehnder
ComfoAir Q odzyskuje do 95%
energii z powietrza wywiewanego
i przekazuje ja do Swiezego powietrza.

ZEH N DER + Opcjonalne elementy systemu nawilzajg

lub osuszaja, ogrzewaja powietrze lub

m Systemy wentylacyjne Zehnder oferuja najwyzszy potencjat regulujg jego temperature.
oszczednosci energii — juz dzisiaj skutecznie spetniaja
standardy energetyczne jutra System dystrybucji powietrza

m Dzigki intuicyjnym komponentom centrale wentylacyjne Zehnder ComfoFresh doprowadza
i system dystrybucji powietrza sa tatwe w montazu Swieze powietrze o optymalne;j

m Jeszcze lepszy klimat wnetrz zapewniany poprzez temperaturze do poszczegdlnych
sterowanie czujnikami pomieszczen. Powietrze wywiewane jest

m Jedne z najcichszych komfortowych systemow odprowadzane na zewnatrz. llo$¢
wentylacyjnych na rynku dzieki wzajemnie dopasowanym powietrza mozna ustawi¢ indywidualnie
kompletnym elementom dla kazdego pomieszczenia.

Decentralne

Przyktad modernizacji

Wentylacja dotyczy tutaj pojedynczego
pomieszczenia bez koniecznosci
stosowania systemu dystrybuciji
powietrza. Takze tutaj zastosowanie
kompaktowych central wentylacyjnych
Zehnder ComfoSpot 50 lub ComfoAir 70
pozwala korzysta¢ ze wszystkich zalet
komfortowej wentylacji wnetrz (odzysk
ciepta, odzysk wilgoci, optymalna
wentylacja) i maksymalnej efektywnosci
energetyczne;j.

tatwy montaz
Oba urzadzenia, tatwe i szybkie
w montazu, sg wyposazone

w entalpiczny wymiennik ciepta,
ktéry mozna myc¢. Ingerencja

w pomieszczenie mieszkalne jest
minimalna — dzieki kompaktowym
wymiarom urzadzenia idealnie wtapiaja sie
w otoczenie. Wysokiej jakosci wentylatory
i ich odpowiednia izolacja zapewniaja
niezwykle cicha prace.

—
ZASTOSOWANIE
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CENTRALE WENTYLACYJUNE

Innowacyjne urzadzenia, ktore spetniaja najwyzsze
standardy energetyczne

Centrale wentylacyjne Zehnder stale doprowadzajg do pomieszczen swieze i czyste powietrze.

Sa ciche w eksploatacii, a dzieki rekuperacii ciepta tak efektywne energetycznie, ze juz dzisigj
spemiajg przyszte standardy. Liczne opcje sterowania zwiekszajg komfort zycia uzytkownikow.

‘\e\e Ene,

m

Zehnde’

) Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej

loé
kS

ﬁlamo’a

A+ central wentylacyjnych Zehnder (zaleznie od

=

wybranego uktadu sterowania / czujnikéw)

ZEHNDER +

m Prosta instalacja i uruchomienie przy zastosowaniu
elastycznych przytaczy, bezpieczny montaz typu plug
and play i kreator uruchomienia systemu

m Intuicyjny wyswietlacz, aplikacja mobilna i mozliwos$¢
zdalnego nadzoru zapewniajg wysoki komfort obstugi
m Prosta konserwacja: wszystkie komponenty s3 tatwo
dostepne
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CENTRALE WENTYLACYJNE

Jednostka chtodzaca
Zehnder ComfoCool Q

Gruntowe wymienniki ciepta
Zehnder ComfoFond-L Q

Rozszerzenie systemu (opcja)

Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir Q
[ Centralne

Gruntowe wymienniki ciepta
Zehnder ComfoFond-L Q Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir Q
m Wykorzystuje statg temperature gruntu do podgrzewania powietrza z zewnatrz zima
i do regulacji temperatury latem m Najwyzsza efektywnos¢ energetyczna zapewniana przez
m Zréwnowazone wykorzystanie ciepta gruntu, zapewniajace zima ograniczenie wymiennik ciepta
nagrzewu wstepnego, a latem schtodzenie powietrza doprowadzanego m Cichsza praca i nizsze zuzycie energii dzigki najnowszej
m Szybki montaz niewymagajgcy duzo miejsca, bezposrednio obok centrali technologii wentylatoréw
wentylacyjnej m Maksymalny odzysk ciepta poprzez innowacyjne
m Pompa obiegowa klasy efektywnosci energetycznej A bilansowanie ilosci powietrza
m Wymiana powietrza nawet przy nizszych temperaturach zewnetrznych m |dealna temperatura powietrza doprowadzanego dzieki
modulowanemu bypassowi
m Obstuga przyjazna dla uzytkownika: od przetacznika
do aplikacji wszystko jest mozliwe

Rézne opcje sterowania do centrali wentylacyjnej Zehnder ComfoAir Q

5] 2] knx [

ComfoSense C ComfoSwitch C Ztacze KNX

m Wersja prawa i lewa w jednym urzadzeniu taczy

bezpieczenstwo planowania i montazu

Aplikacja Zehnder

Zestawienie wszystkich central wentylacyjnych Zehnder na stronach 26-31 i na www.zehnder.pl

Yer
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Jednostka chtodzaca
Zehnder ComfoCool Q

Do aktywnej regulacji temperatury i osuszania powietrza
z zewnatrz

m W potaczeniu z ComfoAir Q 600 ST

Bez koniecznosci wykonywania dodatkowego otworu
w Scianie zewnetrznej

m Tylko jedno urzadzenie dla wentylowanych pomieszczen

Swieze powietrze i odpowiednia temperatura niezaleznie
od pory roku
Przyjemne schtadzanie powietrza w upalne dni

Zestawienie wszystkich central wentylacyjnych Zehnder na stronach 26-31 i na www.zehnder.pl

Rozszerzenie systemu (opcja)



CENTRALE WENTYLACYJNE

Decentralne
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Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoSpot 50

m Decentralna jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta
i wilgoci do wentylacji poszczegdlnych pomieszczen
m |dealna do modernizacji lub nowych budynkéw
m Wydajnos¢ do 55 m®h
m Prosty i szybki montaz, minimalna ingerencja w pomieszczeniu
mieszkalnym
m Entalpiczny wymiennik ciepta zapewniajacy wyjatkowo korzystny
klimat w pomieszczeniu i wysoka efektywnos$¢ energetyczna
m Niezawodny z punktu widzenia higieny ze wzgledu na
entalpiczny wymiennik ciepta, ktéry mozna my¢
m Bardzo cichy w eksploatacji dzieki wysokiej jakosci wentylatorom
i odpowiedniej izolaciji
m Synchroniczny tryb powietrza doprowadzanego i wywiewanego
. do ciagtego odzysku ciepta i wilgoci
") m Zastosowanie entalpicznego wymiennika ciepta, ktory
zapobiega tworzeniu si¢ kondensatu, zapewnia czystg elewacje

SIS SIS SIS SIS

~

Wiecej informacji na stronie:
www.zehnder.pl

Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir 70

/e

5, m Decentralna jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta

D i wilgoci do wentylacji pojedynczych pomieszczen, tacznie
z przytaczem dwdch pomieszczen

m Wydajnos¢ do 70 m%h

m Intuicyjny panel obstugowy na obudowie urzadzenia

m Entalpiczny wymiennik ciepta zapewniajacy wyjatkowo korzystny
klimat w pomieszczeniu i wysoka efektywnosé energetyczna

m Zastosowanie entalpicznego wymiennika ciepta, ktory
zapobiega tworzeniu sie kondensatu, zapewnia czystg elewacje

B C

DESIGN
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Zestawienie wszystkich central wentylacyjnych Zehnder na stronach 26-31 i na www.zehnder.pl

Centralne

Zestawienie wszystkich central wentylacyjnych Zehnder na stronach 26-31 i na www.zehnder.pl

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir 180

m System o minimalnych wymiarach i maksymalnej wydajnosci,
optymalny do szafki kuchennej lub wneki $ciennej
m Kompaktowy, wydajny i elastyczny w montazu
m Dyskretny wyglad: niewidoczna zabudowa w pomieszczeniu
m Wydajnosé 180 mé/h przy 195 Pa, odzysk ciepta do 95%,
do mieszkan o powierzchni do 120 m?
m Komfortowa instalacja dzieki zoptymalizowanemu
pod wzgledem montazu systemowi dystrybucji powietrza
m Automatyczny by-pass oraz system antyzamrozeniowy
m Opcja przytaczenia nawiewu od dotu urzadzenia

Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir 200

m Kompaktowa jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta
wraz z wbudowanym by-passem i nagrzewnica wstepna

m Wydajnos$é urzadzenia do 210 m3/h przy 200Pa

m Odzysk ciepta do 95%

m Niewielkie zuzycie energii dzigki zastosowaniu silnikéw pradu
statego EC

m Automatycznie przetaczajacy sie 100% by-pass

m Automatyczna regulacja zabezpieczenia przed zamarzaniem

m Zintegrowana, elektryczna nagrzewnica wstepna

et
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CENTRALE WENTYLACYJNE
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ODZYSK CIEPEA | WILGOCI

Entalpiczny wymiennik ciepta

[ | Centralne

Centrala wentylacyjna
Zehnder ComfoAir Standard 300 / 375

m Kompaktowy design charakteryzujacy sie prostota
i przejrzystoscia linii

m Automatyczny by-pass

m Automatyczny system antyzamrozeniowy

m Zewnetrzny panel sterowania (ComfoSense, SA 0-3V)

m Wymiennik entalpiczny w wersji ComfoAir 375 ERV

m Wyswietlacz na obudowie

m Regulowane krééce przytagczeniowe 160 mm

m Filtry ISO ePM1 / ISO Coarse (F7/G4)

m Odprowadzanie skropliny 32mm

m Obudowa zewnetrzne: blacha stalowa i ABS, materiat
wewnetrzny EPP i ABS

Zestawienie wszystkich central wentylacyjnych Zehnder na stronach 26-31 i na www.zehnder.pl

Zalety

Entalpiczny wymiennik ciepta Zehnder ze wzgledu na odzysk
ciepta i wilgoci zapewnia komfortowy klimat wnetrza. W zimie
zapobiega wysuszaniu ogrzanego powietrza i ogrzewa zimne
powietrze z zewnatrz. Dziatanie niezawodne pod wzgledem
higienicznym jest zagwarantowane dzigki zintegrowane;j
membranie polimerowej Microban®. Zapobiega ona przenikaniu
wszelkich mikroorganizmoéw. Dzigki odzyskowi wilgoci do
temperatury -5°C nie jest konieczne zabezpieczenie przed
mrozem, co z kolei zapewnia wysoka wydajnos¢ energetyczna.
Entalpiczny wymiennik ciepta mozna w prosty sposéb zamontowac
w centralach wentylacyjnych firmy Zehnder.

Korzysci

m Maksymalny komfort dzieki odzyskowi ciepta i wilgoci
m Wysoki poziom efektywnos$ci energetycznej
m katwos¢ montazu i obstugi

Opis

Krzyzowo-przeciwpradowy entalpiczny wymiennik ciepta firmy
Zehnder, do odzysku ciepta i wilgoci. Do tatwego doposazenia
central wentylacyjnych Zehnder ComfoAir oraz ComfoAir Q.
Wyposazony w powtoke Microban®, ktérej wtasciwosci to m.in.
odpornos¢ na zamarzanie, antybakteryjnos¢, zatrzymywanie
zapachow oraz zanieczyszczen.

Konserwacja i utrzymanie
entalpicznego wymiennika ciepta

Entalpiczny wymiennik ciepta Zehnder mozna my¢ woda
(do 60°C), mozna tez uzywac delikatnych detergentéw.

13
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ODZYSK CIEPEA | WILGOCI

Innowacyjna technika, ktora przekonuje

Komfortowe systemy wentylacyjne Zehnder dysponujg innowacyjng technologig do odzysku
ciepta oraz wilgoci i sg wyposazone w automatyczny bypass. Idealne funkcje, ktore sg tatwe
w konfiguraciji i wyjatkowo efektywne. Dodatkowo mozna zastosowac urzgdzenia do regulacii

temperatury i osuszania powietrza nawiewanego.

\\

Wszystkie centrale wentylacyjne ComfoAir
sg seryjnie wyposazone w wymiennik do
odzysku ciepta i bypass, ktory idealnie
reguluje temperature powietrza takze

w cieptych porach roku.

14

POWIETRZE
Z ZEWNATRZ|

POWIETRZE
USUWAN

Bypass zamknigty

POWIETRZE
YWIEWANE
Z POMIESZCZENIA

POWIETRZE
DOPROWADZANE |
DO POMIESZCZEN;

ODZYSK CIEPEA | WILGOCI

Odzysk ciepta

Do 50% oszczednosci energii dzieki odzyskowi do 95%
ciepta: Opatentowane krzyzowo-przeciwpradowe wymienniki
ciepta w centralach wentylacyjnych Zehnder oddaja energie
cieplna zuzytego powietrza wywiewanego do $wiezego
powietrza doprowadzanego.

Odzysk wilgoci

Wilgotnosé i ciepto zapewniajgce Swieze powietrze
doprowadzane: dzigki entalpicznemu wymiennikowi ciepta
mozliwy jest odzysk az do 65% wilgoci zawartej w powietrzu
wywiewanym. Para wodna przenika przez otwarta membrane.
Wilgo¢ i ciepto sa oddawane do $wiezego powietrza
doprowadzanego - idealne rozwigzanie przy suchym

powietrzu w zimie.

Bypass

Zapobiega nagrzewaniu wstepnemu latem: centrale
wentylacyjne Zehnder sg wyposazone w automatyczny 100%
bypass. Ciepte powietrze wywiewane jest prowadzone przez
wymiennik ciepta tak, aby chtodniejsze powietrze zewnetrzne
nie zostato ogrzane. Przy podtaczonym gruntowym
wymienniku ciepta (opcjonalny) réowniez bypass zapobiega
nagrzewaniu sie powietrza z zewnatrz, wczesniej wstepnie
schtodzonego przez gruntowy wymiennik ciepta.

Regulacja temperatury, osuszanie

Komfort cieplny w parne letnie dni: Do przyjemnej
regulacji temperaturowej powietrza Zehnder oferuje dwie
mozliwosci: glikolowy gruntowy wymiennik ciepta Zehnder
ComfoFond-L Q, ktéry wykorzystuje temperature gruntu (zima
powietrze zewnetrzne jest wstepnie nagrzewane) i jednostka
Zehnder ComfoCool Q, w ktérej uktad chtodniczy aktywnie

reguluje temperature i osusza powietrze.
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SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA
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System dystrybuc)i powietrza, w Ktorym
poMyslano 0 wszystkim

ldealne uzupetnienie central wentylacyjnych: zrownowazony system doprowadza swieze
powietrze do wszystkich pomieszczen, odprowadzajgc powietrze zuzyte, wilgotne

I obcigzone substancjami szkodliwymi oraz nieprzyjemne zapachy. Montaz jest prosty

| elastyczny, praca cicha i bezawaryjna.

PRZYLACZA POWIETRZA Z ZEWNATRZ / POWIETRZA USUWANEGO

Przytacza powietrza z zewnatrz / powietrza
s usuwanego
Zehnder ComfoPipe Compact/ComfoPipe Plus

Optymalnie izolowany kanat powietrza z zewnatrz i usuwanego.

SKRZYNKA ROZDZIELCZA

Skrzynka rozdzielcza
Zehnder flat 51*

Do systemu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.

SKRZYNKA ROZDZIELCZA Z TLUMIKIEM

Skrzynka rozdzielcza z ttumikiem

. ( Zehnder ComfoWell
\n\ ’ System modutowy z dowolnie taczonych ttumikoéw, filtrow i skrzynek
: ‘ . rozdzielczych, w pigciu szerokosciach konstrukcyjnych. Ttumik,

ktéry dodatkowo jest tatwy w czyszczeniu.

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne e,
Ciinside) Zehnder ComfoTube ( = )

<ehnde’

Dostepne w przekroju ptaskim lub okragtym.

ZEHNDER +

m Dostepne sg komponenty odpowiednie do kazdych
warunkéw budowlanych
m Prosty i oszczedzajgcy czas montaz dzigki intuicyjnym

SKRZYNKI ROZPREZNE komponentom dystrybucji powietrza
m Dystrybucja powietrza mozliwa w suficie, $cianie
Skrzyn ka I’OZDI’@ZD& i podtodze, za pomoca kanatéw o przekroju okragtym,
Zehnder CLF/CLRF plaskim lub obydwu
m Bezpieczenstwo gwarantowane certyfikatami i trwatoscia
Do instalacji w $cianie, podtodze (CLF) lub suficie. produktéow

* Nie przedstawione na schemacie budynku.

Przekonaj sie osobiscie o zaletach
naszego systemu dystrybucji
powietrza, w ktérym pomyslano

o wszystkim.

17



T
SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA

/awsze proste do montazu: warianty systemu

dystrybugji powietrza

Do dystrybucji powietrza dostepne sg systemy z kanatami o profilu okragtym lub ptaskim. Dzieki
temu mozna elastycznie dostosowac sie do kazdych warunkéw budowlanych. Oba warianty
daja sie tatwo integrowac w bryle budynku i szybko montowac. Wystarczy wybra¢ najbardziej
odpowiedni wariant — lub potgczy¢ obydwa tam, gdzie jest to korzystne.

Dystrybucja powietrza za pomoca kanatéw o przekroju
okragtym Zehnder ComfoTube

arstwa betonowa

Kanat o przekroju okragtym
Zehnder ComfoTube DN7

Przejscie 2 x ComfoTube 75/90

Dystrybucja powietrza za pomoca kanatéw o przekroju
ptaskim Zehnder ComfoTube flat 51

Podtoga
arstwa wyciszajacal
arstwa izolacyjna

Kanat o przekroju ptaskim
Zehnder ComfoTube flat 51

arstwa betonowa

Przejscie 2 x flat 51

Clinside to sprawdzony przez
SKZ patent na gtadka powtoke
wewnetrzng kanatéow dystrybucji
powietrza, gdzie trudniej osadza
sie pyt. Wtasciwosci higieniczne
otrzymalty certyfikat uznanego k

Instytutu Higieny Zagtebia Ruhry \\

oraz Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne przejscie z kanatu okragtego na ptaski,
zapewniajace elastyczne mozliwosci montazu.

Ten praktyczny adapter zapewnia wysoka elastycznos$¢ przy
uktadaniu kanatéw i pozwala na tatwa zmiane przekroju

z okragtego na ptaski, w zaleznosci od warunkéw budowlanych.
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Zehnder ComfoValve Luna S

Zehnder ComfoValve Luna E

T
SYSTEM DYSTRYBUCUJI POWIETRZA

Oszczednosé miejsca, cicha i szybka
instalacja: Zehnder ComfoWell

System modutowy Zehnder ComfoWell sktada sie z dowolnie
taczonych ttumikéw, filtrow i skrzynek rozdzielczych, w pieciu
szerokos$ciach konstrukcyjnych. Niekiedy przestrzeh moze by¢
bardzo ograniczona — potgczenie ttumika i ptyty montazowej
w najmniejszym wariancie wymaga zaledwie 55 cm.

ZEHNDER +

m Ttumik, ktéry dodatkowo jest tatwy w czyszczeniu

m Dostepne wszystkie funkcje do uzdatniania powietrza:
ttumik, filtr doktadny, filtr z aktywnym weglem, ptyta
montazowa

m Prosty montaz dzieki potgczeniu komponentéw z profilami
przesuwnymi

m tatwe przytacze kanatow dzieki kroccom ze ztgczkami

m Najwieksza redukcja dzwiekéw dzieki mozliwosci potaczenia
szeregowego dwoéch ttumikéw

Design w potaczeniu z funkcjonalnoscia

Widoczne elementy systemu wentylacji sa nie tylko funkcjonalne,
ale tez przekonuja pod wzgledem wizualnym.

ZEHNDER +

m Duzy wybor zaworéw wentylacyjnych i kratek dekoracyjnych

m Optymalne doprowadzanie Swiezego powietrza bez
przeciagow

m Bez zanieczyszczen $ciany lub sufitu dzieki opracowanemu
przez Zehnder specjalnemu procesowi przeptywu powietrza

m Redukcja zanieczyszczen w systemie kanatéw wywiewnych
poprzez zastosowanie filtréw przy anemostatach i kratkach

Swieze powietrze - rozprowadzane niezwykle cicho
Anemostaty Zehnder ComfoValve Luna cechujg sie smuktym,
dopasowanym do siebie i dyskretnym ksztattem. Bardzo cicha
praca spetnia najwyzsze wymagania pod wzgledem hatasu

i wydajnosci oraz zapewnia maksymalny komfort.
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ELEMENTY WYKONCZENIA INSTALACJI

Anemostaty

/ennder ComfoValve Luna

Zehnder ComfoValve Luna oferuje najlepsze rozwigzanie zapewniajgce doskonaty klimat wnetrza.

Oba anemostaty z serii ComfoValve Luna cechujg sie smuktym i dyskretnym ksztattem,
Bardzo cicha praca spetnia najwyzsze wymagania pod wzgledem hatasu i wydajnosci

oraz zapewnia maksymalny komfort.

Anemostat wywiewny
/ehnder ComfoValve Luna E

&
DESIGN

reddot winner 2020

AWARD
2020

m Obszar zastosowania do ilo$ci powietrza do 75 m%/h

m Proste i precyzyjne dostosowanie dzigki 75 rastrowym
pozycjom nastawczym

m Proste udokumentowanie pozycji anemostatu podczas
uruchomienia

m Blokada ustawienia ilosci powietrza zapobiega
przypadkowym zmianom
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Anemostat nawiewny
/ennder ComfoValve Luna S

DESIGN
Q(‘)"{QRD reddot award 2018
winner

m Optymalna wydajnosé przy ilosci powietrza do 50 m®/h

m Wentylacja bez przeciagu (efekt Coandy)

m Dzigki 25 rastrowym pozycjom nastawczym mozliwe sg rézne
ustawienia ilosci powietrza

m Za pomoca opcjonalnej wktadki kierunkowej mozna
zredukowac kat nawiewu do 240°

Nawiewniki szczelinowe

/ehnder ComfoGrid Linea

T
ELEMENTY WYKONCZENIA INSTALACJI

Nawiewniki szczelinowe Zehnder ComfoGrid Linea sg przeznaczone do stref powietrza
nawiewanego lub wywiewanego i zapewniajg skuteczng dystrybucje powietrza

w pomieszczeniach. Dzieki nowoczesnemu wzormictwu, obejmujgcemu trzy rozne warianty
powierzchni, nowe nawiewniki szczelinowe mozna dyskretnie wkomponowac w kazde
nowoczesne pomieszczenie. Przeznaczone do montazu sufitowego lub nasciennego.

ZEHNDER +

m Wyjatkowe wzornictwo: trzy wysokiej jakosci powierzchnie
do wyboru - czarne i biate szkto lub stal nierdzewna
(wzorowane na grzejnikach dekoracyjnych Zehnder Zenia
i Deseo Verso),

m Dyskretny montaz w suficie lub $cianie, elegancki
i nowoczesny wyglad z nieprzezroczystym frontem

m Niewielka wysoko$¢ montazowa wynoszgca maks. 6 mm

m Wszechstronne mozliwosci zastosowania zaréwno
do powietrza nawiewanego, jak i wywiewanego, dwie rozne
dtugosci (436 mm i 636 mm), uniwersalne mozliwosci
podtaczenia kanatéw okragtych do skrzynki rozprezne;j
CSB-P

Szybki montaz dzieki sprawdzonej metodzie montazu

z uzyciem rygli mocujacych

Wiekszy przeptyw powietrza do 90 mé/h

Optymalna higiena: Opcjonalne filtry zapobiegaja wnikaniu
pytu do systemu dystrybucji powietrza w trybie powietrza
wywiewanego

Bezpieczna instalacja dzigki dodatkowemu mocowaniu
nawiewnikéw szczelinowych za pomoca nylonowej linki
zabezpieczajacej przed upadkiem np. podczas wymiany
filtra
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SERWIS | DORADZTWO

SpokQ) przy codzienngj prac
CIAGLE WSPARCIE PRZED, PODCZAS | PO ZAKONCZENIU PROJEKTU
Doradztwo Szkolenie Wsparcie sprzedazy Serwis
Osobiscie wspieramy wykonawcow przy W ramach Akademii Zehnder szkolimy Zapewniamy wsparcie za pomocg atrakcyjnych Takze pod wzgledem serwisu zapewniamy
planowaniu systeméw wentylacyjnych — nawet i wspieramy uczestnikéw szkolen, tak by stali akcji informacyjnych: wszystko, czego wymaga efektywne
w mniej niz pieé dni: sie ekspertami od wentylacji pomieszczen: partnerstwo:
m Szeroka oferta materiatéw i dokumentaciji
m Okreslanie bilansu powietrza m Regularne seminaria w Zehnder do profesjonalnej prezentacji m Wsparcie przy uruchomieniu, konserwacji
m Doboér odpowiednich urzadzen m Przeszkoleni trenerzy m Informacje o aktualnych tematach, jak np. i ogdlnych kwestiach dotyczacych serwisu
m Przestrzeganie regulacji i przepiséw m Kompletnie wyposazone centra szkoleniowe etykieta efektywnosci energetycznej m Infolinia obstugi klienta zapewniajaca
m Opracowanie oferty bezposredni dostep do naszych
m Bezposredni kontakt Zgtos sie juz teraz: wykwalifikowanych partnerow
B Asysta na placu budowy przez caty okres szkolenia@zehnder.pl Zehnder zapewnia kompleksowe wsparcie takze serwisowych
realizacji projektu online:

m Z objasniajgcymi filmami Zehnder mozna
w prosty i szybki sposéb prezentowac korzysci
komfortowej wentylacji pomieszczen

m Nowoczesne filmy dotyczace instalacji
dostarczajgce objasnien dot. montazu lub jako
instrument doradczy
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PYTANIA | ODPOWIEDZI

dotyczace komfortowej wentylacji wnetrz Zehnder

Co nalezy uwzgledni¢ podczas
projektowania i sktadania zaméwien?

Nasze centrale wentylacyjne, akcesoria
i systemy dystrybucji powietrza sg do
siebie idealnie dopasowane. Wszystko
jest kompatybilne: to duzy plus, ktéry
utatwia caty proces roboczy.

Dzieki temu w kazdej chwili
zapewniane jest wsparcie przez nasz
dziat serwisowy, naszych doradcow
sprzedazy i nasz dziat techniczny.

24

Czy tak innowacyjne produkty nie sa
skomplikowane w instalac;ji?

Prosta instalacja, proste uruchomienie,
prosta obstuga, prosta konserwacja:
Zehnder opracowuje swoje produkty
tak, aby zaréwno wykonawca, jak

i klient koncowy nie mieli z nimi
najmniejszych problemoéw.

Jak moge poznac funkcje
urzadzen itp.?

Zehnder oferuje w swoich centrach
szkoleniowych szeroko zakrojony
program szkolen na liczne tematy:
od centrali wentylacyjnej, poprzez
sterowanie urzadzeniami, az po
planowanie i projektowanie.

Czy systemy wentylacyjne Zehnder

sg zgodne z przepisami ustawowymi?

Chyba zaden producent nie otrzymuje
dla swoich produktéw tyle certyfikatow
i nagréd za wzornictwo, co Zehnder.
Uzytkownik zyskuje pewnosé, ze
wybrane przez niego produkty pod
wzgledem technicznym sg zawsze

na najwyzszym poziomie i spetniaja
standardy jakosciowe.

Na ile skuteczne sa rozwigzania
Zehnder w zakresie akustyki
i higieny?

Wszystkie rozwigzania Zehnder do
wentylacji wnetrz sg bardzo ciche

i maja znakomite parametry izolacji
akustycznej. Takze pod wzgledem
higieny Zehnder jest nie do pobicia:
umozliwiajacy czyszczenie ttumik
Zehnder ComfoWell i catkowicie
zamkniety kanat wentylacyjny
zapewniajg czystg instalacje

— opcjonalne filtry przy anemostatach
wywiewnych zapobiegaja
rozprzestrzenianiu sie pytu.

Nasze kanaty wentylacyjne z ich
gtadka powtoka wewnetrzng przeszty
certyfikacje renomowanego Zaktadu
Higieny Zagtebia Ruhry w zakresie
szczegolnie efektywnego usuwania
pytu; to samo potwierdza centrum
tworzyw sztucznych SKZ.

Na ile efektywne energetycznie sa
centrale wentylacyjne Zehnder?

Centrale wentylacyjne Zehnder,

np. Zehnder ComfoAir Q spetniaja
najwyzsze standardy i wymogi
europejskie. Wszystko to pomaga

w bezpiecznym planowaniu najbardziej
komfortowych i efektywnych
energetycznie budynkow.

\&YWNos
& %

|; [ @E |
<ehnde’
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PRZEGLAD PRODUKTOW

/estawienie central wentylacyjnych

o

Wymiary / masa
Dtugosé (mm)
Wysokos$¢ (mm)
Gtebokos¢ (mm)
Masa od (kg)

Rodzaj montazu
Sciana

Sufit

Podtoga (uktad lezacy)
Podtoga z podstawa
Podtoga

Klasa efektywnosci energetycznej
w przypadku:

sterowania w zaleznosci od
zapotrzebowania
(w zaleznosci od wybranych czujnikéw)

sterowania wg czasu
(zaleznie od wybranego uktadu sterowania)

sterowania recznego

llo$¢ powietrza

Maksymalny zakres ilosci powietrza (m®/h)
Efektywnosé energetyczna

Odzysk ciepta (wedtug PHI)

Witasciwy pobér mocy elektrycznej
[W h/m?] (wedtug PHI)

Entalpiczny wymiennik ciepta do
odzysku wilgoci

Bypass

Akcesoria

Filtr (powietrze doprowadzane /
wywiewane)

Regulator jest zintegrowany w urzadzeniu.

O

ComfoSpot 50

380
376
50

*ox

15-55

Zintegrowany

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

Y

ComfoAir 70

440

660
145
24

ok

15-65

85 % (PHI)
0,24

Zintegrowany

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

Szczegotowe dane techniczne znajduja sie w naszych specyfikacjach technicznych i na www.zehnder.pl
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D

ComfoAir 180

558

680

299
22

30-180

82 % (PHI)
0,27

Opcjonalny

Tak

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

%)

ComfoAir 200

544
1200
324
30

50-200

92 % (PHI)
0,42

Opcjonalny

Tak

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

o
7\

-,

ComfoAir Standard 300

625

801

572
40

A+

30-300

87 %

0,20

Tak

F7/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane G4)

e
7\

_/.

ComfoAir Standard 375

625

801

572
40

=E

40-375

86 %

0,23

Opcjonalny

Tak

F7/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane G4)

2

ComfoAir Q 350 TR

725

810

570
50

40-350

90 % (PHI)

0,21

Opcjonalny

Tak (modulacja)

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

P

ComfoAir Q 450 ST

725

810

570
50

50-450

88 % (PHI)

0,21

Opcjonalny

Tak (modulacja)

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)

PRZEGLAD PRODUKTOW

P

ComfoAir Q 600 ST

725

810

570
50

=E

60-600

87 % (PHI)

0,22

Opcjonalny

Tak (modulacja)

G4/G4
(opcjonalnie powietrze
doprowadzane F7)
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PRZEGLAD PRODUKTOW

Przeglad central wentylacyjnych

Model

ComfoSpot 50

o
=
)
S
-}
c
()
o
o
(a]

ComfoAir 70 ; ‘

ComfoAir 180

ComfoAir 200
F
ComfoAir Standard
300/375 l \
; .
(]
[=}
g
T
[
(&)
ComfoAir Q350 TR* i
7
|
ComfoAir Q450 ST*
o
ComfoAir Q600 ST*

N

* Opis kroécow przytaczeniowych dla central z serii ComfoAir Q jest identyczny jak dla ComfoAir Standard
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Opis kroécow przytaczeniowych

wersja
LEWA (L)

WYWIEW CZERPNIA
NAWIEW WYRZUTNIA

NAWIEW
(opcja)

NAWIEW WYWIEW

==
WYRZUTNIA CZERPNIA

WYWIEW WYRZUTNIA
NAWIEW ﬂ CZERPNIA

WYWIEW WYRZUTNIA
nawiew () [em| () czerpnia
WYWIEW WYRZUTNIA
NAWIEW ea|(M) czerpnia
WYWIEW WYRZUTNIA
NAWIEW ea|(T) czerpniA

wersja PRAWA
®)

CZERPNIA  WYWIEW
WYRZUTNIA NAWIEW

NAWIEW
(opcja)

WYWIEW

NAWIEW

CZERPNIA  WYRZUTNIA

CZERPNIA NAWIEW
WYRZUTNIA E WYWIEW

CZERPNIA NAWIEW
WYRZUTNIA ﬂ WYWIEW

CZERPNIA NAWIEW
wyYRzUTNIA (7)) e | T wywiew
CZERPNIA NAWIEW
wYRzUTNIA ((T)| e [T wywiew

Sciana

Montaz Centrala
© )
= =
& 5
4 (2]
= ° 158
@ £ o
Opcja
sterowania
8
Panel
24 na obudowie
Panel
ComfoSwitch C
22 — ]
Panel
ComfoSense C
L. :
Modut Comfo-
. 30 Connect LAN C
(aplikacja)
' N
Modut Comfo-
Connect KNX C
o 40 ¢
Modut
OptionBox
Czujnik
o 50 wilgotnosci
Czujnik CO,
. 50 .
Bezprzewodowe
RFZ
Panel
ComfoSense
o 50

Opcje sterowania central wentylacyjnych

> !
Przetacznik SA
0-3V

ComfoAir ComfoAir Q350 ComfoAir Q350
Standard 300/375 Basic
F"
l : ComfoAir Q450
\ Basic
L] L]
L] L]
L]
L] L[]
L]
L]
Poprzez
OptionBox
471 502 007
Poprzez
OptionBox
471 502 007
Zestaw m. RF Poprzez
’ ComfoSense C
655000770 655 010 230

Poprzez Kabel
ComfoSense
400 300 207

Poprzez Kabel
SA 0-3V
400 300 208

ComfoAir ComfoCool Q600 ComfoFond-L Q
Q450/600
S
— N
-/ |
o Poprzez
ComfoAir Q600
. Poprzez
ComfoAir Q600
. Poprzez
ComfoAir Q600
. Poprzez
ComfoAir Q600
. Poprzez
ComfoAir Q600
Poprzez
o OptionBox
471 502 007
Poprzez
OptionBox
471 502 007
Poprzez
OptionBox
471 502 007
Poprzez
ComfoSense C
655 010 230

|
PRZEGLAD PRODUKTOW



PRZEGLAD PRODUKTOW

Elementy do podtgczenia central wentylacyjnych

ComfoAir 180 ComfoAir 200 ComfoAir Standard ComfoAir Q350 TR ComfoAir ComfoCool Q600
ComfoD 180 300/375 Q450/600 ST

Jednostka
-
. -
Kanat
wentylacyjny = ! | 22 P 4

Elastyczny kanat
izolowany DN 125 Agapter CA 180
990328804 Nypel pot. DN 125

Nypel pot. DN 125 990326330 . B . B
g 990326330

ComfoPipe
Compact DN 125 Adapter CA 180

990328804 Nypel pot. DN 125 ) i ) i
Nypel pot. DN 125 990326330
990326330

TEEYew I, b

ComfoPipe y
Compact DN 160 Redukcja Mufa ComfoPipe E
B symetryczna Nypel pot. DN 160  Compact 990328695 _ . e
DN 160-125 990326331 lub nypel pot. DN 160
990326336 990326331
Elastyczny kanat
izolowany DN 160 Redukcja
B symetryczna Nypel pot. DN 160 Nypel pot. DN 160 B B
DN 160-125 990326331 990326331
g 990326336
ComfoPipe
Plus DN 160 Adapter
_ _ Nypel pot. DN 160 ComfoPipe _ B
990326331 Plus DN 160
990328704
Elastyczny kanat
izolowany DN 180 Redukcja Redukcja
_ _ symetryczna symetryczna Nypel pot. DN 180 Nypel pot. DN 180
DN 180-160 DN 180-160 990326332 990326332
Q 990326337 990326337
ComfoPipe
Compact DN 200 Redukcja Redukcja Redukcja Redukcja
B ~ symetryczna symetryczna symetryczna symetryczn.
DN 200-160 DN 200-160 DN 200-180 DN 200-18
990326349 990326349 990326352 990326352
ComfoPipe
Plus DN 200 Adapter Redukcja
_ B B B Comfo Pipe symetryczna
Plus DN 200 DN 200-180
990328723 990326352
Elastyczny kanat
izolowany DN 200 Redukcia Redukcia Redukcia Redukeja
B B symetryczna symetryczna symetryczna symetryczna
DN 200-160 DN 200-160 DN 200-180 DN 200-180
Q 990326349 990326349 990326352 990326352




T
WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Wymiary central wentylacyjnych

Zehnder ComfoAir 70 Zehnder ComfoAir 180
440
s 82 137 82 40
22 23
N& Tl _>_'<_
= 5\« i | 115
é% R K ‘ S
— @ 100
Nawiew Wywiew
3 3
< O

275 do 600

A
\

(%* NAWIEW ~ WYWIEW CZERPNIA  WYRZUTNIA 299

558 9 ol 280 il 10

oo |
|

[I—
|

I

~ ¥
145 _BQJ * 129 2 A ‘

Zehnder ComfoSpot 50
o| v
8 3
g
<) zeh“be
|
|
I Nawew
(OPCJA)
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WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJUNYCH WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJNYCH
Zehnder ComfoAir 200 Zehnder ComfoAir Standard 300/375
702
@ 159.5
58
6 91995 854 348 Przestrzeri dla
- - r | ﬂl @125.5 Przestrzen dla przytaczy elekr.
Ll | 264 przytaczy elektr. 579
— ! :H / /
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odptyw kondensatu 155 — @20 A‘ 625 ?
Odptyw kondensatu Odptyw kondensatu
330 294 wersja prawa wersja lewa 269 ‘
_ 315
— - 625
% N i . :
©
545 (z zawiasem) J T "
ol —
53
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Montaz pod sufitem h %
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€
€ 8
Q Kat nachylenia powinien by¢ $cisle przestrzegany 330 I “;
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WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WYMIARY CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zehnder ComfoFond-L Q TR L

Zehnder ComfoAir Q350 TR Zehnder ComfoAir Q450/600 ST B ﬂ
[ee}
5
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PRZEDEUZONA 5-LETNIA GWARANCJA

Swieze powietrze - pewnosé, bez ryzyka.

Teraz skorzystaj z przediuzonej 5-letniej gwarancii.

Kto stawia na jakos¢, ten wygrywa. Firma Zehnder opra-
cowata program bezptatnej 5-letniej gwarancji na kom-
pleksowe systemy komfortowej wentylacji pomieszczen.
W ten sposob inwestuja Panstwo w wysokiej jakosci, per-
fekcyjnie dopasowane do siebie pod wzgledem technolo-
gicznym produkty, zapewniajace optymalne dziatanie i
wydajnosc¢ na lata. Wysokie wymagania stawiane produk-
tom i systemom wentylacji, zwigzanie sa ze Swiadomoscia
koniecznos$ci dostarczania ustug na najwyzszym mozli-
wym poziomie, a jednoczesnie z oczekiwaniem by instalo-
wane urzadzenia byty wydajne i energooszczedne, a takze
by dziataty bez zarzutu przez wiele lat.

W tym obszarze oferujemy system wyrdzniajacy sie naj-
wyzsza funkcjonalnoscia i zywotnoscia, spetniajacy obec-
ne i przyszte wymagania z zakresu techniki budowlane;.
Zehnder to bowiem producent gwarantujgcy topowe pro-
dukty i niezawodny, terminowy serwis. Nasz system kom-
fortowej wentylacji - Comfosystems, to rozwigzanie kom-
pleksowe, na tyle niezawodne, ze oferujemy na niego
przedtuzong 5-letnig gwarancije.

5lat

Plus-
Gwarancia

5 letnia gwarancja Zehnder to dodatkowa opcja, ktéra sie
optaca. Wszelkie szczegoty uzyskaja Panstwo piszac na
adres wentylacja@zehnder.pl oraz na www.zehnder.pl

PieC warunkow uzyskania przedtuzonej 5-letniej gwarancii:

Prawidtowe zaprojektowanie.

Prawidtowe komponenty systemu.

z komponentoéw firmy Zehnder.*

Prawidtowy montaz.

Prawidtowe uruchomienie.

Prawidtowa konserwacja.

Po poradach udzielonych przez obstugujacego Parnstwa specjaliste-instalatora nastepuje prawidtowe
zaprojektowanie i wykonanie systemu komfortowej wentylacji pomieszczen firmy Zehnder

Przedtuzona 5-letnia gwarancja obowigzuje tylko dla systeméw zbudowanych wytacznie

System komfortowej wentylacji pomieszczen firmy Zehnder zostaje zainstalowany zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu i obstugi firmy Zehnder.

Uruchomienie zostaje przeprowadzone w sposéb mozliwy do udokumentowania i zaprotokotowane
przez specjaliste-instalatora lub przez serwisantow firmy Zehnder.

Przeprowadzane i odnotowywane w ksigzce serwisowej regularne wymiany filtrow i konserwacje
systemu zgodnie z ,Planem serwisowym dla systemow wentylacyjnych” firmy Zehnder.

* Urzadzenia wentylacyjne o wydajnosci mniejszej niz 800 m®h, systemy rozdzielania powietrza oraz geotermiczne wymien-
niki ciepta na podstawie cennika Comfosystems firmy Zehnder. Wyjatek stanowia kompaktowe centrale energetyczne.
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ALWAYS THE BEST CLIMATE

“Nasze dazenia maja
na celu poprawe
jakosci zycia poprzez
wprowadzanie
doskonatych
rozwigzan w zakresie
klimatu wnetrz”

Swietny zespét
Codziennie taczymy pasje,
fachowa wiedzg i
zaangazowanie, aby
osiagnac¢ najlepsze efekty.

Doskonate rozwigzania,
produkty i ustugi
Wspaniate produkty i
profesjonalne ustugi
serwisowe, zapewniajace
wysoka wydajnosé
energetyczng oraz zdrowy

i komfortowy klimat wnetrza.

——
O ZEHNDER GROUP

Pierwszy wybor klientéw
Jestesmy zawsze blisko
naszych klientéw i ich potrzeb,
aby towarzyszac im, wspdlnie
stawia¢ czotfa wszystkim
wyzwaniom.

JESTESMY SPECJALISTAMI W DZIEDZINIE ZDROWEGO, KOMFORTOWEGO | ENERGOOSZCZEDNEGO KLIMATU WNETRZ

Bogata i przejrzysta oferta Zehnder Group obejmuije cztery sektory produktdw. Dzieki nim mozemy zaproponowac naszym
klientom odpowiedni produkt, idealny system i wtasciwy serwis dla kazdego rodzaju projektow — od nowego budownictwa po
rynek wtérmy, od domu jedno- lub wielorodzinnego po obiekt komercyjny. Ta réznorodnos¢ pozwala nam ciggle zdobywac
nowe doswiadczenia — z korzyscig dla naszych klientow.

NASZA MARKA JEST SYNONIMEM INNOWACYJNOSCI, JAKOSCI | CIEKAWEGO WZORNICTWA

Komfortowa wentylacja
wnetrz

Nasza komfortowa wentylacja
jest energooszczedna i
zapewnia zdrowy klimat
wnetrza. Wptywa ona
korzystnie na dobre
samopoczucie mieszkancow

i zwieksza wartosé
nieruchomosci.

Wodne promienniki sufitowe
Systemy ogrzewania i
chtodzenia sufitowego

firmy Zehnder zapewniaja
komfortowe i energooszczedne
ogrzewanie oraz chtodzenie.
Poza tym sa optymalnie
dopasowane do kazdego
wnetrza.

Grzejniki dekoracyjne
Nasze wyjatkowe grzejniki
dekoracyjne uczynia kazde
wnetrze nie tylko cieplejszym,
ale réwniez piekniejszym.
kacza kultowy design z
wyjatkowym komfortem.

Filtracja powietrza

Systemy oczyszczania
powietrza Zehnder skutecznie
zmniejszaja ilo$¢ kurzu

i innych czasteczek w
powietrzu. Zapewnia to
zdrowszy klimat w miejscu
pracy i zmniejszone koszty
czyszczenia.

B Marka Zehnder oferuje znakomite rozwigzania w zakresie komfortowego

zeh“b

m klimatu wnetrz, w ramach linii produktéw do ktérych naleza: komfortowa
wentylacja wnetrz, grzejniki dekoracyjne, systemy ogrzewania i chtodzenia
sufitowego oraz filtracja powietrza.
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